ÖLFLEX CLASSIC 100 

Применение:

- производство инструментов;

- энергетика;

- электростанции;

- тепловые установки;

- кондиционирование.

Допускается применение во всех электрических установках в сухих и влажных помещениях, для фиксированной прокладки и непродолжительных свободных вращательных движений. При комнатной температуре имеет высокую устойчивость к воздействию кислот, щелочей и некоторым маслам.

Строение кабеля: 

тонкие жилы из медной проволоки, спец. ПВХ изоляция жил, жилы переплетены, цветовая кодировка жил, внешняя оболочка из спец. ПВХ состава, серебристо-серого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно - 15 х D кабеля, стационарно - 4 х D кабеля;

- температурный диапазон подвижно - от -5 до +70 0С, стационарно - от -30 до +70 0С;

- напряжение U0/U до 1,5 мм2 - 300/500 В, более 2,5 мм2 - 450/750 В;

- тестовое напряжение 4000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


ÖLFLEX CLASSIC 100 U0/U: 300/500 V                                 

	0010000
	2
	x
	0,5

	0010001
	3
	G
	0,5

	0010122
	3
	x
	0,5

	0010002
	4
	G
	0,5

	0010123
	4
	x
	0,5

	0010003
	5
	G
	0,5

	0010124
	5
	x
	0,5

	0010004
	6
	G
	0,5

	0010005
	7
	G
	0,5

	0010006
	8
	G
	0,5

	0010007
	10
	G
	0,5

	0010008
	12
	G
	0,5

	0010009
	14
	G
	0,5

	0010010
	16
	G
	0,5

	0010011
	21
	G
	0,5

	0010012
	24
	G
	0,5

	0010013
	27
	G
	0,5

	0010016
	40
	G
	0,5

	0010021
	2
	x
	0,75

	0010022
	3
	G
	0,75

	0010125
	3
	x
	0,75

	0010023
	4
	G
	0,75

	0010126
	4
	x
	0,75

	0010024
	5
	G
	0,75

	0010127
	5
	x
	0,75

	0010025
	6
	G
	0,75

	0010026
	7
	G
	0,75

	0010027
	8
	G
	0,75

	0010028
	9
	G
	0,75

	0010029
	10
	G
	0,75

	0010030
	12
	G
	0,75

	0010031
	15
	G
	0,75

	0010032
	18
	G
	0,75

	0010033
	21
	G
	0,75

	0010034
	25
	G
	0,75

	0010036
	40
	G
	0,75

	0010037
	50
	G
	0,75

	0010041
	2
	x
	1

	0010042
	3
	G
	1

	0010203
	3
	x
	1

	0010043
	4
	G
	1

	0010204
	4
	X
	1

	0010044
	5
	G
	1

	0010205
	5
	x
	1

	0010045
	6
	G
	1

	0010046
	7
	G
	1

	0010047
	8
	G
	1

	0010049
	10
	G
	1

	0010050
	12
	G
	1

	0010052
	16
	G
	1

	0010053
	18
	G
	1

	0010054
	20
	G
	1

	0010056
	25
	G
	1

	0010063
	2
	x
	1,5

	0010064
	3
	G
	1,5

	0010128
	3
	x
	1,5

	0010065
	4
	G
	1,5

	0010129
	4
	x
	1,5

	0010066
	5
	G
	1,5

	0010130
	5
	x
	1,5

	0010068
	7
	G
	1,5

	0010069
	8
	G
	1,5

	0010071
	12
	G
	1,5

	0010072
	14
	G
	1,5

	0010074
	18
	G
	1,5

	0010076
	25
	G
	1,5


ÖLFLEX CLASSIC 100 U0/U: 450/750 V

	0010086
	2
	x
	2,5

	0010087
	3
	G
	2,5

	0010093
	3
	X
	2,5 

	0010088
	4
	G
	2,5

	0010089
	5
	G
	2,5

	0010091
	7
	G
	2,5

	0010092
	8
	G
	2,5

	0010100
	2
	x
	4

	0010101
	4
	G
	4

	0010102
	5
	G
	4

	0010103
	7
	G
	4

	0010105
	3
	G
	6

	0010106
	4
	G
	6

	0010107
	5
	G
	6

	0010108
	7
	G
	6

	0010301
	3
	G
	10

	0010109
	4
	G
	10

	0010110
	5
	G
	10


	
	
	
	

	0010111
	7
	G
	10

	0010302
	3
	G
	16

	0010112
	4
	G
	16

	0010113
	5
	G
	16

	0010303
	3
	G
	25

	0010115
	4
	G
	25

	0010116
	5
	G
	25

	0010304
	3
	G
	35

	0010117
	4
	G
	35

	0010118
	5
	G
	35

	0010305
	3
	G
	50

	0010119
	4
	G
	50

	0010306
	3
	G
	70

	0010120
	4
	G
	70

	0010307
	3
	G
	95

	0010121
	4
	G
	95

	0010308
	3
	G
	120

	0010309
	4
	G
	120


ÖLFLEX CLASSIC 100 CY  (с медным экраном)
Применение: 

- во всех областях, где поле интерференции может искажать передачу сигнала;

- производство инструментов;

- энергетика;

- электростанции;

- тепловые установки;

- кондиционирование.

Допускается применение в сухих и влажных помещениях для фиксированной прокладки и непродолжительных свободных вращательных движений. При комнатной температуре имеет высокую устойчивость к воздействию кислот, щелочей и некоторым маслам.

Строение кабеля: 

тонкие жилы из медной проволоки, спец. ПВХ изоляция жил, жилы переплетены, цветовая кодировка жил, внутренняя оболочка из спец. ПВХ состава серебристо-серого цвета, оплетка экрана из тонкой медной проволоки, прозрачная внешняя оболочка из спец. ПВХ состава, пламязамедляющая.

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно - 20 х D кабеля, стационарно - 6 х D кабеля;

- температурный диапазон подвижно - от -5 до +70 0С, стационарно - от -30 до +70 0С;

- напряжение U0/U до 1,0 мм2 - 300/500 В, более 1,5 мм2 - 450/750 В, ;
- тестовое напряжение 4000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


ÖLFLEX CLASSIC 100 CY U0/U: 300/500 V
	0035002
	3
	G
	0,5

	0035003
	4
	G
	0,5

	0035201
	5
	G
	0,5

	0035202
	7
	G
	0,5

	0035004
	2
	G
	0,75

	0035005
	3
	G
	0,75

	0035006
	4
	G
	0,75


	0035016
	5
	G
	0,75

	0035203
	7
	G
	0,75

	0035220
	2
	x
	1

	0035221
	3
	G
	1

	0035222
	4
	G
	1

	0035223
	5
	G
	1

	0035204
	7
	G
	1


ÖLFLEX CLASSIC 100 CY U0/U: 450/750 V
	0035000
	2
	x
	1,5

	0035458
	3
	G
	1,5

	0035459
	4
	G
	1,5

	0035460
	5
	G
	1,5

	0035461
	7
	G
	1,5

	0035011
	3
	G
	2,5

	0035017
	4
	G
	2,5

	0035012
	5
	G
	2,5

	0035289
	7
	G
	2,5

	0035018
	4
	G
	4

	0035013
	5
	G
	4

	0035019
	4
	G
	6

	0035014
	5
	G
	6

	0035021
	4
	G
	10

	0035290
	5
	G
	10

	0035022
	4
	G
	16

	0035015
	5
	G
	16

	0035023
	4
	G
	25

	0035024
	5
	G
	25

	0035025
	4
	G
	35

	0035026
	5
	G
	35

	0035027
	4
	G
	50

	0035028
	4
	G
	70

	0035029
	4
	G
	95

	0035430
	4
	G
	120

	0035431
	4
	G
	150

	0035432
	4
	G
	185


ÖLFLEX CLASSIC 100 SY  (со стальным экраном)
Применение: 

- станки различного назначения;

- ленты конвейеров;

- производственные линии;

- кораблестроение – отвечает требованиям Germanische Lloyd SHIPFLEX®  SY с диапазоном напряжения до 50 V.

Допускается применение в сухих, влажных или мокрых помещениях для фиксированной прокладки, непродолжительных свободных вращательных движений и в самых жестких условиях эксплуатации.

Строение кабеля: 

тонкие жилы из медной проволоки, спец. ПВХ изоляция жил, жилы переплетены, цветовая кодировка жил, внутренняя оболочка из спец. ПВХ состава серого цвета, оплетка экрана из защищенной от окисления тонкой стальной проволоки, прозрачная внешняя оболочка из спец. ПВХ состава, пламязамедляющая.

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно - 20 х D кабеля, стационарно - 6 х D кабеля;

- температурный диапазон подвижно - от -5 до +70 0С, стационарно - от -30 до +70 0С;

- напряжение U0/U до 1,5 мм2 - 300/500 В, более 2,5 мм2 - 450/750 В, ;
- тестовое напряжение 4000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


ÖLFLEX CLASSIC 100 SY U0/U: 300/500 V
	0016001
	2
	x
	0,5

	0016002
	3
	G
	0,5

	0016003
	4
	G
	0,5

	0016004
	5
	G
	0,5

	0016005
	6
	G
	0,5

	0016006
	7
	G
	0,5

	0016007
	8
	G
	0,5

	0016008
	10
	G
	0,5

	0016009
	12
	G
	0,5

	0016010
	14
	G
	0,5

	0016011
	16
	G
	0,5

	0016012
	21
	G
	0,5

	0016013
	24
	G
	0,5

	0016014
	27
	G
	0,5

	0016017
	40
	G
	0,5

	0016022
	2
	x
	0,75

	0016023
	3
	G
	0,75

	0016024
	4
	G
	0,75

	0016025
	5
	G
	0,75

	0016026
	6
	G
	0,75

	0016027
	7
	G
	0,75

	0016028
	8
	G
	0,75

	0016030
	10
	G
	0,75

	0016031
	12
	G
	0,75

	0016032
	15
	G
	0,75

	0016033
	18
	G
	0,75

	0016034
	21
	G
	0,75

	0016035
	25
	G
	0,75

	0016036
	32
	G
	0,75

	0016039
	61
	G
	0,75

	0016042
	2
	x
	1

	0016043
	3
	G
	1

	0016044
	4
	G
	1

	0016045
	5
	G
	1

	0016046
	6
	G
	1

	0016047
	7
	G
	1

	0016048
	8
	G
	1

	0016050
	10
	G
	1

	0016051
	12
	G
	1

	0016054
	18
	G
	1

	0016055
	20
	G
	1

	0016057
	25
	G
	1

	0016064
	2
	x
	1,5

	0016065
	3
	G
	1,5

	0016066
	4
	G
	1,5

	0016067
	5
	G
	1,5

	0016068
	6
	G
	1,5

	0016069
	7
	G
	1,5

	0016070
	8
	G
	1,5

	0016072
	12
	G
	1,5

	0016073
	14
	G
	1,5

	0016075
	18
	G
	1,5

	0016077
	25
	G
	1,5

	0016078
	32
	G
	1,5


ÖLFLEX CLASSIC 100 SY U0/U: 450/750 V
	0016087
	2
	x
	2,5

	0016088
	3
	G
	2,5

	0016089
	4
	G
	2,5

	0016090
	5
	G
	2,5

	0016092
	7
	G
	2,5

	0016101
	2
	x
	4

	0016102
	4
	G
	4

	0016103
	5
	G
	4

	0016104
	7
	G
	4

	0016106
	3
	G
	6

	0016107
	4
	G
	6

	0016108
	5
	G
	6

	0016109
	7
	G
	6

	0016110
	4
	G
	10

	0016111
	5
	G
	10

	0016112
	7
	G
	10

	0016113
	4
	G
	16

	0016114
	5
	G
	16

	0016116
	4
	G
	25

	0016117
	5
	G
	25

	0016118
	4
	G
	35

	0016119
	5
	G
	35

	0016120
	4
	G
	50

	0016121
	4
	G
	70

	0016122
	4
	G
	95


ÖLFLEX CLASSIC 100 gelb (желтый)
Применение: 

Соединительный кабель с особенной цветовой маркировкой для подключения датчиков сигнализации процессов в оборудовании после отключения общей силовой сети питания (предупреждающей сигнализации).

Строение кабеля: 

тонкие жилы из медной проволоки, особая изоляция жил на основе ПВХ, жилы переплетены, цветовая кодировка жил,  внешняя оболочка из спец. ПВХ состава желтого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно - 15 х D кабеля, стационарно - 4 х D кабеля;

- температурный диапазон подвижно - от -5 до +70 0С, стационарно - от -30 до +70 0С;

- напряжение U0/U - 450/750 В, ;
- тестовое напряжение 4000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0010400
	3
	G
	1,5

	0010402
	4
	G
	1,5

	0010403
	5
	G
	1,5

	0010401
	3
	G
	2,5

	0010404
	4
	G
	2,5

	0010405
	5
	G
	2,5


ÖLFLEX SF 
Применение: 

- ручные электрические инструменты;

- ручное электрооборудование;

- бытовые устройства и оборудование.

Супергибкий, допускается применение при низких температурах без потери гибкостных свойств. 

Строение кабеля: 

тонкие жилы, свитые из медных проволочек диаметром 0,07 мм, особая изоляция жил на основе ПВХ, гибкая при низких температурах, жилы переплетены между собой, цветовая кодировка жил, внешняя оболочка из спец. ПВХ состава ярко-оранжевого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно - 10 х D кабеля, стационарно - 4 х D кабеля;

- температурный диапазон - от -15 до +60 0С;

- напряжение U0/U - 300/500 В, ;
- тестовое напряжение 3000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0027590
	2
	x
	0,75

	0027591
	3
	x
	0,75

	0027592
	4
	x
	0,75

	0027593
	5
	x
	0,75

	0027594
	7
	x
	0,75

	0027600
	2
	x
	1

	0027601
	3
	x
	1

	0027603
	5
	x
	1

	0027701
	3
	x
	1,5

	0027702
	4
	x
	1,5

	0027703
	5
	x
	1,5


ÖLFLEX CLASSIC 110
Применение:

- машиностроение;

- энергетика;

- механизация;

- отопительные и вентиляционные системы;

- холодильные предприятия;

- офисное оборудование.

Допускается применение в сухих и сырых помещениях при механических нагрузках средней силы, для фиксированной прокладки и свободного пролегания без постоянных принудительных перегибов. Имеет самые высокие механические и электрические свойства, высокую степень сопротивляемости маслам и химикатам.

Строение кабеля: 

тонкие жилы из медной проволоки, особая изоляция жил на основе ПВХ, жилы переплетены между собой, черного цвета с белой нумерацией, внешняя оболочка из спец. ПВХ состава, серого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно - 15 х D кабеля, стационарно - 4 х D кабеля;

- температурный диапазон подвижно - от -5 до +70 0С, стационарно - от -30 до +70 0С;

- напряжение U0/U - 300/500 В;

- тестовое напряжение 4000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


	1119752
	2
	x
	0,5

	1119003
	3
	G
	0,5

	1119753
	3
	x
	0,5

	1119004
	4
	G
	0,5

	1119754
	4
	x
	0,5

	1119005
	5
	G
	0,5

	1119755
	5
	x
	0,5

	1119007
	7
	G
	0,5

	1119757
	7
	x
	0,5

	1119010
	10
	G
	0,5

	1119012
	12
	G
	0,5

	1119014
	14
	G
	0,5

	1119018
	18
	G
	0,5

	1119021
	21
	G
	0,5

	1119025
	25
	G
	0,5

	1119030
	30
	G
	0,5

	1119035
	35
	G
	0,5

	1119040
	40
	G
	0,5

	1119052
	52
	G
	0,5

	1119061
	61
	G
	0,5

	1119065
	65
	G
	0,5

	1119080
	80
	G
	0,5

	1119100
	100
	G
	0,5

	1119802
	2
	x
	0,75

	1119103
	3
	G
	0,75

	1119803
	3
	x
	0,75

	1119104
	4
	G
	0,75

	1119804
	4
	x
	0,75

	1119105
	5
	G
	0,75

	1119805
	5
	x
	0,75

	1119107
	7
	G
	0,75

	1119807
	7
	x
	0,75

	1119109
	9
	G
	0,75

	1119110
	10
	G
	0,75

	1119112
	12
	G
	0,75

	1119812
	12
	x
	0,75

	1119115
	15
	G
	0,75

	1119116
	16
	G
	0,75

	1119118
	18
	G
	0,75

	1119121
	21
	G
	0,75

	1119125
	25
	G
	0,75

	1119126
	26
	G
	0,75

	1119134
	34
	G
	0,75

	1119141
	41
	G
	0,75

	1119150
	50
	G
	0,75

	1119151
	51
	G
	0,75

	1119161
	61
	G
	0,75

	1119165
	65
	G
	0,75

	1119180
	80
	G
	0,75

	1119200
	100
	G
	0,75

	1119852
	2
	x
	1

	1119203
	3
	G
	1

	1119853
	3
	x
	1

	1119204
	4
	G
	1

	1119854
	4
	x
	1

	1119205
	5
	G
	1

	1119855
	5
	x
	1

	1119206
	6
	G
	1

	1119207
	7
	G
	1

	1119857
	7
	x
	1

	1119208
	8
	G
	1

	1119209
	9
	G
	1

	1119210
	10
	G
	1

	1119212
	12
	G
	1

	1119862
	12
	x
	1

	1119214
	14
	G
	1

	1119216
	16
	G
	1

	1119218
	18
	G
	1

	1119868
	18
	x
	1

	1119220
	20
	G
	1

	1119870
	20
	x
	1

	1119225
	25
	G
	1

	1119226
	26
	G
	1

	1119234
	34
	G
	1

	1119236
	36
	G
	1

	1119240
	40
	G
	1

	1119241
	41
	G
	1

	1119250
	50
	G
	1

	1119256
	56
	G
	1

	1119261
	61
	G
	1

	1119265
	65
	G
	1

	1119280
	80
	G
	1

	1119300
	100
	G
	1

	1119902
	2
	x
	1,5

	1119303
	3
	G
	1,5

	1119903
	3
	x
	1,5

	1119304
	4
	G
	1,5

	1119904
	4
	x
	1,5

	1119305
	5
	G
	1,5

	1119905
	5
	x
	1,5

	1119307
	7
	G
	1,5

	1119907
	7
	x
	1,5

	1119308
	8
	G
	1,5

	1119309
	9
	G
	1,5

	1119310
	10
	G
	1,5

	1119311
	11
	G
	1,5

	1119312
	12
	G
	1,5

	1119912
	12
	x
	1,5

	1119314
	14
	G
	1,5

	1119316
	16
	G
	1,5

	1119318
	18
	G
	1,5

	1119321
	21
	G
	1,5

	1119325
	25
	G
	1,5

	1119326
	26
	G
	1,5

	1119332
	32
	G
	1,5

	1119334
	34
	G
	1,5

	1119341
	41
	G
	1,5

	1119350
	50
	G
	1,5

	1119351
	51
	G
	1,5

	1119361
	61
	G
	1,5

	1119365
	65
	G
	1,5

	1119380
	80
	G
	1,5

	1119952
	2
	x
	2,5

	1119403
	3
	G
	2,5

	1119404
	4
	G
	2,5

	1119405
	5
	G
	2,5

	1119407
	7
	G
	2,5

	1119412
	12
	G
	2,5

	1119414
	14
	G
	2,5

	1119418
	18
	G
	2,5

	1119425
	25
	G
	2,5

	1119434
	34
	G
	2,5

	1119450
	50
	G
	2,5

	1119503
	3
	G
	4

	1119504
	4
	G
	4

	1119505
	5
	G
	4

	1119507
	7
	G
	4

	1119511
	11
	G
	4

	1119512
	12
	G
	4

	1119603
	3
	G
	6

	1119604
	4
	G
	6

	1119605
	5
	G
	6

	1119607
	7
	G
	6

	1119613
	3
	G
	10

	1119614
	4
	G
	10

	1119615
	5
	G
	10

	1119617
	7
	G
	10

	1119624
	4
	G
	16

	1119625
	5
	G
	16

	1119627
	7
	G
	16

	1119634
	4
	G
	25

	1119635
	5
	G
	25

	1119644
	4
	G
	35

	1119645
	5
	G
	35


ÖLFLEX CLASSIC 110 CY (с медным экраном)
Применение:

- станки;

- конвейеры;

- линии производства и сборки;

- электростанции;

- системы охлаждения и кондиционирования;

- системы измерительного автоматического контроля;

- системы обработки данных.

Допускается применение в сухих, влажных и мокрых помещениях, на открытом воздухе, для фиксированной прокладки и свободного пролегания без продолжительных передвижений и нагрузок растяжения. Имеет самые высокие механические и электрические свойства, высокую степень сопротивляемости маслам и химикатам.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, специальная ПВХ изоляция жил, жилы переплетены между собой, черного цвета с белой нумерацией, внутренняя ПВХ оболочка серого цвета, оплетка из тонкой медной проволоки, прозрачная внешняя оболочка из спец. ПВХ состава, пламязамедляющая.

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно - 15 х D кабеля, стационарно - 4 х D кабеля;

- температурный диапазон подвижно - от -5 до +70 0С, стационарно - от -30 до +70 0С;

- напряжение U0/U - 300/500 В;

- тестовое напряжение 4000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


	1135752
	2
	x
	0,5

	1135003
	3
	G
	0,5

	1135753
	3
	x
	0,5

	1135004
	4
	G
	0,5

	1135754
	4
	x
	0,5

	1135005
	5
	G
	0,5

	1135755
	5
	x
	0,5

	1135007
	7
	G
	0,5

	1135757
	7
	x
	0,5

	1135012
	12
	G
	0,5

	1135762
	12
	x
	0,5

	1135018
	18
	G
	0,5

	1135025
	25
	G
	0,5

	1135030
	30
	G
	0,5

	1135040
	40
	G
	0,5

	1135802
	2
	x
	0,75

	1135103
	3
	G
	0,75

	1135803
	3
	x
	0,75

	1135104
	4
	G
	0,75

	1135804
	4
	x
	0,75

	1135105
	5
	G
	0,75

	1135805
	5
	x
	0,75

	1135107
	7
	G
	0,75

	1135807
	7
	x
	0,75

	1135112
	12
	G
	0,75

	1135812
	12
	x
	0,75

	1135118
	18
	G
	0,75

	1135818
	18
	x
	0,75

	1135125
	25
	G
	0,75

	1135134
	34
	G
	0,75

	1135141
	41
	G
	0,75

	1135852
	2
	x
	1

	1135203
	3
	G
	1

	1135853
	3
	x
	1

	1135204
	4
	G
	1

	1135854
	4
	x
	1

	1135205
	5
	G
	1

	1135207
	7
	G
	1

	1135212
	12
	G
	1

	1135218
	18
	G
	1

	1135225
	25
	G
	1

	1135234
	34
	G
	1

	1135241
	41
	G
	1

	1135250
	50
	G
	1

	1135902
	2
	x
	1,5

	1135303
	3
	G
	1,5

	1135903
	3
	x
	1,5

	1135304
	4
	G
	1,5

	1135904
	4
	x
	1,5

	1135305
	5
	G
	1,5

	1135905
	5
	x
	1,5

	1135307
	7
	G
	1,5

	1135907
	7
	x
	1,5

	1135312
	12
	G
	1,5

	1135318
	18
	G
	1,5

	1135325
	25
	G
	1,5

	1135334
	34
	G
	1,5

	1135341
	41
	G
	1,5

	1135350
	50
	G
	1,5

	1135403
	3
	G
	2,5

	1135404
	4
	G
	2,5

	1135405
	5
	G
	2,5

	1135407
	7
	G
	2,5

	1135412
	12
	G
	2,5

	1135504
	4
	G
	4

	1135505
	5
	G
	4

	1135604
	4
	G
	6

	1135607
	7
	G
	6

	1135614
	4
	G
	10

	1135624
	4
	G
	16


ÖLFLEX CLASSIC 110 SY (со стальным экраном)
Применение:

- станки;

- конвейеры;

- линии производства и сборки;

- электростанции;

- системы охлаждения и кондиционирования;

- системы измерительного автоматического контроля;

- системы обработки данных.

Допускается применение в сухих, влажных и мокрых помещениях, на открытом воздухе, для фиксированной прокладки, свободного пролегания и свободных непродолжительных вращательных движений. Имеет самые высокие механические и электрические свойства, высокую степень сопротивляемости маслам и химикатам.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, специальная ПВХ изоляция жил, жилы переплетены между собой, черного цвета с белой нумерацией, внутренняя ПВХ оболочка серого цвета, оплетка экрана из защищенной от окисления тонкой стальной проволоки, прозрачная внешняя оболочка из спец. ПВХ состава, пламязамедляющая.

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно - 20 х D кабеля, стационарно - 6 х D кабеля;

- температурный диапазон подвижно - от -5 до +70 0С, стационарно - от -30 до +70 0С;

- напряжение U0/U - 300/500 В;

- тестовое напряжение 4000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


	1125752
	2
	x
	0,5

	1125003
	3
	G
	0,5

	1125004
	4
	G
	0,5

	1125005
	5
	G
	0,5

	1125007
	7
	G
	0,5

	1125010
	10
	G
	0,5

	1125012
	12
	G
	0,5

	1125014
	14
	G
	0,5

	1125018
	18
	G
	0,5

	1125021
	21
	G
	0,5

	1125025
	25
	G
	0,5

	1125030
	30
	G
	0,5

	1125040
	40
	G
	0,5

	1125052
	52
	G
	0,5

	1125061
	61
	G
	0,5

	1125802
	2
	x
	0,75

	1125103
	3
	G
	0,75

	1125104
	4
	G
	0,75

	1125105
	5
	G
	0,75

	1125107
	7
	G
	0,75

	1125109
	9
	G
	0,75

	1125112
	12
	G
	0,75

	1125115
	15
	G
	0,75

	1125118
	18
	G
	0,75

	1125121
	21
	G
	0,75

	1125125
	25
	G
	0,75

	1125134
	34
	G
	0,75

	1125141
	41
	G
	0,75

	1125150
	50
	G
	0,75

	1125161
	61
	G
	0,75

	1125852
	2
	x
	1

	1125203
	3
	G
	1

	1125204
	4
	G
	1

	1125205
	5
	G
	1

	1125207
	7
	G
	1

	1125208
	8
	G
	1

	1125209
	9
	G
	1

	1125212
	12
	G
	1

	1125214
	14
	G
	1

	1125218
	18
	G
	1

	1125220
	20
	G
	1

	1125225
	25
	G
	1

	1125234
	34
	G
	1

	1125241
	41
	G
	1

	1125250
	50
	G
	1

	1125265
	65
	G
	1

	1125902
	2
	x
	1,5

	1125303
	3
	G
	1,5

	1125304
	4
	G
	1,5

	1125305
	5
	G
	1,5

	1125307
	7
	G
	1,5

	1125308
	8
	G
	1,5

	1125309
	9
	G
	1,5

	1125311
	11
	G
	1,5

	1125312
	12
	G
	1,5

	1125314
	14
	G
	1,5

	1125318
	18
	G
	1,5

	1125325
	25
	G
	1,5

	1125332
	32
	G
	1,5

	1125334
	34
	G
	1,5

	1125341
	41
	G
	1,5

	1125350
	50
	G
	1,5

	1125403
	3
	G
	2,5

	1125404
	4
	G
	2,5

	1125405
	5
	G
	2,5

	1125407
	7
	G
	2,5

	1125412
	12
	G
	2,5

	1125418
	18
	G
	2,5

	1125425
	25
	G
	2,5

	1125503
	3
	G
	4

	1125504
	4
	G
	4

	1125505
	5
	G
	4

	1125507
	7
	G
	4

	1125604
	4
	G
	6

	1125605
	5
	G
	6

	1125607
	7
	G
	6

	1125614
	4
	G
	10

	1125615
	5
	G
	10

	1125617
	7
	G
	10

	1125624
	4
	G
	16

	1125625
	5
	G
	16

	1125627
	7
	G
	16


ÖLFLEX CLASSIC 110 (оранжевый)
Применение: 

Соединительный кабель с особенной цветовой маркировкой для подключения систем блокировки и контрольных цепей в оборудовании после отключения общей силовой сети питания.

Строение кабеля: 

тонкие жилы из медной проволоки, особая изоляция жил на основе ПВХ оранжевого цвета с черной нумерацией, внешняя оболочка из спец. ПВХ состава оранжевого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно - 15 х D кабеля, стационарно - 4 х D кабеля;

- температурный диапазон подвижно - от -5 до +70 0С, стационарно - от -30 до +70 0С;

- напряжение U0/U - 300/500 В, ;
- тестовое напряжение 4000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0019700
	2
	x
	1

	0019701
	3
	G
	1

	0019702
	3
	x
	1

	0019706
	4
	G
	1

	0019708
	4
	x
	1

	0019709
	5
	G
	1

	0019710
	2
	x
	1,5

	0019711
	3
	G
	1,5

	0019718
	4
	G
	1,5

	0019720
	5
	G
	1,5


ÖLFLEX CLASSIC 115 CY (с медным экраном)

(экономичная версия ÖLFLEX CLASSIC 110 CY)
Применение:

- промышленные предприятия всех типов;

- системы вентиляции;

- покрасочные системы.

Допускается применение во всех электрических системах в сухих, влажных и мокрых помещениях, для фиксированной прокладки и свободного пролегания без продолжительных передвижений, со средней механической нагрузкой. Имеет самые высокие механические и электрические свойства, устойчив к маслам и химикатам.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, специальная ПВХ изоляция жил, жилы переплетены между собой, черного цвета с белой нумерацией, покрыты пластиковой изоляционной фольгой, оплетка из тонкой медной проволоки, внешняя оболочка из спец. ПВХ состава серебристо-серого цвета, пламязамедляющая и самозатухающая.

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно - 20 х D кабеля, стационарно - 6 х D кабеля;

- температурный диапазон подвижно - от -5 до +70 0С, стационарно - от -30 до +70 0С;

- напряжение U0/U - 300/500 В;

- тестовое напряжение: жила/жила - 4000 В, жила/экран – 2000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


	1136752
	2
	x
	0,5

	1136003
	3
	G
	0,5

	1136753
	3
	x
	0,5

	1136004
	4
	G
	0,5

	1136754
	4
	x
	0,5

	1136005
	5
	G
	0,5

	1136755
	5
	x
	0,5

	1136007
	7
	G
	0,5

	1136757
	7
	x
	0,5

	1136012
	12
	G
	0,5

	1136762
	12
	x
	0,5

	1136018
	18
	G
	0,5

	1136768
	18
	x
	0,5

	1136025
	25
	G
	0,5

	1136775
	25
	x
	0,5

	1136802
	2
	x
	0,75

	1136103
	3
	G
	0,75

	1136803
	3
	x
	0,75

	1136104
	4
	G
	0,75

	1136804
	4
	x
	0,75

	1136105
	5
	G
	0,75

	1136805
	5
	x
	0,75

	1136107
	7
	G
	0,75

	1136807
	7
	x
	0,75

	1136112
	12
	G
	0,75

	1136118
	18
	G
	0,75

	1136125
	25
	G
	0,75

	1136825
	25
	x
	0,75

	1136852
	2
	x
	1

	1136203
	3
	G
	1

	1136853
	3
	x
	1

	1136204
	4
	G
	1

	1136854
	4
	x
	1

	1136205
	5
	G
	1

	1136855
	5
	x
	1

	1136207
	7
	G
	1

	1136857
	7
	x
	1

	1136212
	12
	G
	1

	1136218
	18
	G
	1

	1136225
	25
	G
	1

	1136902
	2
	x
	1,5

	1136303
	3
	G
	1,5

	1136903
	3
	x
	1,5

	1136304
	4
	G
	1,5

	1136904
	4
	x
	1,5

	1136305
	5
	G
	1,5

	1136905
	5
	x
	1,5

	1136307
	7
	G
	1,5

	1136907
	7
	x
	1,5

	1136312
	12
	G
	1,5

	1136318
	18
	G
	1,5

	1136325
	25
	G
	1,5

	1136334
	34
	G
	1,5

	1136403
	3
	G
	2,5

	1136404
	4
	G
	2,5

	1136405
	5
	G
	2,5

	1136407
	7
	G
	2,5

	1136504
	4
	G
	4

	1136604
	4
	G
	6

	1136614
	4
	G
	10

	1136624
	4
	G
	16

	1136634
	4
	G
	25


ÖLFLEX 140 (H05VV5-F)
Применение:

Соединительный кабель для оборудования, контролирующего работу станков, конвейерных и сборочных линий, транспортеров, производственных линий.

Допускается применение во всех электрических системах в сухих, влажных и мокрых помещениях (включая смесь воды и масла), для фиксированной прокладки или частично гибкой инсталляции при потребности свободного передвижения, со средней механической нагрузкой. Стойкий к агрессивным маслам.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, изоляция жил на основе ПВХ, жилы свиты между собой, черного цвета с белой нумерацией, внешняя оболочка из особого ПВХ состава повышенной маслостойкости, серебристо-серого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

- min радиус изгиба для гибкого применения – 12,5 х D кабеля, стационарно - 4 х D кабеля;

- температурный диапазон гибко - от -5 до +70 0С, стационарно - от -30 до +70 0С;

- напряжение U0/U - 300/500 В;

- тестовое напряжение: – 3000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 10 МОм х см.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


	0011000
	3
	G
	0,5

	0011104
	4
	G
	0,5

	0011001
	5
	G
	0,5

	0011002
	7
	G
	0,5

	0011003
	12
	G
	0,5

	0011004
	18
	G
	0,5

	0011005
	25
	G
	0,5

	0011006
	34
	G
	0,5

	0011141
	41
	G
	0,5

	0011009
	3
	G
	0,75

	0011204
	4
	G
	0,75

	0011010
	5
	G
	0,75

	0011011
	7
	G
	0,75

	0011012
	12
	G
	0,75

	0011013
	18
	G
	0,75

	0011014
	25
	G
	0,75

	0011015
	34
	G
	0,75

	0011241
	41
	G
	0,75

	0011016
	50
	G
	0,75

	0011017
	61
	G
	0,75

	0011018
	3
	G
	1

	0011304
	4
	G
	1

	0011019
	5
	G
	1

	0011020
	7
	G
	1

	0011021
	12
	G
	1

	0011022
	18
	G
	1

	0011023
	25
	G
	1

	0011024
	34
	G
	1

	0011341
	41
	G
	1

	0011025
	50
	G
	1

	0011026
	61
	G
	1

	0011027
	3
	G
	1,5

	0011404
	4
	G
	1,5

	0011028
	5
	G
	1,5

	0011029
	7
	G
	1,5

	0011030
	12
	G
	1,5

	0011031
	18
	G
	1,5

	0011032
	25
	G
	1,5

	0011033
	34
	G
	1,5

	0011441
	41
	G
	1,5

	0011034
	50
	G
	1,5

	0011035
	61
	G
	1,5

	0011036
	3
	G
	2,5

	0011504
	4
	G
	2,5

	0011037
	5
	G
	2,5

	0011038
	7
	G
	2,5

	0011039
	12
	G
	2,5

	0011040
	18
	G
	2,5

	0011041
	25
	G
	2,5

	0011042
	34
	G
	2,5

	0011043
	50
	G
	2,5

	0011044
	61
	G
	2,5


ÖLFLEX 140 CY (H05VVC4V5-K) с медным экраном
Применение:

Соединительный кабель для оборудования, контролирующего работу станков, конвейерных и сборочных линий, транспортеров, производственных линий.

Допускается применение во всех электрических системах в сухих, влажных и мокрых помещениях (включая смесь воды и масла), для фиксированной прокладки или частично гибкой инсталляции при потребности свободного передвижения, со средней механической нагрузкой. Стойкий к агрессивным маслам.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, изоляция жил на основе ПВХ, жилы свиты между собой, черного цвета с белой нумерацией, внутренняя оболочка из особого ПВХ состава, экран из луженой медной проволоки, внешняя оболочка из особого ПВХ состава повышенной маслостойкости, серебристо-серого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

- min радиус изгиба для гибкого применения – 20 х D кабеля, стационарно - 6 х D кабеля;

- температурный диапазон гибко - от -5 до +70 0С, стационарно - от -30 до +70 0С;

- напряжение U0/U - 300/500 В;

- тестовое напряжение: – 3000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 10 МОм х см.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


	0035700
	3
	G
	0,5

	0035701
	4
	G
	0,5

	0035702
	5
	G
	0,5

	0035703
	7
	G
	0,5

	0035704
	12
	G
	0,5

	0035705
	18
	G
	0,5

	0035706
	25
	G
	0,5

	0035707
	34
	G
	0,5

	0035708
	50
	G
	0,5

	0035709
	61
	G
	0,5

	0035710
	3
	G
	0,75

	0035711
	4
	G
	0,75

	0035712
	5
	G
	0,75

	0035713
	7
	G
	0,75

	0035714
	12
	G
	0,75

	0035715
	18
	G
	0,75

	0035716
	25
	G
	0,75

	0035717
	34
	G
	0,75

	0035718
	50
	G
	0,75

	0035719
	61
	G
	0,75

	0035720
	3
	G
	1

	0035721
	4
	G
	1

	0035722
	5
	G
	1

	0035723
	7
	G
	1

	0035724
	12
	G
	1

	0035725
	18
	G
	1

	0035726
	25
	G
	1

	0035727
	34
	G
	1

	0035728
	50
	G
	1

	0035729
	61
	G
	1

	0035730
	3
	G
	1,5

	0035731
	4
	G
	1,5

	0035732
	5
	G
	1,5

	0035733
	7
	G
	1,5

	0035734
	12
	G
	1,5

	0035735
	18
	G
	1,5

	0035736
	25
	G
	1,5

	0035737
	34
	G
	1,5

	0035738
	50
	G
	1,5

	0035739
	61
	G
	1,5

	0035740
	3
	G
	2,5

	0035741
	4
	G
	2,5

	0035742
	5
	G
	2,5

	0035743
	7
	G
	2,5

	0035744
	12
	G
	2,5


ÖLFLEX 150 QUATTRO
Применение:

Соединительный кабель для оборудования, контролирующего работу станков, конвейерных и сборочных линий, транспортеров, производственных линий.

Допускается применение во всех электрических системах в сухих, влажных и мокрых помещениях (включая смесь воды и масла), для фиксированной прокладки или свободного перемещения без напряжения и принудительных нагрузок, со средней механической нагрузкой. Может использоваться в экстремальных условиях, на протяжении длительного воздействия химических растворов.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, изоляция жил на основе ПВХ, жилы переплетены между собой, черного цвета с белой нумерацией, внешняя оболочка из особого ПВХ состава повышенной маслостойкости, серебристо-серого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

- min радиус изгиба для гибкого применения – 12,5 х D кабеля, стационарно - 4 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от -5 до +90 0С, стационарно - от -40 до +90 0С (согласно UL/CSA);

- напряжение U0/U - 300/500 В, (согласно UL/CSA – 600 В);

- тестовое напряжение: – 3000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


	0015002
	2
	x
	0,5

	0015003
	3
	G
	0,5

	0015004
	4
	G
	0,5

	0015005
	5
	G
	0,5

	0015007
	7
	G
	0,5

	0015012
	12
	G
	0,5

	0015025
	25
	G
	0,5

	0015034
	34
	G
	0,5

	0015041
	41
	G
	0,5

	0015102
	2
	x
	0,75

	0015103
	3
	G
	0,75

	0015104
	4
	G
	0,75

	0015105
	5
	G
	0,75

	0015107
	7
	G
	0,75

	0015112
	12
	G
	0,75

	0015118
	18
	G
	0,75

	0015125
	25
	G
	0,75

	0015134
	34
	G
	0,75

	0015141
	41
	G
	0,75

	0015150
	50
	G
	0,75

	0015202
	2
	x
	1

	0015203
	3
	G
	1

	0015204
	4
	G
	1

	0015205
	5
	G
	1

	0015207
	7
	G
	1

	0015212
	12
	G
	1

	0015218
	18
	G
	1

	0015225
	25
	G
	1

	0015234
	34
	G
	1

	0015241
	41
	G
	1

	0015250
	50
	G
	1

	0015261
	61
	G
	1

	0015262
	65
	G
	1

	0015302
	2
	x
	1,5

	0015303
	3
	G
	1,5

	0015304
	4
	G
	1,5

	0015305
	5
	G
	1,5

	0015307
	7
	G
	1,5

	0015312
	12
	G
	1,5

	0015318
	18
	G
	1,5

	0015325
	25
	G
	1,5

	0015334
	34
	G
	1,5

	0015341
	41
	G
	1,5

	0015350
	50
	G
	1,5

	0015361
	61
	G
	1,5

	0015402
	2
	x
	2,5

	0015403
	3
	G
	2,5

	0015404
	4
	G
	2,5

	0015405
	5
	G
	2,5

	0015407
	7
	G
	2,5

	0015412
	12
	G
	2,5

	0015418
	18
	G
	2,5

	0015425
	25
	G
	2,5


ÖLFLEX 150 CY QUATTRO (с медным экраном)
Применение:

Соединительный кабель для оборудования, контролирующего работу станков, конвейерных и сборочных линий, транспортеров, производственных линий.

Допускается применение во всех электрических системах в сухих, влажных и мокрых помещениях (включая смесь воды и масла), для фиксированной прокладки или свободного перемещения без напряжения и принудительных нагрузок, со средней механической нагрузкой. Может использоваться в экстремальных условиях, на протяжении длительного воздействия химических растворов.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, изоляция жил на основе ПВХ, жилы переплетены между собой, черного цвета с белой нумерацией, внутренняя оболочка из особого ПВХ состава, экран из медной проволоки,

внешняя оболочка из особого ПВХ состава повышенной маслостойкости, серебристо-серого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

- min радиус изгиба для гибкого применения – 20 х D кабеля, стационарно - 6 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от -5 до +90 0С, стационарно - от -40 до +90 0С (согласно UL/CSA);

- напряжение U0/U - 300/500 В, (согласно UL/CSA – 600 В);

- тестовое напряжение: – 3000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0015602
	2
	x
	0,75

	0015603
	3
	G
	0,75

	0015604
	4
	G
	0,75

	0015605
	5
	G
	0,75

	0015607
	7
	G
	0,75

	0015612
	12
	G
	0,75

	0015702
	2
	G
	1

	0015703
	3
	G
	1

	0015704
	4
	G
	1

	0015705
	5
	G
	1

	0015707
	7
	G
	1

	0015712
	12
	G
	1

	0015802
	2
	x
	1,5

	0015803
	3
	G
	1,5

	0015804
	4
	G
	1,5

	0015805
	5
	G
	1,5

	0015807
	7
	G
	1,5

	0015812
	12
	G
	1,5

	0015902
	2
	x
	2,5

	0015903
	3
	G
	2,5

	0015904
	4
	G
	2,5

	0015905
	5
	G
	2,5

	0015907
	7
	G
	2,5


ÖLFLEX 190 
Применение:

- станкостроение;

- системы отопления;

- системы охлаждения и кондиционирования.

Допускается применение во всех электрических системах в сухих и влажных помещениях, вне помещений, для фиксированной прокладки или свободного перемещения при малых и средних механических нагрузках. 

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, изоляция жил на основе ПВХ, жилы переплетены между собой, черного цвета с белой нумерацией, внешняя оболочка из особого ПВХ состава повышенной маслостойкости, серебристо-серого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

- min радиус изгиба для гибкого применения – 15 х D кабеля, стационарно - 4 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от -5 до +90 0С, стационарно - от -40 до +90 0С (согласно UL/CSA);

- напряжение U0/U - 300/500 В, (согласно UL/CSA – 600 В);

- тестовое напряжение: – 3000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0011113
	3
	G
	1,0

	0011114
	4
	G
	1,0

	0011115
	5
	G
	1,0

	0011116
	7
	G
	1,0

	0011117
	12
	G
	1,0

	0011118
	18
	G
	1,0

	0011119
	25
	G
	1,0

	0011136
	2
	x
	1,5

	0011137
	3
	G
	1,5

	0011138
	4
	G
	1,5

	0011139
	5
	G
	1,5

	0011140
	7
	G
	1,5

	0011142
	12
	G
	1,5

	0011143
	18
	G
	1,5

	0011144
	25
	G
	1,5

	0011150
	3
	G
	2,5

	0011151
	4
	G
	2,5

	0011152
	5
	G
	2,5

	0011153
	7
	G
	2,5

	0011160
	3
	G
	4,0

	0011161
	4
	G
	4,0

	0011162
	5
	G
	4,0

	0011165
	4
	G
	6,0

	0011166
	5
	G
	6,0

	0011169
	4
	G
	10,0

	0011170
	5
	G
	10,0

	0011172
	4
	G
	16,0

	0011173
	5
	G
	16,0

	0011175
	4
	G
	25,0

	0011176
	5
	G
	25,0

	0011178
	4
	G
	35,0

	0011179
	5
	G
	35,0

	0011205
	4
	G
	50,0

	0011206
	4
	G
	70,0

	0011207
	4
	G
	 95,0

	0011208
	4
	G
	 120,0


ÖLFLEX 190 CY (с медным экраном)
Применение:

- станкостроение;

- системы отопления;

- системы охлаждения и кондиционирования.

Допускается применение во всех электрических системах в сухих и влажных помещениях, вне помещений, для фиксированной прокладки или свободного перемещения при малых и средних механических нагрузках. 

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, изоляция жил на основе ПВХ, жилы переплетены между собой, черного цвета с белой нумерацией, внутренняя оболочка из особого ПВХ состава, экран из медной  луженой проволоки,

внешняя оболочка из особого ПВХ состава повышенной маслостойкости, серебристо-серого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

- min радиус изгиба для гибкого применения – 20 х D кабеля, стационарно - 6 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от -5 до +90 0С, стационарно - от -40 до +90 0С (согласно UL/CSA);

- напряжение U0/U - 300/500 В, (согласно UL/CSA – 600 В);

- тестовое напряжение: – 3000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0011202
	2
	x
	1,0

	0011180
	3
	G
	1,0

	0011181
	4
	G
	1,0

	0011182
	5
	G
	1,0

	0011183
	7
	G
	1,0

	0011184
	12
	G
	1,0

	0011185
	18
	G
	1,0

	0011186
	25
	G
	1,0

	0011302
	2
	x
	1,5

	0011187
	3
	G
	1,5

	0011188
	4
	G
	1,5

	0011189
	5
	G
	1,5

	0011190
	7
	G
	1,5

	0011191
	12
	G
	1,5

	0011192
	18
	G
	1,5

	0011193
	25
	G
	1,5

	0011194
	3
	G
	2,5

	0011195
	4
	G
	2,5

	0011196
	5
	G
	2,5

	0011197
	7
	G
	2,5


ÖLFLEX 100 H (без галогена)
Применение:

- машиностроение;

- промышленные и производственные предприятия;

- электростанции;

- метро, железнодорожные станции;

- аэропорты;

- рефрижераторные установки.

Как силовой и соединительный кабель допускается применение во всех электрических установках в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе, для фиксированной прокладки или свободного перемещения при непродолжительном сгибании кабеля. Не содержит галогена, асбеста, свинца, силикона, безопасен для окружающей среды.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, изоляция жил из не содержащего галогена полимерного состава, жилы переплетены между собой, цветная кодировка жил, внешняя оболочка из не содержащего галогена полимерного состава, маслостойкий, пожаростойкий, серебристо-серого цвета.

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно – 15 х D кабеля, стационарно - 4 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от –30 до +70 0С, стационарно - от -40 до +80 0С;

- напряжение U0/U - 450/750  В;

- тестовое напряжение: – 4000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0014100
	3
	G
	1,5

	0014101
	4
	G
	1,5

	0014102
	5
	G
	1,5

	0014103
	3
	G
	2,5

	0014104
	4
	G
	2,5

	0014105
	5
	G
	2,5

	0014106
	3
	G
	4

	0014107
	4
	G
	4

	0014108
	5
	G
	4

	0014109
	4
	G
	6

	0014110
	5
	G
	6

	0014111
	4
	G
	10

	0014112
	5
	G
	10

	0014113
	4
	G
	16

	0014114
	5
	G
	16

	0014115
	4
	G
	25

	0014116
	5
	G
	25

	0014117
	4
	G
	35

	0014118
	5
	G
	35

	0014119
	4
	G
	50

	0014120
	4
	G
	70

	0014121
	4
	G
	95

	0014122
	4
	G
	120


ÖLFLEX 110 H (без галогена)
Применение:

- машиностроение;

- промышленные и производственные предприятия;

- электростанции;

- установки нагрева и охлаждения воздуха;

- рефрижераторные установки.

Как силовой, измерительный, сенсорный и контрольный кабель допускается применение во всех электрических установках в сухих и мокрых помещениях, на открытом воздухе, для фиксированной прокладки или свободного перемещения при непродолжительном сгибании кабеля. Не содержит галогена, асбеста, свинца, силикона, безопасен для окружающей среды.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, изоляция жил из не содержащего галогена полимерного состава, жилы свиты между собой, черные с белой нумерацией, внешняя оболочка из не содержащего галогена полимерного состава. Обладает  повышенной маслостойкостью, химической стойкостью, прочностью, гибкостью, плямязамедляющий и самозатухающий, серебристо-серого цвета.

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно – 20 х D кабеля, стационарно - 6 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от –30 до +70 0С, стационарно - от -40 до +80 0С;

- напряжение U0/U - 300/500  В;

- тестовое напряжение: – 4000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


	0019900
	2
	x
	0,5

	0019901
	3
	G
	0,5

	0019902
	3
	x
	0,5

	0019903
	4
	G
	0,5

	0019904
	4
	x
	0,5

	0019905
	5
	G
	0,5

	0019906
	7
	G
	0,5


	0019907
	12
	G
	0,5

	0019910
	2
	x
	0,75

	0019911
	3
	G
	0,75

	0019912
	3
	x
	0,75

	0019913
	4
	G
	0,75

	0019914
	4
	x
	0,75

	0019915
	5
	G
	0,75

	0019916
	5
	x
	0,75

	0019917
	7
	G
	0,75

	0019918
	7
	x
	0,75

	0019919
	9
	G
	0,75

	0019920
	12
	G
	0,75

	0019921
	18
	G
	0,75

	0019922
	25
	G
	0,75

	0019927
	34
	G
	1,5

	0019930
	2
	x
	1,5

	0019931
	3
	G
	1,5

	0019932
	4
	G
	1,5

	0019933
	5
	G
	1,5

	0019934
	7
	G
	1,5

	0019935
	12
	G
	1,5

	0019936
	14
	G
	1,5

	0019937
	18
	G
	1,5

	0019938
	25
	G
	1,5

	0019944
	2
	x
	2,5

	0019945
	3
	G
	2,5

	0019946
	4
	G
	2,5

	0019947
	5
	G
	2,5

	0019948
	7
	G
	2,5

	0019949
	12
	G
	2,5

	0019950
	4
	G
	4

	0019951
	5
	G
	4

	0019952
	7
	G
	4

	0019953
	4
	G
	6

	0019954
	5
	G
	6

	0019960
	2
	x
	1

	0019961
	3
	G
	1

	0019962
	3
	x
	1

	0019963
	4
	G
	1

	0019964
	4
	x
	1

	0019965
	5
	G
	1

	0019967
	7
	G
	1

	0019968
	8
	G
	1

	0019969
	12
	G
	1

	0019970
	14
	G
	1

	0019971
	18
	G
	1

	0019972
	25
	G
	1

	0019973
	41
	G
	1

	0019975
	7
	G
	6

	0019980
	3
	x
	1,5

	0019981
	8
	G
	1,5

	0019982
	9
	G
	1,5


ÖLFLEX 110 CH (без галогена, с медным экраном)
Применение:

- машиностроение;

- промышленные и производственные предприятия;

- электростанции;

- установки нагрева и охлаждения воздуха;

- рефрижераторные установки.

Как силовой, измерительный, сенсорный и контрольный кабель допускается применение во всех электрических установках в сухих и мокрых помещениях, на открытом воздухе, для фиксированной прокладки или свободного перемещения при непродолжительном сгибании кабеля. Не содержит галогена, асбеста, свинца, силикона, безопасен для окружающей среды.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, изоляция жил из не содержащего галогена полимерного состава, жилы свиты между собой, черные с белой нумерацией, внутренняя оболочка из не содержащего галогена полимерного состава, экран из медной  проволоки, внешняя оболочка из не содержащего галогена полимерного состава. Обладает  повышенной маслостойкостью, химической стойкостью, прочностью, гибкостью, плямязамедляющий и самозатухающий, серебристо-серого цвета.

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно – 20 х D кабеля, стационарно - 6 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от –30 до +70 0С, стационарно - от -40 до +80 0С;

- напряжение U0/U - 300/500  В;

- тестовое напряжение: – 4000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


	0035030
	2
	x
	0,5

	0035031
	3
	G
	0,5

	0035032
	3
	x
	0,5

	0035033
	4
	G
	0,5

	0035034
	4
	x
	0,5

	0035035
	5
	G
	0,5

	0035036
	7
	G
	0,5

	0035037
	12
	G
	0,5

	0035040
	2
	x
	0,75

	0035041
	3
	G
	0,75

	0035042
	3
	x
	0,75

	0035043
	4
	G
	0,75

	0035044
	4
	x
	0,75

	0035045
	5
	G
	0,75

	0035046
	5
	x
	0,75

	0035047
	7
	G
	0,75

	0035048
	7
	x
	0,75

	0035050
	12
	G
	0,75

	0035051
	18
	G
	0,75

	0035052
	25
	G
	0,75

	0035055
	2
	x
	1

	0035056
	3
	G
	1

	0035057
	3
	x
	1

	0035058
	4
	G
	1

	0035059
	4
	x
	1

	0035060
	5
	G
	1

	0035061
	7
	G
	1

	0035062
	12
	G
	1

	0035063
	18
	G
	1

	0035064
	25
	G
	1

	0035065
	41
	G
	1

	0035067
	2
	x
	1,5

	0035068
	3
	G
	1,5

	0035069
	3
	x
	1,5

	0035070
	4
	G
	1,5

	0035071
	5
	G
	1,5

	0035072
	7
	G
	1,5

	0035073
	12
	G
	1,5

	0035074
	18
	G
	1,5

	0035075
	25
	G
	1,5

	0035089
	3
	G
	2,5

	0035090
	4
	G
	2,5

	0035091
	5
	G
	2,5

	0035092
	7
	G
	2,5

	0035093
	12
	G
	2,5

	0035094
	4
	G
	4

	0035095
	5
	G
	4

	0035096
	7
	G
	4

	0035097
	4
	G
	6

	0035098
	5
	G
	6

	0035099
	7
	G
	6

	0035380
	4
	G
	10

	0035382
	4
	G
	16

	0035384
	4
	G
	25

	0035386
	4
	G
	35

	0035388
	4
	G
	50

	0035390
	4
	G
	70

	0035392
	4
	G
	95


ÖLFLEX 115 H (без галогена, улучшенные характеристики пожаростойкости)
Применение:

- машиностроение;

- приборостроение;

- промышленные и производственные предприятия;

- установки охлаждения воздуха;

- железнодорожный транспорт;

- аэропорты;

- офисная техника.

Допускается применение во всех электрических установках в сухих и влажных помещениях, для фиксированной прокладки или свободного перемещения при непродолжительном сгибании кабеля и средней механической нагрузке. Не содержит галогена, асбеста, свинца, силикона, безопасен для окружающей среды.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, изоляция жил из не содержащего галогена полимерного состава улучшенной пожаростойкости, жилы свиты между собой, черные с белой нумерацией, внешняя оболочка из не содержащего галогена полимерного состава, пламязамедляющая, предотвращает распространение огня, серебристо-серого цвета.

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно – 15 х D кабеля, стационарно - 4 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от –15 до +70 0С, стационарно - от -40 до +70 0С;

- напряжение U0/U - 300/500  В;

- тестовое напряжение: – 4000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


	1020752
	2
	х
	 0,5

	1020003
	3
	G
	 0,5

	1020753
	3
	х
	 0,5

	1020004
	4
	G
	 0,5

	1020754
	4
	х
	 0,5

	1020005
	5
	G
	 0,5

	1020007
	7
	G
	 0,5

	1020012
	12
	G
	 0,5

	1020802
	2
	x
	0,75

	1020103
	3
	G
	0,75

	1020803
	3
	x
	0,75

	1020104
	4
	G
	0,75

	1020804
	4
	x
	0,75

	1020105
	5
	G
	0,75

	1020805
	5
	x
	0,75

	1020107
	7
	G
	0,75

	1020807
	7
	x
	0,75

	1020109
	9
	G
	0,75

	1020112
	12
	G
	0,75

	1020812
	12
	x
	0,75

	1020118
	18
	G
	0,75

	1020125
	25
	G
	0,75

	1020852
	2
	x
	1

	1020203
	3
	G
	1

	1020853
	3
	x
	1

	1020204
	4
	G
	1

	1020854
	4
	x
	1

	1020205
	5
	G
	1

	1020855
	5
	x
	1

	1020207
	7
	G
	1

	1020857
	7
	x
	1

	1020208
	8
	G
	1

	1020212
	12
	G
	1

	1020214
	14
	G
	1

	1020218
	18
	G
	1

	1020225
	25
	G
	1

	1020241
	41
	G
	1

	1020902
	2
	x
	1,5

	1020303
	3
	G
	1,5

	1020903
	3
	x
	1,5

	1020304
	4
	G
	1,5

	1020904
	4
	x
	1,5

	1020305
	5
	G
	1,5

	1020905
	5
	x
	1,5

	1020307
	7
	G
	1,5

	1020907
	7
	x
	1,5

	1020308
	8
	G
	 1,5

	1020309
	9
	G
	 1,5

	1020312
	12
	G
	1,5

	1020314
	14
	G
	 1,5

	1020318
	18
	G
	1,5

	1020325
	25
	G
	1,5

	1020334
	34
	G
	1,5

	1020341
	41
	G
	1,5

	1020350
	50
	G
	1,5

	1020952
	2
	x
	2,5

	1020403
	3
	G
	2,5

	1020404
	4
	G
	2,5

	1020405
	5
	G
	2,5

	1020407
	7
	G
	2,5

	1020412
	12
	G
	2,5

	1020504
	4
	G
	4

	1020505
	5
	G
	4

	1020507
	7
	G
	4

	1020604
	4
	G
	6

	1020605
	5
	G
	6

	1020607
	7
	G
	6


ÖLFLEX 120 H (без галогена, улучшенные характеристики пожаростойкости)
Применение:

- машиностроение;

- приборостроение;

- промышленные и производственные предприятия;

- установки охлаждения воздуха;

- железнодорожный транспорт;

- офисная техника.

Допускается применение во всех электрических установках в сухих и влажных помещениях, для фиксированной прокладки или свободного перемещения при непродолжительном сгибании кабеля и средней механической нагрузке. Не содержит галогена, асбеста, свинца, силикона, безопасен для окружающей среды.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, изоляция жил из не содержащего галогена термопластического полиолефинового сополимера с улучшенными характеристиками пожаростойкости, жилы свиты между собой, черные с белой нумерацией, внешняя оболочка из не содержащего галогена термопластического полиолефинового сополимера, самозатухающая, пламязамедляющая, серебристо-серого цвета.

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно – 15 х D кабеля, стационарно - 4 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от –25 до +70 0С, стационарно - от -40 до +70 0С;

- напряжение U0/U - 300/500  В;

- тестовое напряжение: – 4000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


	1021802
	2
	x
	0,75

	1021103
	3
	G
	0,75

	1021803
	3
	x
	0,75

	1021104
	4
	G
	0,75

	1021804
	4
	x
	0,75

	1021105
	5
	G
	0,75

	1021805
	5
	x
	0,75

	1021107
	7
	G
	0,75

	1021807
	7
	x
	0,75

	1021109
	9
	G
	0,75

	1021112
	12
	G
	0,75

	1021812
	12
	x
	0,75

	1021115
	15
	G
	0,75

	1021116
	16
	G
	0,75

	1021118
	18
	G
	0,75

	1021121
	21
	G
	0,75

	1021125
	25
	G
	0,75

	1021126
	26
	G
	0,75

	1021134
	34
	G
	0,75

	1021141
	41
	G
	0,75

	1021852
	2
	x
	1

	1021203
	3
	G
	1

	1021853
	3
	x
	1

	1021204
	4
	G
	1

	1021854
	4
	x
	1

	1021205
	5
	G
	1

	1021855
	5
	x
	1

	1021207
	7
	G
	1

	1021857
	7
	x
	1

	1021212
	12
	G
	1

	1021218
	18
	G
	1

	1021225
	25
	G
	1

	1021241
	41
	G
	1

	1021250
	50
	G
	1

	1021902
	2
	x
	1,5

	1021303
	3
	G
	1,5

	1021903
	3
	x
	1,5

	1021304
	4
	G
	1,5

	1021904
	4
	x
	1,5

	1021305
	5
	G
	1,5

	1021905
	5
	x
	1,5

	1021307
	7
	G
	1,5

	1021907
	7
	x
	1,5

	1021309
	9
	G
	1,5

	1021909
	9
	G
	1,5

	1021310
	10
	G
	1,5

	1021312
	12
	G
	1,5

	1021318
	18
	G
	1,5

	1021321
	21
	G
	1,5

	1021325
	25
	G
	1,5

	1021334
	34
	G
	1,5

	1021341
	41
	G
	1,5

	1021350
	50
	G
	1,5

	1021952
	2
	x
	2,5

	1021403
	3
	G
	2,5

	1021404
	4
	G
	2,5

	1021405
	5
	G
	2,5

	1021407
	7
	G
	2,5

	1021412
	12
	G
	2,5

	1021504
	4
	G
	4

	1021604
	4
	G
	6

	1021605
	5
	G
	6


ÖLFLEX 120 CH (без галогена, с медным экраном)
Применение:

- машиностроение;

- приборостроение;

- промышленные и производственные предприятия;

- установки охлаждения воздуха;

- железнодорожный транспорт;

- офисная техника.

Допускается применение во всех электрических установках в сухих и влажных помещениях, для фиксированной прокладки или свободного перемещения при непродолжительном сгибании кабеля и средней механической нагрузке. Не содержит галогена, асбеста, свинца, силикона, безопасен для окружающей среды.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, изоляция жил из не содержащего галогена термопластического полиолефинового сополимера с улучшенными характеристиками пожаростойкости, жилы свиты между собой, черные с белой нумерацией, внутренняя оболочка из не содержащего галогена состава, экран из медной  луженой проволоки, внешняя оболочка из не содержащего галогена термопластического полиолефинового сополимера, самозатухающая, пламязамедляющая, серебристо-серого цвета.

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно – 15 х D кабеля, стационарно - 4 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от –25 до +70 0С, стационарно - от -40 до +70 0С;

- напряжение U0/U - 300/500  В;

- тестовое напряжение: – 4000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


	1022802
	2
	x
	0,75

	1022103
	3
	G
	0,75

	1022803
	3
	x
	0,75

	1022104
	4
	G
	0,75

	1022804
	4
	x
	0,75

	1022105
	5
	G
	0,75

	1022805
	5
	x
	0,75

	1022107
	7
	G
	0,75

	1022807
	7
	x
	0,75

	1022112
	12
	G
	0,75

	1022812
	12
	x
	0,75

	1022118
	18
	G
	0,75

	1022125
	25
	G
	0,75

	1022134
	34
	G
	0,75

	1022141
	41
	G
	0,75

	1022852
	2
	x
	1

	1022203
	3
	G
	1

	1022853
	3
	x
	1

	1022204
	4
	G
	1

	1022854
	4
	x
	1

	1022205
	5
	G
	1

	1022855
	5
	x
	1

	1022207
	7
	G
	1

	1022857
	7
	x
	1

	1022212
	12
	G
	1

	1022218
	18
	G
	1

	1022225
	25
	G
	1

	1022241
	41
	G
	1

	1022250
	50
	G
	1

	1022902
	2
	x
	1,5

	1022303
	3
	G
	1,5

	1022903
	3
	x
	1,5

	1022304
	4
	G
	1,5

	1022904
	4
	x
	1,5

	1022305
	5
	G
	1,5

	1022905
	5
	x
	1,5

	1022307
	7
	G
	1,5

	1022907
	7
	x
	1,5

	1022312
	12
	G
	1,5

	1022318
	18
	G
	1,5

	1022325
	25
	G
	1,5

	1022334
	34
	G
	1,5

	1022341
	41
	G
	1,5

	1022350
	50
	G
	1,5

	1022403
	3
	G
	2,5

	1022404
	4
	G
	2,5

	1022405
	5
	G
	2,5

	1022407
	7
	G
	2,5

	1022412
	12
	G
	2,5

	1022504
	4
	G
	4

	1022604
	4
	G
	6


ÖLFLEX NATUR 110 N

ÖLFLEX NATUR 110 CN (с медным экраном)

Применение:

Высокогибкий соединительный кабель для контрольных устройств конвейеров, сборочных линий, транспортеров, станков. Обладает особой стойкостью к биологически распадающимся маслам и смазкам, хладогентам и пластикаторам. 

Допускается применение во влажных и мокрых помещениях, на открытом воздухе для фиксированного монтажа или свободного перемещения при непродолжительных изгибах с минимальными радиусами и средней механической нагрузке. Не содержит галогена.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, изоляция жил из специального безгалогенового материала, жилы сплетены между собой, черные с белой нумерацией, (110 CN внутренняя оболочка из специального безгалогенового материала зеленого цвета, экран из медной  луженой проволоки), внешняя оболочка из специального безгалогенового материала, не липкая, зеленого цвета.

Технические данные:

- min радиус изгиба N/CN: подвижно – 15/20 х D кабеля, стационарно – 4/7,5 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от –40 до +70 0С, стационарно - от -40 до +70 0С;

- напряжение U0/U - 300/500  В;

- тестовое напряжение: – 3000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


ÖLFLEX NATUR 110 N
	0022030
	2
	G
	1

	0022031
	3
	G
	1

	0022032
	4
	G
	1

	0022033
	5
	G
	1

	0022034
	7
	G
	1

	0022035
	12
	G
	1

	0022036
	18
	G
	1

	0022037
	25
	G
	1


ÖLFLEX NATUR 110 CN

	0022342
	4
	G
	1,5

	0022362
	4
	G
	2,5

	0022365
	4
	G
	4

	0022370
	4
	G
	6


ÖLFLEX CLASSIC 400 P (в полиуретановой оболочке)
Применение:

Контрольный и силовой кабель для станков на промышленных предприятиях всех отраслей. Обладает особой стойкостью к минеральным маслам и смазкам, микроорганизмам, гидролизу, механическому износу (абразивам). 

Допускается применение в экстремальных условиях эксплуатации, когда кабели подвергаются высокой степени износа. Отвечает наивысшим механическим и электрическим требованиям.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, особая изоляция жил на основе ПВХ, жилы переплетены между собой, черные с белой нумерацией, особая полиуретановая внешняя оболочка серебристо-серого цвета (версия DESINA – внешняя оболочка черного чвета).

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно – 20 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от –5 до +70 0С, стационарно - от -40 до +80 0С;

- напряжение U0/U - 300/500  В;

- тестовое напряжение: – 4000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


	1312802
	2
	x
	0,5

	1312003
	3
	G
	0,5

	1312803
	3
	x
	0,5

	1312004
	4
	G
	0,5

	1312804
	4
	x
	0,5

	1312005
	5
	G
	0,5

	1312805
	5
	x
	0,5

	1312007
	7
	G
	0,5

	1312807
	7
	x
	0,5

	1312010
	10
	G
	0,5

	1312012
	12
	G
	0,5

	1312018
	18
	G
	0,5

	1312025
	25
	G
	0,5

	1312034
	34
	G
	0,5

	1312041
	41
	G
	0,5

	1312852
	2
	x
	0,75

	1312103
	3
	G
	0,75

	1312853
	3
	x
	0,75

	1312104
	4
	G
	0,75

	1312854
	4
	x
	0,75

	1312105
	5
	G
	0,75

	1312855
	5
	x
	0,75

	1312107
	7
	G
	0,75

	1312857
	7
	x
	0,75

	1312110
	10
	G
	0,75

	1312112
	12
	G
	0,75

	1312118
	18
	G
	0,75

	1312125
	25
	G
	0,75

	1312134
	34
	G
	0,75

	1312141
	41
	G
	0,75

	1312902
	2
	x
	1

	1312203
	3
	G
	1

	1312903
	3
	x
	1

	1312204
	4
	G
	1

	1312904
	4
	x
	1

	1312205
	5
	G
	1

	1312905
	5
	x
	1

	1312207
	7
	G
	1

	1312210
	10
	G
	1

	1312212
	12
	G
	1

	1312218
	18
	G
	1

	1312225
	25
	G
	1

	1312234
	34
	G
	1

	1312241
	41
	G
	1

	1312952
	2
	G
	1,5

	1312303
	3
	G
	1,5

	1312953
	3
	x
	1,5

	1312304
	4
	G
	1,5

	1312954
	4
	x
	1,5

	1312305
	5
	G
	1,5

	1312955
	5
	x
	1,5

	1312307
	7
	G
	1,5

	1312957
	7
	x
	1,5

	1312312
	12
	G
	1,5

	1312318
	18
	G
	1,5

	1312325
	25
	G
	1,5

	1312334
	34
	G
	1,5

	1312341
	41
	G
	1,5

	1312403
	3
	G
	2,5

	1312404
	4
	G
	2,5

	1312405
	5
	G
	2,5

	1312407
	7
	G
	2,5

	1312412
	12
	G
	2,5

	1312504
	4
	G
	4

	1312505
	5
	G
	4

	1312507
	7
	G
	4

	1312604
	4
	G
	6

	1312605
	5
	G
	6

	1312607
	7
	G
	6

	1312614
	4
	G
	10

	1312615
	5
	G
	10

	1312617
	7
	G
	10

	1312624
	4
	G
	16


ÖLFLEX CLASSIC 400 CP (с медным экраном, в полиуретановой оболочке)
Применение:

Контрольный и силовой кабель с защитным экраном от внешних электрических и магнитных полей для станков на промышленных предприятиях всех отраслей. Обладает особой стойкостью к минеральным маслам и смазкам, микроорганизмам, гидролизу, механическому износу (абразивам). 

Допускается применение в экстремальных условиях эксплуатации, когда кабели подвергаются высокой степени износа. Отвечает наивысшим механическим и электрическим требованиям.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, особая изоляция жил на основе ПВХ, жилы переплетены между собой, черные с белой нумерацией, внутренняя оболочка из особого ПВХ состава, серебристо-серого цвета, экран из медной луженой проволоки, особая полиуретановая внешняя оболочка серебристо-серого цвета (версия DESINA – внешняя оболочка черного цвета).

Технические данные:

- min радиус изгиба подвижно – 12,5 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от –5 до +70 0С, стационарно - от -40 до +80 0С;

- напряжение U0/U - 300/500  В;

- тестовое напряжение: – 4000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


	1313112
	12
	G
	0,75

	1313118
	18
	G
	0,75

	1313852
	2
	x
	0,75

	1313125
	25
	G
	0,75

	1313103
	3
	G
	0,75

	1313853
	3
	x
	0,75

	1313134
	34
	G
	0,75

	1313104
	4
	G
	0,75

	1313854
	4
	x
	0,75

	1313141
	41
	G
	0,75

	1313105
	5
	G
	0,75

	1313855
	5
	x
	0,75

	1313107
	7
	G
	0,75

	1313857
	7
	x
	0,75

	1313212
	12
	G
	1,0

	1313218
	18
	G
	1,0

	1313902
	2
	x
	1,0

	1313225
	25
	G
	1,0

	1313203
	3
	G
	1,0

	1313903
	3
	x
	1,0

	1313234
	34
	G
	1,0

	1313204
	4
	G
	1,0

	1313904
	4
	x
	1,0

	1313241
	41
	G
	1,0

	1313205
	5
	G
	1,0

	1313207
	7
	G
	1,0

	1313312
	12
	G
	1,5

	1313318
	18
	G
	1,5

	1313952
	2
	x
	1,5

	1313325
	25
	G
	1,5

	1313303
	3
	G
	1,5

	1313953
	3
	x
	1,5

	1313334
	34
	G
	1,5

	1313304
	4
	G
	1,5

	1313954
	4
	x
	1,5

	1313341
	41
	G
	1,5

	1313305
	5
	G
	1,5

	1313955
	5
	x
	1,5

	1313307
	7
	G
	1,5

	1313957
	7
	x
	1,5

	1313412
	12
	G
	2,5

	1313403
	3
	G
	2,5

	1313404
	4
	G
	2,5

	1313405
	5
	G
	2,5

	1313407
	7
	G
	2,5

	1313504
	4
	G
	4,0

	1313505
	5
	G
	4,0

	1313604
	4
	G
	6,0

	1313605
	5
	G
	6,0

	1313614
	4
	G
	10,0

	1313624
	4
	G
	16,0


ÖLFLEX 440 P

ÖLFLEX 440 CP (с медным экраном)
Применение:

Контрольный кабель для станкостроения, машиностроения. Обладает особой стойкостью к химическим соединениям, микроорганизмам, гидролизу, механическому износу (абразивам). Погодостойкий, не содержит галогена.

Допускается применение в экстремальных условиях эксплуатации, когда кабели подвергаются высокой степени износа. Идеален для использования на открытом воздухе и при низких температурах.

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, изоляция жил из специального безгалогенового материала, жилы переплетены между собой, черные с белой нумерацией, (440 CP внутренняя оболочка из специального безгалогенового материала серебристо-серого цвета, экран из медной  луженой проволоки), внешняя оболочка из специального безгалогенового материала, пламязамедляющая, серебристо-серого цвета.

Технические данные:

- min радиус изгиба: подвижно – 15 х D кабеля, стационарно – 4 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от –40 до +90 0С, стационарно - от -40 до +90 0С;

- напряжение U0/U - 300/500  В;

- тестовое напряжение: – 3000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


ÖLFLEX 440 P

	0012800
	2
	x
	0,5

	0012801
	3
	G
	0,5

	0012802
	4
	G
	0,5

	0012803
	5
	G
	0,5

	0012804
	7
	G
	0,5

	0012805
	12
	G
	0,5

	0012806
	18
	G
	0,5

	0012807
	25
	G
	0,5

	0012809
	34
	G
	0,5

	0012810
	41
	G
	0,5

	0012813
	2
	x
	0,75

	0012814
	3
	G
	0,75

	0012815
	4
	G
	0,75

	0012816
	5
	G
	0,75

	0012817
	7
	G
	0,75

	0012818
	12
	G
	0,75

	0012819
	18
	G
	0,75

	0012820
	25
	G
	0,75

	0012821
	34
	G
	0,75

	0012822
	41
	G
	0,75

	0012825
	2
	x
	1

	0012826
	3
	G
	1

	0012827
	4
	G
	1

	0012828
	5
	G
	1

	0012829
	7
	G
	1

	0012830
	12
	G
	1

	0012831
	18
	G
	1

	0012832
	25
	G
	1

	0012833
	34
	G
	1

	0012834
	41
	G
	1

	0012837
	2
	x
	1,5

	0012838
	3
	G
	1,5

	0012839
	4
	G
	1,5

	0012840
	5
	G
	1,5

	0012841
	7
	G
	1,5

	0012842
	12
	G
	1,5

	0012843
	18
	G
	1,5

	0012844
	25
	G
	1,5

	0012845
	34
	G
	1,5

	0012846
	41
	G
	1,5

	0012850
	3
	G
	2,5

	0012851
	4
	G
	2,5

	0012852
	5
	G
	2,5

	0012853
	7
	G
	2,5

	0012854
	12
	G
	2,5

	0012890
	7
	G
	4

	0012891
	7
	G
	6


ÖLFLEX 440 CP

	0012900
	2
	x
	0,5

	0012901
	3
	G
	0,5

	0012902
	4
	G
	0,5

	0012903
	5
	G
	0,5

	0012904
	7
	G
	0,5

	0012906
	12
	G
	0,5

	0012907
	18
	G
	0,5

	0012908
	25
	G
	0,5

	0012911
	2
	x
	0,75

	0012912
	3
	G
	0,75

	0012913
	4
	G
	0,75

	0012914
	5
	G
	0,75

	0012915
	7
	G
	0,75

	0012917
	12
	G
	0,75

	0012918
	18
	G
	0,75

	0012919
	25
	G
	0,75

	0012925
	2
	x
	1

	0012926
	3
	G
	1

	0012927
	4
	G
	1

	0012928
	5
	G
	1

	0012929
	7
	G
	1

	0012931
	12
	G
	1

	0012932
	18
	G
	1

	0012933
	25
	G
	1

	0012934
	34
	G
	1

	0012940
	2
	x
	1,5

	0012941
	3
	G
	1,5

	0012942
	4
	G
	1,5

	0012943
	5
	G
	1,5

	0012944
	7
	G
	1,5

	0012945
	12
	G
	1,5

	0012946
	18
	G
	1,5

	0012947
	25
	G
	1,5

	0012948
	34
	G
	1,5

	0012949
	41
	G
	1,5

	0012950
	3
	G
	2,5

	0012951
	4
	G
	2,5

	0012952
	5
	G
	2,5

	0012953
	7
	G
	2,5

	0012954
	12
	G
	2,5


ÖLFLEX 450 P
Применение:

Контрольный или силовой кабель повышенной безопасности в основном для подключения переносного электроинструмента и другого оборудования. Используется в качестве обычного соединительного или удлинительного кабеля. Обладает особой стойкостью к химическим реактивам, разбавленным кислотам, щелочам, обычным газолинам, моторным маслам и смазкам, механическому износу. 

Допускается применение внутри помещений в экстремальных условиях эксплуатации, когда кабели подвергаются высокой степени износа. 

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные медные жилы, изоляция жил и внутренняя оболочка (красная) из ПВХ состава, цветовая кодировка жил, внешняя оболочка из материала на основе полиуретана, стойкого к микроорганизмам и гидролизу, пламязамедляющая, желтого цвета.

Технические данные:

- min радиус изгиба: подвижно – 15 х D кабеля, стационарно – 4 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от –5 до +70 0С, стационарно - от -30 до +80 0С;

- напряжение U0/U - 300/500  В;

- тестовое напряжение: – 3000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0012101
	2
	x
	1

	0012102
	3
	x
	1

	0012202
	3
	x
	1,5

	0012203
	4
	x
	1,5

	0012204
	5
	x
	1,5

	0012302
	3
	x
	2,5

	0012304
	5
	x
	2,5


ÖLFLEX 500 P
Применение:Контрольный или силовой кабель повышенной безопасности в основном для подключения переносного электроинструмента и другого оборудования, используемого при постоянном перемещении. Используется в качестве обычного соединительного или удлинительного кабеля. Обладает особой стойкостью к разбавленным кислотам, щелочам, обычным газолинам, минеральным маслам и смазкам, механическому износу. 
Допускается применение на открытом воздухе в экстремальных условиях эксплуатации, когда кабели подвергаются высокой степени износа. 

Строение кабеля: 

Сверхтонкопроволочные медные жилы, полиуретановая изоляция жил, жилы свиты между собой, цветовая кодировка жил, полиуретановая внешняя оболочка, без галогена, стойкая к микроорганизмам и гидролизу, пламязамедляющая, оранжевого цвета.

Технические данные:

- min радиус изгиба: подвижно – 15 х D кабеля, стационарно – 4 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от –40 до +80 0С, стационарно - от -50 до +80 0С;

- напряжение U0/U - 300/500  В;

- тестовое напряжение: – 3000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 150 МОм х см.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0012345
	2
	x
	1

	0012346
	3
	x
	1

	0012347
	4
	x
	1

	0012348
	5
	x
	1

	0012351
	2
	x
	1,5

	0012352
	3
	x
	1,5

	0012354
	4
	x
	1,5

	0012353
	5
	x
	1,5

	0012365
	3
	x
	2,5

	0012355
	4
	x
	2,5

	0012366
	5
	x
	2,5


ÖLFLEX 540 P
Применение:

Универсальный удлинительный и соединительный кабель повышенной безопасности для подключения переносного электроинструмента, электроснабжения мобильных торговых точек, переносного оборудования автосервисов, на стройках. Стойкий к минеральным маслам и смазкам, механическому износу. 

Допускается применение в сухих, мокрых помещениях, в холодных и жарких условиях, на открытом воздухе. 

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные жилы из луженой медной проволоки, специальная изоляция жил, жилы переплетены между собой, цветовая кодировка жил, внешняя оболочка из полиуретанового состава, без галогена, стойкая к микроорганизмам и гидролизу, пламязамедляющая, желтого цвета.

Технические данные:

- min радиус изгиба: подвижно – 10 х D кабеля, стационарно – 4 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от –40 до +90 0С, стационарно - от -40 до +90 0С;

- напряжение U0/U: 0,75-1,0 мм2 - 300/500  В, 1,5-10,0 мм2 – 450/750 В;

- тестовое напряжение: – 3000 В;

- спец. изоляционное сопротивление > 20 ГОм х см.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0012452
	2
	x
	0,75

	0012453
	3
	G
	0,75

	0012454
	4
	G
	0,75

	0012455
	5
	G
	0,75

	0012456
	7
	G
	0,75

	0012457
	2
	x
	1

	0012458
	3
	G
	1

	0012459
	4
	G
	1

	0012460
	5
	G
	1

	0012461
	7
	G
	1

	0012462
	2
	x
	1,5

	0012463
	3
	G
	1,5

	0012464
	4
	G
	1,5

	0012465
	5
	G
	1,5

	0012466
	7
	G
	1,5

	0012467
	2
	x
	2,5

	0012468
	3
	G
	2,5

	0012469
	4
	G
	2,5

	0012470
	5
	G
	2,5

	0012474
	3
	G
	4

	0012475
	4
	G
	4

	0012476
	5
	G
	4

	0012478
	4
	G
	6

	0012479
	5
	G
	6

	0012481
	4
	G
	10

	0012482
	5
	G
	10


ÖLFLEX 540 CP (с медным экраном)
Применение:

Универсальный удлинительный и соединительный кабель повышенной безопасности для подключения переносного электроинструмента, электроснабжения мобильных торговых точек, переносного оборудования автосервисов, на стройках. Стойкий к минеральным маслам и смазкам, механическому износу. 

Допускается применение в сухих, мокрых помещениях, в холодных и жарких условиях, на открытом воздухе. 

Строение кабеля: 

Тонкопроволочные жилы из луженой медной проволоки, специальная изоляция жил, жилы переплетены между собой, цветовая кодировка жил (7 жил – черная с белыми цифрами), внутренняя оболочка из специального изоляционного материала, экран из луженой медной проволоки, полиуретановая внешняя оболочка, стойкая к микроорганизмам и гидролизу, пламязамедляющая, желтого цвета.

Технические данные:

- min радиус изгиба: подвижно – 12,5 х D кабеля, стационарно – 4 х D кабеля;

- температурный диапазон:  подвижно - от –40 до +90 0С, стационарно - от -40 до +90 0С;

- напряжение U0/U: 0,75-1,0 мм2 - 300/500  В, 1,5-10,0 мм2 – 450/750 В;

- тестовое напряжение:  3000 В;

- спец. изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0012752
	2
	x
	0,75

	0012753
	3
	G
	0,75

	0012754
	4
	G
	0,75

	0012755
	5
	G
	0,75

	0012756
	7
	G
	0,75


	0012757
	2
	x
	1

	0012758
	3
	G
	1

	0012759
	4
	G
	1

	0012760
	5
	G
	1

	0012761
	7
	G
	1

	0012762
	2
	x
	1,5

	0012763
	3
	G
	1,5

	0012764
	4
	G
	1,5

	0012765
	5
	G
	1,5

	0012766
	7
	G
	1,5

	0012767
	2
	x
	2,5

	0012768
	3
	G
	2,5

	0012769
	4
	G
	2,5

	0012770
	5
	G
	2,5

	0012774
	3
	G
	4

	0012775
	4
	G
	4

	0012776
	5
	G
	4

	0012778
	4
	G
	6

	0012779
	5
	G
	6

	0012781
	4
	G
	10

	0012782
	5
	G
	10


ÖLFLEX 550 P

Применение:

Соединительный кабель для промышленного электрооборудования, электродвигателей, переносных электроинструментов, электронагревательных приборов.

Допускается применение в сухих, влажных и мокрых помещениях в условиях пониженных и повышенных температур, увеличенная износостойкость.

Строение кабеля:

Тонкопроволочные медные жилы, изоляция жил из резинового состава, жилы переплетены между собой, цветовая кодировка жил, полиуретановая внешняя оболочка оранжевого цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно – 12,5 х D кабеля, стационарно – 4 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно – от –40 до +90 0С, стационарно – от –40 до +90 0С;

Напряжение U0/U: 0,75–1,0 мм2 – 300/500 В, 1,5-16 мм2 – 450/750 В;

Тестовое напряжение: 3000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: > 10 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0013600
	2
	x
	0,75

	0013601
	3
	G
	0,75

	0013602
	4
	G
	0,75

	0013603
	5
	G
	0,75

	0013610
	2
	x
	1

	0013611
	3
	G
	1

	0013612
	4
	G
	1

	0013613
	5
	G
	1

	0013620
	2
	x
	1,5

	0013621
	3
	G
	1,5

	0013622
	4
	G
	1,5

	0013623
	5
	G
	1,5

	0013630
	2
	x
	2,5

	0013631
	3
	G
	2,5

	0013632
	4
	G
	2,5

	0013633
	5
	G
	2,5


NEOFLEX (контрольный и соединительный кабель с несущей жилой)
Применение:

- транспортировочные и подъемные механизмы;

- строительное оборудование;

- оборудование судостроительных верфей;

- промышленное производство.

Допускается применение на открытом воздухе в условиях постоянного изменения температур, промышленной среде и морской воде. Несущая жила в центре кабеля уменьшает нагрузку при больших длинах.

Строение кабеля:

Сверхтонкопроволочные медные жилы, резиновая изоляция жил, до 5 жил - цветовая кодировка, более 7 жил – черная с белой нумерацией, внешняя оболочка из особого полихлоропрена (неопрен) черного цвета, пламязамедляющая. Проводник: при сечении 1 мм2 – диаметр 0,15 мм, при сечении 1,5 мм2 и более – диаметр 0,2 мм.  

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно – 12,5 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно – от –25 до +80 0С, стационарно – от –40 до +80 0С;

Напряжение U0/U: 300/500 В;

Тестовое напряжение: 3000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


	0039001
	2
	x
	1

	0039002
	3
	G
	1

	0039003
	4
	G
	1

	0039004
	5
	G
	1

	0039107
	7
	G
	1

	0039109
	9
	G
	1

	0039054
	12
	G
	1

	0039116
	16
	G
	1

	0039055
	18
	G
	1

	0039120
	20
	G
	1

	0039056
	24
	G
	1

	0039057
	36
	G
	1

	0039148
	48
	G
	1

	0039154
	54
	G
	1

	0039161
	61
	G
	1

	0039017
	2
	x
	1,5

	0039018
	3
	G
	1,5

	0039019
	4
	G
	1,5

	0039020
	5
	G
	1,5

	0039061
	7
	G
	1,5

	0039208
	8
	G
	1,5

	0039209
	9
	G
	1,5

	0039210
	10
	G
	1,5

	0039211
	11
	G
	1,5

	0039058
	12
	G
	1,5

	0039213
	13
	G
	1,5

	0039215
	15
	G
	1,5

	0039059
	18
	G
	1,5

	0039219
	19
	G
	1,5

	0039060
	24
	G
	1,5

	0039242
	42
	G
	1,5

	0039034
	2
	x
	2,5

	0039035
	3
	G
	2,5

	0039036
	4
	G
	2,5

	0039037
	5
	G
	2,5

	0039307
	7
	G
	2,5

	0039309
	9
	G
	2,5

	0039312
	12
	G
	2,5

	0039316
	16
	G
	2,5

	0039318
	18
	G
	2,5

	0039324
	24
	G
	2,5

	0039336
	36
	G
	2,5

	0039046
	4
	G
	4

	0039047
	5
	G
	4

	0039048
	4
	G
	6

	0039049
	5
	G
	6

	0039050
	4
	G
	10

	0039051
	5
	G
	10

	0039052
	4
	G
	16

	0039053
	5
	G
	16


H05RR-F 
H05RN-F 
H07RN-F, H07RN-F моножила
Кабель в резиновой изоляции для подключения ручных электроинструментов и переносного электрооборудования.

Применение:

H05RR-F – при малой и средней нагрузке, в сухих и влажных помещениях, временно на открытом воздухе;
H05RN-F – при средних нагрузках в сухих и влажных помещениях и на открытом воздухе;
H07RN-F – в мощных агрегатах, при высоких нагрузках, в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе и в промышленных водах.
Строение кабеля:

Тонкопроволочные медные жилы, резиновая изоляция жил, жилы переплетены между собой, цветовая кодировка или черные жилы с белой нумерацией, внешняя оболочка: H05RR-F – из синтетической резины, пламязамедляющая, H05RN-F, H07RN-F – из полихлоропрена (неопрен), пламязамедляющая. (Для защиты цепей от короткого замыкания - H07RN-F моножила в резиновой изоляции).
Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: гибкое применение – 15 х D кабеля;

Температурный диапазон: от –25 до +60 0С;

Напряжение U0/U: H05RR-F, H05RN-F - 300/500 В; H07RN-F – 450/750 В
Тестовое напряжение: H05RR-F, H05RN-F  - 2000 В; H07RN-F – 2500 В
Специальное изоляционное сопротивление: 1 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


H05RR-F 
	1600203
	2
	x
	0,75

	1600207
	3
	G
	0,75

	1600204
	2
	x
	1

	1600208
	3
	G
	1

	1600211
	4
	G
	1

	1600205
	2
	x
	1,5

	1600200
	3
	G
	1,5

	1600201
	4
	G
	1,5

	1600202
	5
	G
	1,5

	1600206
	2
	x
	2,5

	1600209
	3
	G
	2,5

	1600212
	4
	G
	2,5

	1600213
	5
	G
	2,5


H05RN-F 

	1600250
	2
	x
	0,75

	1600252
	3
	G
	0,75

	1600251
	2
	x
	1

	1600253
	3
	G
	1


H07RN-F 
	1600117
	3
	G
	1

	1600199
	2
	x
	1,5

	1600103
	3
	G
	1,5

	1600123
	4
	G
	1,5

	1600104
	5
	G
	1,5

	1600151
	7
	G
	1,5

	1600187
	2
	x
	2,5

	1600118
	3
	G
	2,5

	1600105
	4
	G
	2,5

	1600129
	5
	G
	2,5

	1600152
	7
	G
	2,5

	1600154
	12
	G
	2,5

	1600156
	19
	G
	2,5

	1600157
	24
	G
	2,5

	1600186
	2
	x
	4

	1600119
	3
	G
	4

	1600106
	4
	G
	4

	1600130
	5
	G
	4

	1600120
	3
	G
	6

	1600107
	4
	G
	6

	1600131
	5
	G
	6

	1600121
	3
	G
	10

	1600108
	4
	G
	10

	1600109
	5
	G
	10

	1600122
	3
	G
	16

	1600110
	4
	G
	16

	1600111
	5
	G
	16

	1600112
	4
	G
	25

	1600113
	5
	G
	25

	1600114
	4
	G
	35

	1600136
	5
	G
	35

	1600115
	4
	G
	50

	1600116
	4
	G
	70

	1600128
	4
	G
	95


H07RN-F  моножила

	1600096
	1
	x
	1,5

	1600099
	1
	x
	2,5

	1600097
	1
	x
	4

	1600098
	1
	x
	6

	1600194
	1
	x
	10

	1600195
	1
	x
	16

	1600196
	1
	x
	25

	1600193
	1
	x
	35

	1600197
	1
	x
	50

	1600189
	1
	x
	70

	1600190
	1
	x
	95

	1600198
	1
	x
	120

	1600191
	1
	x
	150

	1600175
	1
	x
	185

	1600177
	1
	x
	240


NSSHÖU
Тяжелый кабель в резиновой оболочке.

Применение:

Для соединения движущихся частей и агрегатов в шахтах, на стройках, в промышленности в условиях высоких механических нагрузок, для сварочного оборудования.

Допускается применение в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе, для фиксированной инсталляции. 

Строение кабеля:

Тонкопроволочные медные жилы, резиновая изоляция жил, жилы переплетены между собой, до 5 жил - цветовая кодировка, более 7 жил - черные жилы с белой нумерацией, внутренняя и внешняя оболочки из полихлоропрена (неопрен), желтого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно – 10 х D кабеля, стационарно - 15 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –25 до +80 0С, стационарно - от –40 до +80 0С;

Напряжение U0/U:  600/1000 В
Тестовое напряжение: 3000 В
Специальное изоляционное сопротивление: 1 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	1600500
	1
	x
	16

	1600501
	1
	x
	25

	1600502
	1
	x
	35

	1600503
	1
	x
	50

	1600504
	1
	x
	70

	1600505
	1
	x
	95

	1600506
	1
	x
	120

	1600507
	1
	x
	150

	1600508
	1
	x
	185

	1600509
	1
	x
	240

	1600516
	3
	G
	1,5

	1600524
	4
	G
	1,5

	1600533
	5
	G
	1,5

	1600517
	3
	G
	2,5

	1600525
	4
	G
	2,5

	1600534
	5
	G
	2,5

	1600541
	7
	G
	2,5

	1600544
	12
	G
	2,5

	1600545
	18
	G
	2,5

	1600526
	4
	G
	4

	1600535
	5
	G
	4

	1600527
	4
	G
	6

	1600536
	5
	G
	6

	1600528
	4
	G
	10

	1600537
	5
	G
	10

	1600529
	4
	G
	16

	1600538
	5
	G
	16

	1600530
	4
	G
	25

	1600531
	4
	G
	35

	1600532
	4
	G
	50


ÖLFLEX-SERVO 700
ÖLFLEX-SERVO 700 CY (с общим медным экраном)
Применение:

Совмещенный силовой и контрольный кабель для подсоединения электродвигателей. 

Строение кабеля:

Тонкопроволочные медные жилы, ПВХ изоляция жил, черные жилы с белой нумерацией, контрольные пары экранированы ламинированной алюминиевой фольгой, плетение из луженой медной проволоки. Пары и жилы сплетены между собой, внешняя оболочки из ПВХ, серебристо-серого цвета, пламязамедляющая. ÖLFLEX-SERVO 700 CY, кроме этого, имеет витую обмотку жил из фольги, экран из луженой медной проволоки, тряпичная обмотка, внешняя оболочка из ПВХ, серебристо-серого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно – 20 х D кабеля, стационарно - 6 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +70 0С, стационарно - от –30 до +80 0С;

Напряжение U0/U:  600/1000 В, напряжение для контрольной пары – 48 В/АС;
Тестовое напряжение: жила/жила - 4000 В, жила/экран – 750 В;
Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


ÖLFLEX-SERVO 700
	0036140
	4
	G
	 0,75+2x2x0,34STC

	0036025
	4
	G
	 1,5+2x0,75 FCF

	0036001
	5
	G
	 1,5+2x0,75 FCF

	0036015
	7
	G
	 1,5+2x0,75 FCF

	0036145
	4
	G
	 1,5+2x2x0,75StC

	0036153
	4
	G
	 10+2x0,75+2x1STC

	0036154
	4
	G
	 16+2x2x1StC

	0036026
	4
	G
	 2,5+2x0,75 FCF

	0036010
	5
	G
	 2,5+2x0,75 FCF

	0036020
	7
	G
	 2,5+2x0,75 FCF

	0036150
	4
	G
	 2,5+2x2x,75StC

	0036155
	4
	G
	 25+2x2x1,5STC

	0036151
	4
	G
	 4+2x0,75+2x1StC

	0036152
	4
	G
	 6+2x0,75+2x1StC


ÖLFLEX-SERVO 700 CY
	0036156
	4
	G
	 0,75+2x2x0,34 STC-CY

	0036157
	4
	G
	 1,5+2x2x0,75 STC-CY

	0036162
	4
	G
	 10+2x0,75STC+2x1STC-CY

	0036163
	4
	G
	 16+2X2X1STC-CY

	0036158
	4
	G
	 2,5+2x2x0,75 STC-CY

	0036164
	4
	G
	 25+2x2x1,5STC-CY

	0036159
	4
	G
	 4+2x0,75STC+2x1STC-CY

	0036161
	4
	G
	 6+2x0,75STC+2x1STC-CY


ÖLFLEX-SERVO 710 CY (с медным экраном)

Применение:

Кабель обратной связи/сенсорный проводник. Для передачи сигналов на контрольный прибор серводвигателя, сигналов о расположении и позиционировании от тахометров или импульсных передатчиков.

Строение кабеля:

Тонкопроволочные медные жилы, специальная изоляция жил, цветовая кодировка жил, жилы переплетены между собой, экран из луженой медной проволоки имеет отводящую жилу, внешняя оболочки из ПВХ, серебристо-серого цвета, пламязамедляющая. 

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно – 20 х D кабеля, стационарно - 6 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +70 0С, стационарно - от –30 до +80 0С;

Напряжение U0/U:  600/1000 В;
Тестовое напряжение: жила/жила - 2000 В, жила/экран – 1000 В;
Специальное изоляционное сопротивление: > 100 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0036160
	9
	x
	0,5 CY


ÖLFLEX-SERVO 720 CY (с медным экраном)
Применение:

Кабель обратной связи/сенсорный проводник, синхронизатор. Для передачи сигналов на контрольный прибор серводвигателя, сигналов о расположении и позиционировании от тахометров или импульсных передатчиков.

Строение кабеля:

Тонкопроволочные медные жилы, ПВХ изоляция жил, цветовая кодировка жил, жилы и пары переплетены между собой, экран из луженой медной проволоки имеет отводящую жилу, внешняя оболочка из ПВХ, серебристо-серого цвета, пламязамедляющая. 

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно – 20 х D кабеля, стационарно - 6 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +70 0С, стационарно - от –30 до +80 0С;

Напряжение U0/U:  350 В;
Тестовое напряжение: жила/жила - 2000 В, жила/экран – 1000 В;
Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0036168
	3
	x
	 2x0,14DY+2x0,5DY CY

	0036170
	4
	x
	 2x0,25+2x1 CY

	0036175
	10
	x
	 0,14+2x0,5 CY

	0036177
	10
	x
	 0,14+4x0,5 CY

	0036178
	15
	x
	 0,14+4x0,5 CY

	0036181
	4
	x
	 2x0,14+4x0,5 CY


ÖLFLEX-SERVO 730
ÖLFLEX-SERVO 730 CY (с медным экраном)
Применение:

Силовой кабель для двигателей DNC, используется с периодической подвижностью. Экранированный вариант используется как силовой кабель между конвертором и сервомотором для электромагнитной совместимости.

Строение кабеля:

Тонкопроволочные медные жилы, ПВХ изоляция жил, черные жилы с белой нумерацией, жилы переплетены между собой, (730 CY – ПВХ внутренняя оболочка, экран из медной проволоки), внешняя оболочка из ПВХ, серебристо-серого цвета, пламязамедляющая. 

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 730/730CY – 15/20 х D кабеля, стационарно 730/730CY  – 4/6 х D кабеля;

Температурный диапазон: гибко - от –5 до +70 0С, стационарно - от –30 до +80 0С;

Напряжение U0/U:  600/1000 В;
Тестовое напряжение: 4000 В;
Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


ÖLFLEX-SERVO 730
	0036130
	4
	G
	1,5

	0036131
	4
	G
	2,5

	0036132
	4
	G
	4

	0036133
	4
	G
	6

	0036134
	4
	G
	10

	0036135
	4
	G
	16


ÖLFLEX-SERVO 730 CY
	0036105
	4
	G
	1,5

	0036106
	4
	G
	2,5

	0036107
	4
	G
	4

	0036108
	4
	G
	6

	0036109
	4
	G
	10

	0036110
	4
	G
	16

	0036111
	4
	G
	25


ÖLFLEX-SERVO-FD 750 P
Применение:

Совмещенный сигнальный и силовой кабель для автоматических манипуляторов, роботов, подвижных электрических цепей и др. 

Строение кабеля:

Тонкопроволочные медные жилы, ПВХ изоляция жил, черные жилы с белой нумерацией, контрольные пары экранированы ламинированной алюминиевой фольгой, плетение из медной проволоки, дополнительная отводящая жила. Экранированные пары и жилы переплетены между собой, внешняя полиуретановая оболочка серебристо-серого цвета, пламязамедляющая. (Возможна поставка с общим экранированием).

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: гибко – 12 х D кабеля, статично – 4 х D кабеля;

Температурный диапазон: гибко - от –10 до +70 0С, статично - от –30 до +70 0С;

Напряжение U0/U:  600/1000 В, контрольные жилы – 250 В/АС;
Тестовое напряжение: жила/жила - 4000 В, жила/экран – 750 В;
Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0036240
	4
	G
	0,75+2x2x0,34

	0036245
	4
	G
	1,5+2x2x0,75StD

	0036250
	4
	G
	2,5+2x2x0,75StD

	0036251
	4
	G
	4+2x0,75+2x1StD

	0036252
	4
	G
	6+2x0,75+2x1StD

	0036253
	4
	G
	10+2x0,75+2x1StD

	0036254
	4
	G
	16+2x2x1StD

	0036255
	4
	G
	25+2x2x1,5StD


ÖLFLEX-SERVO-FD 755 P
Применение:

Совмещенный контрольный, мониторинговый и силовой кабель для автоматических манипуляторов, роботов, подвижных электрических цепей и др. Гибкий при низких температурах. Рассчитан на 5 млн. изгибов.

Строение кабеля:

Тонкопроволочные медные контрольные жилы, силовые жилы из сверхтонких медных проволок, термопластиковая изоляция жил, черные жилы с белой нумерацией, контрольные пары экранированы ламинированной алюминиевой фольгой и медным плетением. Экранированные пары и жилы переплетены нитями полиэстера, шерстяная обмотка, внешняя полиуретановая оболочка серебристо-серого цвета, без галогена, маслостойкая, пламязамедляющая. 

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно – 5 х D кабеля, стационарно – 3 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –30 до +80 0С, статично - от –50 до +90 0С;

Напряжение U0/U:  600/1000 В, контрольные жилы – 250 В/АС;
Тестовое напряжение: жила/жила - 4000 В, жила/экран – 750 В, силовые жилы – 1000 В;
Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0036350
	4
	G
	1,5+2x(2x0,75StD)P

	0036351
	4
	G
	2,5+2x(2x0,75StD)P

	0036352
	4
	G
	4+(2x0,75StD)+(2x1StD)P

	0036353
	4
	G
	6+(2x0,75StD)+(2x1StD)P

	0036354
	4
	G
	10+(2x0,75StD)+(2x1StD)P

	0036355
	4
	G
	16+(2x2x1StD)P

	0036356
	4
	G
	25+(2x2x1,5StD)P

	0036601
	4
	G
	1,5+(2x1,0StD)P

	0036602
	4
	G
	2,5+(2x1,0StD)P

	0036603
	4
	G
	4+(2x1,0StD)P

	0036604
	4
	G
	6+(2x1,0StD)P

	0036605
	4
	G
	10+(2x1,0StD)P

	0036606
	4
	G
	16+(2x1,5StD)P

	0036607
	4
	G
	25+(2x1,5StD)P

	0036608
	4
	G
	35+(2x1,5StD)P


ÖLFLEX-SERVO-FD 755 CP (с общим медным экраном)
Применение:

Совмещенный контрольный и силовой кабель для производственных линий с серводвигателями, подвижных электрических цепей с минимальным радиусом изгиба и др. Гибкий на открытом воздухе при низких температурах. Рассчитан на 5 млн. изгибов.

Строение кабеля:

Тонкопроволочные медные контрольные жилы, силовые жилы из сверхтонких медных проволок, термопластиковая изоляция жил, черные жилы с белой нумерацией, контрольные пары экранированы ламинированной алюминиевой фольгой и медным плетением. Экранированные пары и жилы переплетены нитями полиэстера, шерстяная обмотка, общий экран из медной луженой проволоки, внешняя полиуретановая оболочка серебристо-серого цвета, без галогена, маслостойкая, пламязамедляющая. (Версия DESINA в оболочке оранжевого цвета).

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно – 7,5 х D кабеля, стационарно – 4 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –30 до +80 0С, статично - от –50 до +90 0С;

Напряжение U0/U:  600/1000 В, контрольные жилы – 250 В/АС;
Тестовое напряжение: контрольные жилы - 4000 В, силовые жилы – 1000 В;
Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0036360
	4
	G
	1,5+2x(2x0,75StD)CP

	0036361
	4
	G
	2,5+2x(2x0,75StD)CP

	0036362
	4
	G
	4+(2x0,75StD)+(2x1StD)CP

	0036363
	4
	G
	6+(2x0,75StD)+(2x1StD)CP

	0036364
	4
	G
	10+(2x0,75StD)+(2x1StD)CP

	0036365
	4
	G
	16+(2x2x1StD)CP

	0036366
	4
	G
	25+(2x2x1StD)CP

	0036370
	4
	G
	1,5+(2x1,0StD)CP

	0036371
	4
	G
	2,5+(2x1,0StD)CP

	0036372
	4
	G
	4+(2x1,0StD)CP

	0036373
	4
	G
	6+(2x1,0StD)CP

	0036374
	4
	G
	10+(2x1,0StD)CP

	0036375
	4
	G
	16+(2x1,5StD)CP


DESINA
	0036620
	4
	G
	1,5+(2x1,0StD)CP

	0036621
	4
	G
	2,5+(2x1,0StD)CP

	0036622
	4
	G
	4+(2x1,0StD)CP


ÖLFLEX-SERVO-FD 760 CP
Применение:

Сверхгибкий кабель обратной связи/сенсорный проводник. Для передачи сигналов на контрольный прибор серводвигателя, сигналов о расположении и позиционировании от тахометров или импульсных передатчиков.

Строение кабеля:

Тонкопроволочные медные жилы, термопластиковая изоляция жил, цветовая кодировка жил, жилы переплетены между собой, экран из луженой медной проволоки имеет отводящую жилу, полиуретановая внешняя оболочка, серебристо-серого цвета, без галогена, пламязамедляющая. (Версия DESINA в оболочке зеленого цвета).

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно – 12 х D кабеля, стационарно - 4 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –30 до +70 0С, стационарно - от –50 до +80 0С;

Напряжение: 48 В/АС, 450 В Uss (не для силового использования);
Тестовое напряжение: жила/жила - 2000 В, жила/экран – 1000 В;
Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0036260
	9
	x
	0,5

	0036760
	9
	x
	0,5 DESINA


ÖLFLEX-SERVO-FD 770 CP
Применение:

Высокогибкий кабель обратной связи/сенсорный проводник для синхронизаторов, осевых шифраторов. Для передачи сигналов на контрольный прибор серводвигателя, сигналов о расположении и позиционировании от тахометров или импульсных передатчиков.

Допускается применение в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе. Гибкий при низких температурах.

Строение кабеля:

Тонкопроволочные медные жилы, ПВХ изоляция жил, цветовая кодировка жил, жилы и пары переплетены между собой, экран из луженой медной проволоки имеет отводящую жилу, полиуретановая внешняя оболочка, серебристо-серого цвета, пламязамедляющая. (Версия DESINA в оболочке зеленого цвета).

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно – 12 х D кабеля, стационарно - 4 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –30 до +70 0С, стационарно - от –50 до +80 0С;

Напряжение: 48 В/АС, 350 В Uss (не для силового использования);
Тестовое напряжение: жила/жила - 2000 В, жила/экран – 1000 В;
Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0036269
	3
	x
	 (2x0,14D12Y)+(2x0,14+2x0,5)+(4x0,22+2x0,14)CP

	0036641
	3
	x
	 (2x0,14D12Y)+(2x0,14+2x0,5)+(4x0,22+2x0,14)CP

	0036275
	10
	x
	 0,14+2x0,5 CP

	0036277
	10
	x
	 0,14+4x0,5 CP

	0036278
	15
	x
	 0,14+4x0,5 CP

	0036640
	2
	x
	 2x0,14+2x(2x0,14D)+4x0,5+(4x0,14D)CP

	0036268
	3
	x
	 2x0,14+2x0,5 CP

	0036281
	4
	x
	 2x0,14+4+0,5 CP

	0036901
	4
	x
	 2x0,25

	0036280
	6
	x
	 2x0,25+2x0,5 CP

	0036270
	4
	x
	 2x0,25+2x1 CP

	0036642
	4
	x
	 2x0,38+4x0,5CP


ÖLFLEX-SERVO-FD 780 P
ÖLFLEX-SERVO-FD 780 CP (с медным экраном)
Применение:

Высокогибкий силовой кабель для двигателей DNC, используется с периодической подвижностью (до 10 м). Экранированный вариант используется как силовой кабель между конвертором и серврмотором для электромагнитной совместимости.

Строение кабеля:

Тонкопроволочные медные жилы, ПВХ изоляция жил, черные жилы с белой нумерацией, жилы переплетены между собой, текстильная обмотка (780 CP – ПВХ внутренняя оболочка, экран из медной проволоки), полиуретановая внешняя оболочка серебристо-серого цвета, пламязамедляющая. 

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 780/780CY – 10/15 х D кабеля, стационарно 780/780CY  – 4/6 х D кабеля;

Температурный диапазон: гибко - от –5 до +70 0С, стационарно - от –30 до +80 0С;

Напряжение U0/U:  600/1000 В;
Тестовое напряжение: 4000 В;
Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


ÖLFLEX-SERVO-FD 780 P
	0036230
	4
	G
	1,5

	0036231
	4
	G
	2,5

	0036232
	4
	G
	4

	0036233
	4
	G
	6

	0036234
	4
	G
	10

	0036235
	4
	G
	16


ÖLFLEX-SERVO-FD 780 CP
	0036305
	4
	G
	1,5

	0036306
	4
	G
	2,5

	0036307
	4
	G
	4

	0036308
	4
	G
	6

	0036309
	4
	G
	10

	0036310
	4
	G
	16

	0036311
	4
	G
	25


ÖLFLEX-SERVO-FD 785 P

ÖLFLEX-SERVO-FD 785 CP (с медным экраном)

Применение:

Сверхгибкий силовой кабель для двигателей DNS. Экранированный вариант может применяться как силовой кабель между конвертором и серводвигателем для электромагнитной совместимости. 

Допускается применение в электроцепях большой протяженности, сохраняет гибкость при низких температурах. Расчитан на 5 млн. переменных циклов в цепи. 

Строение кабеля:

Сверхтонкопроволочные медные жилы, термопластиковая изоляция жил, черные жилы с белой нумерацией, жилы переплетены в очень короткие повивы, шерстяная обмотка, (785 CP – экран из медной луженой проволоки), полиуретановая внешняя оболочка серебристо-серого цвета, без галогена, маслостойкая, пламязамедляющая. (Версия DESINA – внешняя оболочка оранжевого цвета).

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 785P/785CP – 5/7,5 х D кабеля, стационарно 785P/785CP – 3/4 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно – от –30 до +80 0С, стационарно – от –50 до +90 0С;

Напряжение U0/U: 600/1000 В;

Тестовое напряжение: 4000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


ÖLFLEX-SERVO-FD 785 P

	0036380
	4
	G
	1,5

	0036381
	4
	G
	2,5

	0036382
	4
	G
	4

	0036383
	4
	G
	6

	0036384
	4
	G
	10

	0036385
	4
	G
	16

	0036386
	4
	G
	25

	0036387
	5
	G
	10

	0036650
	5
	G
	1,5

	0036651
	5
	G
	2,5

	0036652
	5
	G
	4

	0036653
	5
	G
	6

	0036655
	5
	G
	16

	0036656
	5
	G
	25


ÖLFLEX-SERVO-FD 785 CP

	0036390
	4
	G
	1,5

	0036391
	4
	G
	2,5

	0036392
	4
	G
	4

	0036393
	4
	G
	6

	0036394
	4
	G
	10

	0036395
	4
	G
	16

	0036396
	4
	G
	25

	0036397
	4
	G
	35

	0036660
	5
	G
	1,5

	0036661
	5
	G
	2,5

	0036662
	5
	G
	4

	0036663
	5
	G
	6

	0036664
	5
	G
	10

	0036665
	5
	G
	16

	0036666
	5
	G
	25


DESINA

	0036630
	4
	G
	1,5

	0036631
	4
	G
	2,5

	0036632
	4
	G
	4

	0036633
	4
	G
	6

	0036634
	4
	G
	10

	0036635
	4
	G
	16


ÖLFLEX-SERVO-FD 790 CP

Применение:

Сверхгибкий износостойкий силовой экранированный кабель для соединения серводвигателей и конверторов частоты, применения в производственном оборудовании (станки, прессы, транспортеры и др.). 

Допускается применение в сухих и влажных помещениях, при средней механической нагрузке

Строение кабеля:

Сверхтонкопроволочные медные жилы, особая ПВХ изоляция жил, силовые черные жилы с белой нумерацией от 1 до 3, жилы переплетены вместе, без, с одним или двумя экранированными контрольными парами жил, жилы переплетены в очень короткие повивы. Контрольные жилы черного цвета с белой нумкрацией 5-6 или 5-8, шерстяная обмотка, экран из медной луженой проволоки, полиуретановая внешняя оболочка оранжевого цвета, повышенной маслостойкости, пламязамедляющая, самозатухающая

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: гибко – 12 х D кабеля, статично – 4 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно – от –10 до +80 0С, стационарно – от –30 до +80 0С;

Напряжение U0/U: 600/1000 В, контрольные жилы – 300 В;

Тестовое напряжение: жила/жила - 4000 В, жила/экран – 750 В, контрольные жилы - : жила/жила - 1000 В, жила/экран – 750 В;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0037030
	4
	G
	1,5

	0037031
	4
	G
	2,5

	0037032
	4
	G
	4

	0037033
	4
	G
	6

	0037034
	4
	G
	10

	0037035
	4
	G
	16

	0037036
	4
	G
	25

	0037037
	4
	G
	35

	0037038
	4
	G
	50

	0037051
	4
	G
	1,5+(2x1)StD

	0037042
	4
	G
	1,5+2x(2x0,75)StD

	0037046
	4
	G
	10+(2x0,75)StD+(2x1)StD

	0037055
	4
	G
	10+(2x1)StD

	0037056
	4
	G
	16+(2x1,5)StD

	0037047
	4
	G
	16+(2x2x1)StD

	0037052
	4
	G
	2,5+(2x1)StD

	0037043
	4
	G
	2,5+2x(2x0,75)StD

	0037057
	4
	G
	25+(2x1,5)StD

	0037048
	4
	G
	25+(2x2x1,5)StD

	0037058
	4
	G
	35+(2x1,5)StD

	0037049
	4
	G
	35+(2x2x1,5)StD

	0037044
	4
	G
	4+(2x0,75)StD+(2x1)StD

	0037053
	4
	G
	4+(2x1)StD

	0037045
	4
	G
	6+(2x0,75)StD+(2x1)StD

	0037054
	4
	G
	6+(2x1)StD


ÖLFLEX-FD CLASSIC 810
ÖLFLEX-FD CLASSIC 810 CY (с медным экраном)
Сверхгибкий контрольный и соединительный кабель.

Применение:

Измерительные, контрольные и энергоцепи электрооборудования в автоматике, роботах, в и на сборочных линиях, производственных линиях, промышленном оборудовании.

Допускается применение в сухих и влажных помещениях, при обычной механической нагрузке, в условиях продолжительного передвижения с маленьким радиусом изгиба, до 7,5 мм в диаметре. ÖLFLEX-FD CLASSIC 810 CY (с медным экраном) применяется там, где важна электромагнитная совместимость.

Строение кабеля:

Сверхтонкопроволочные медные жилы, особая ПВХ изоляция жил, черные жилы с белой нумерацией, жилы переплетены в очень короткие повивы, шерстяная обмотка, (810 CY – внутренняя особая ПВХ оболочка, экран из медной луженой проволоки, шерстяная обмотка) особая ПВХ внешняя оболочка серебристо-серого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 7,5 х D кабеля, стационарно 4 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно – от 0 до +70 0С, стационарно – от –30 до +80 0С;

Напряжение U0/U: 300/500 В;

Тестовое напряжение: 4000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


ÖLFLEX-FD CLASSIC 810
	0026100
	2
	x
	0,5

	0026101
	3
	G
	0,5

	0026102
	4
	G
	0,5

	0026103
	5
	G
	0,5

	0026104
	7
	G
	0,5

	0026105
	12
	G
	0,5

	0026106
	18
	G
	0,5

	0026107
	25
	G
	0,5

	0026108
	30
	G
	0,5

	0026109
	34
	G
	0,5

	0026110
	50
	G
	0,5

	0026111
	61
	G
	0,5

	0026119
	2
	x
	0,75

	0026120
	3
	G
	0,75

	0026121
	4
	G
	0,75

	0026122
	5
	G
	0,75

	0026123
	7
	G
	0,75

	0026124
	12
	G
	0,75

	0026125
	16
	G
	0,75

	0026126
	18
	G
	0,75

	0026127
	25
	G
	0,75

	0026128
	26
	G
	0,75

	0026129
	30
	G
	0,75

	0026130
	2
	x
	1

	0026131
	3
	G
	1

	0026132
	4
	G
	1

	0026133
	5
	G
	1

	0026134
	7
	G
	1

	0026135
	12
	G
	1

	0026136
	14
	G
	1

	0026137
	16
	G
	1

	0026138
	18
	G
	1

	0026139
	25
	G
	1

	0026140
	26
	G
	1

	0026141
	34
	G
	1

	0026142
	41
	G
	1

	0026143
	50
	G
	1

	0026144
	65
	G
	1

	0026149
	2
	x
	1,5

	0026150
	3
	G
	1,5

	0026151
	4
	G
	1,5

	0026152
	5
	G
	1,5

	0026153
	7
	G
	1,5

	0026154
	12
	G
	1,5

	0026155
	16
	G
	1,5

	0026156
	18
	G
	1,5

	0026157
	25
	G
	1,5

	0026158
	26
	G
	1,5

	0026159
	34
	G
	1,5

	0026160
	41
	G
	1,5

	0026161
	42
	G
	1,5

	0026162
	50
	G
	1,5

	0026163
	52
	G
	1,5

	0026164
	61
	G
	1,5

	0026170
	3
	G
	2,5

	0026171
	4
	G
	2,5

	0026172
	5
	G
	2,5

	0026173
	7
	G
	2,5

	0026174
	12
	G
	2,5

	0026175
	14
	G
	2,5

	0026180
	3
	G
	4

	0026181
	4
	G
	4

	0026182
	5
	G
	4

	0026183
	4
	G
	6

	0026184
	5
	G
	6

	0026185
	4
	G
	10

	0026186
	5
	G
	10

	0026187
	4
	G
	16

	0026188
	5
	G
	16


ÖLFLEX-FD CLASSIC 810 CY
	0026200
	2
	x
	0,5

	0026201
	3
	G
	0,5

	0026202
	4
	G
	0,5

	0026203
	5
	G
	0,5

	0026204
	7
	G
	0,5

	0026205
	12
	G
	0,5

	0026206
	18
	G
	0,5

	0026207
	25
	G
	0,5

	0026208
	30
	G
	0,5

	0026219
	2
	x
	0,75

	0026220
	3
	G
	0,75

	0026221
	4
	G
	0,75

	0026222
	5
	G
	0,75

	0026223
	7
	G
	0,75

	0026224
	12
	G
	0,75

	0026225
	16
	G
	0,75

	0026226
	18
	G
	0,75

	0026227
	25
	G
	0,75

	0026228
	26
	G
	0,75

	0026229
	30
	G
	0,75

	0026230
	2
	x
	1

	0026231
	3
	G
	1

	0026232
	4
	G
	1

	0026233
	5
	G
	1

	0026234
	7
	G
	1

	0026235
	12
	G
	1

	0026237
	16
	G
	1

	0026238
	18
	G
	1

	0026239
	25
	G
	1

	0026240
	26
	G
	1

	0026241
	34
	G
	1

	0026242
	41
	G
	1

	0026243
	50
	G
	1

	0026244
	65
	G
	1

	0026249
	2
	x
	1,5

	0026250
	3
	G
	1,5

	0026251
	4
	G
	1,5

	0026252
	5
	G
	1,5

	0026253
	7
	G
	1,5

	0026254
	12
	G
	1,5

	0026255
	16
	G
	1,5

	0026256
	18
	G
	1,5

	0026257
	25
	G
	1,5

	0026258
	26
	G
	1,5

	0026259
	34
	G
	1,5

	0026261
	42
	G
	1,5

	0026262
	50
	G
	1,5

	0026264
	61
	G
	1,5

	0026270
	3
	G
	2,5

	0026271
	4
	G
	2,5

	0026272
	5
	G
	2,5

	0026273
	7
	G
	2,5

	0026280
	3
	G
	4

	0026281
	4
	G
	4

	0026282
	5
	G
	4

	0026283
	4
	G
	6

	0026284
	5
	G
	6

	0026285
	4
	G
	10

	0026286
	5
	G
	10

	0026287
	4
	G
	16

	0026288
	5
	G
	16


ÖLFLEX-FD CLASSIC 810 P
ÖLFLEX-FD CLASSIC 810 CP (с медным экраном)
Сверхгибкий контрольный и соединительный кабель.

Применение:

Измерительные, контрольные и силовые цепи электрооборудования в автоматике, роботах, в и на сборочных линиях, производственных линиях, промышленном оборудовании.

Допускается применение в сухих, влажных и мокрых помещениях, при обычной механической нагрузке, в условиях продолжительного передвижения с маленьким радиусом изгиба, до 7,5 мм в диаметре. ÖLFLEX-FD CLASSIC 810 CY (с медным экраном) применяется там, где важна электромагнитная совместимость.

Строение кабеля:

Сверхтонкопроволочные медные жилы, особая ПВХ изоляция жил, черные жилы с белой нумерацией, жилы переплетены в очень короткие повивы, шерстяная обмотка, (810 CP – внутренняя особая ПВХ оболочка, экран из медной луженой проволоки, шерстяная обмотка), полиуретановая внешняя оболочка серебристо-серого цвета, абразивостойкая, масло- и бензиностойкая, пламязамедляющая.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 7,5 х D кабеля, стационарно 4 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно – от -5 до +70 0С, стационарно – от –40 до +80 0С;

Напряжение U0/U: 300/500 В;

Тестовое напряжение: 4000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


ÖLFLEX-FD CLASSIC 810 P
	0026300
	2
	x
	0,5

	0026301
	3
	G
	0,5

	0026302
	4
	G
	0,5

	0026303
	5
	G
	0,5

	0026304
	7
	G
	0,5

	0026305
	12
	G
	0,5

	0026306
	18
	G
	0,5

	0026319
	2
	x
	0,75

	0026320
	3
	G
	0,75

	0026321
	4
	G
	0,75

	0026322
	5
	G
	0,75

	0026323
	7
	G
	0,75

	0026324
	12
	G
	0,75

	0026325
	16
	G
	0,75

	0026326
	18
	G
	0,75

	0026327
	25
	G
	0,75

	0026328
	26
	G
	0,75

	0026330
	2
	x
	1

	0026331
	3
	G
	1

	0026332
	4
	G
	1

	0026333
	5
	G
	1

	0026334
	7
	G
	1

	0026335
	12
	G
	1

	0026337
	16
	G
	1

	0026338
	18
	G
	1

	0026339
	25
	G
	1

	0026340
	26
	G
	1

	0026341
	34
	G
	1

	0026342
	41
	G
	1

	0026343
	50
	G
	1

	0026344
	65
	G
	1

	0026349
	2
	x
	1,5

	0026350
	3
	G
	1,5

	0026351
	4
	G
	1,5

	0026352
	5
	G
	1,5

	0026353
	7
	G
	1,5

	0026354
	12
	G
	1,5

	0026355
	16
	G
	1,5

	0026356
	18
	G
	1,5

	0026357
	25
	G
	1,5

	0026358
	26
	G
	1,5

	0026359
	34
	G
	1,5

	0026361
	42
	G
	1,5

	0026362
	50
	G
	1,5

	0026370
	3
	G
	2,5

	0026371
	4
	G
	2,5

	0026372
	5
	G
	2,5

	0026373
	7
	G
	2,5

	0026374
	12
	G
	2,5

	0026375
	14
	G
	2,5

	0026380
	3
	G
	4

	0026381
	4
	G
	4

	0026382
	5
	G
	4

	0029200
	1
	G
	6

	0026383
	4
	G
	6

	0026384
	5
	G
	6

	0029210
	1
	G
	10

	0026385
	4
	G
	10

	0026386
	5
	G
	10

	0029220
	1
	G
	16

	0026387
	4
	G
	16

	0026388
	5
	G
	16


ÖLFLEX-FD CLASSIC 810 CP

	0026400
	2
	x
	0,5

	0026401
	3
	G
	0,5

	0026402
	4
	G
	0,5

	0026403
	5
	G
	0,5

	0026404
	7
	G
	0,5

	0026405
	12
	G
	0,5

	0026406
	18
	G
	0,5

	0026419
	2
	x
	0,75

	0026420
	3
	G
	0,75

	0026421
	4
	G
	0,75

	0026422
	5
	G
	0,75

	0026423
	7
	G
	0,75

	0026424
	12
	G
	0,75

	0026425
	16
	G
	0,75

	0026426
	18
	G
	0,75

	0026427
	25
	G
	0,75

	0026430
	2
	x
	1

	0026431
	3
	G
	1

	0026432
	4
	G
	1

	0026433
	5
	G
	1

	0026434
	7
	G
	1

	0026435
	12
	G
	1

	0026437
	16
	G
	1

	0026438
	18
	G
	1

	0026439
	25
	G
	1

	0026449
	2
	x
	1,5

	0026450
	3
	G
	1,5

	0026451
	4
	G
	1,5

	0026452
	5
	G
	1,5

	0026453
	7
	G
	1,5

	0026454
	12
	G
	1,5

	0026455
	16
	G
	1,5

	0026456
	18
	G
	1,5

	0026457
	25
	G
	1,5

	0026470
	3
	G
	2,5

	0026471
	4
	G
	2,5

	0026472
	5
	G
	2,5

	0026473
	7
	G
	2,5

	0026474
	12
	G
	2,5

	0026475
	14
	G
	2,5

	0026480
	3
	G
	4

	0026481
	4
	G
	4

	0026482
	5
	G
	4

	0026483
	4
	G
	6

	0026484
	5
	G
	6

	0026485
	4
	G
	10

	0026486
	5
	G
	10

	0026487
	4
	G
	16

	0026488
	5
	G
	16


ÖLFLEX-FD 820 H
ÖLFLEX-FD 820 CH
Сверхгибкий контрольный и соединительный кабель.

Применение:

Измерительные, контрольные и силовые цепи электрооборудования в автоматике, роботах, в и на сборочных линиях, производственных линиях, промышленном оборудовании.

Допускается применение в сухих, влажных и мокрых помещениях, при обычной механической нагрузке, в условиях продолжительного передвижения с маленьким радиусом изгиба, до 7,5 мм в диаметре. ÖLFLEX-FD CLASSIC 810 CY (с медным экраном) применяется там, где важна электромагнитная совместимость.

Строение кабеля:

Сверхтонкопроволочные медные жилы, безгалогеновая термопластиковая изоляция жил, черные жилы с белой нумерацией, жилы переплетены в очень короткие повивы, шерстяная обмотка, (820 CH – внутренняя оболочка из безгалогенового термопластика, экран из медной луженой проволоки, шерстяная обмотка), внешняя оболочка из безгалогенового термопластика серебристо-серого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 7,5 х D кабеля, стационарно 4 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно – от -25 до +70 0С, стационарно – от –40 до +70 0С;

Напряжение U0/U: 300/500 В;

Тестовое напряжение: 4000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


ÖLFLEX-FD 820 H
	1137802
	2
	x
	0,75

	1137103
	3
	G
	0,75

	1137803
	3
	x
	0,75

	1137104
	4
	G
	0,75

	1137105
	5
	G
	0,75

	1137107
	7
	G
	0,75

	1137112
	12
	G
	0,75

	1137118
	18
	G
	0,75

	1137125
	25
	G
	0,75

	1137852
	2
	x
	1

	1137203
	3
	G
	1

	1137853
	3
	x
	1

	1137204
	4
	G
	1

	1137205
	5
	G
	1

	1137207
	7
	G
	1

	1137212
	12
	G
	1

	1137218
	18
	G
	1

	1137225
	25
	G
	1

	1137241
	41
	G
	1

	1137250
	50
	G
	1

	1137902
	2
	x
	1,5

	1137303
	3
	G
	1,5

	1137903
	3
	x
	1,5

	1137304
	4
	G
	1,5

	1137305
	5
	G
	1,5

	1137307
	7
	G
	1,5

	1137312
	12
	G
	1,5

	1137318
	18
	G
	1,5

	1137325
	25
	G
	1,5

	1137334
	34
	G
	1,5

	1137341
	41
	G
	1,5

	1137350
	50
	G
	1,5

	1137403
	3
	G
	2,5

	1137404
	4
	G
	2,5

	1137405
	5
	G
	2,5

	1137407
	7
	G
	2,5

	1137412
	12
	G
	2,5

	1137504
	4
	G
	4

	1137604
	4
	G
	6

	1137605
	5
	G
	6


ÖLFLEX-FD 820 CH

	1138802
	2
	x
	0,75

	1138103
	3
	G
	0,75

	1138104
	4
	G
	0,75

	1138105
	5
	G
	0,75

	1138107
	7
	G
	0,75

	1138112
	12
	G
	0,75

	1138118
	18
	G
	0,75

	1138125
	25
	G
	0,75

	1138852
	2
	x
	1

	1138203
	3
	G
	1

	1138204
	4
	G
	1

	1138205
	5
	G
	1

	1138207
	7
	G
	1

	1138212
	12
	G
	1

	1138218
	18
	G
	1

	1138225
	25
	G
	1

	1138241
	41
	G
	1

	1138250
	50
	G
	1

	1138902
	2
	x
	1,5

	1138303
	3
	G
	1,5

	1138304
	4
	G
	1,5

	1138305
	5
	G
	1,5

	1138307
	7
	G
	1,5

	1138312
	12
	G
	1,5

	1138318
	18
	G
	1,5

	1138325
	25
	G
	1,5

	1138334
	34
	G
	1,5

	1138341
	41
	G
	1,5

	1138350
	50
	G
	1,5

	1138403
	3
	G
	2,5

	1138404
	4
	G
	2,5

	1138405
	5
	G
	2,5

	1138407
	7
	G
	2,5

	1138504
	4
	G
	4

	1138604
	4
	G
	6

	1138605
	5
	G
	6


ÖLFLEX-FD NATUR
Сверхгибкий контрольный и соединительный кабель с особой устойчивостью к биоразлагаемым маслам, смазкам, охлаждающим жидкостям. Экологически безопасный.

Применение:

Измерительные, контрольные и силовые цепи конвейеров, сборочных и транспортировачных линий, производственных линий, промышленного оборудования.

Допускается применение в сухих, влажных и мокрых помещениях, на открытом воздухе при средней механической нагрузке, в условиях продолжительного передвижения с маленьким радиусом изгиба, до 5 мм в диаметре, при низких температурах, для силовых цепей с большой протяженностью. 

Строение кабеля:

Сверхтонкопроволочные медные жилы, изоляция жил из специального безгалогенового LAPP материала, черные жилы с белой нумерацией, жилы переплетены в очень короткие повивы, шерстяная обмотка, внешняя оболочка из специального безгалогенового LAPP материала, зеленого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 5 х D кабеля, стационарно 3 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно – от -30 до +70 0С, стационарно – от –40 до +90 0С;

Напряжение U0/U: 300/500 В;

Тестовое напряжение: 3000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0023002
	3
	G
	0,75

	0023003
	4
	G
	0,75

	0023004
	5
	G
	0,75

	0023005
	7
	G
	0,75

	0023021
	3
	G
	1,5

	0023022
	4
	G
	1,5

	0023023
	5
	G
	1,5

	0023024
	7
	G
	1,5

	0023025
	12
	G
	1,5

	0023026
	18
	G
	1,5

	0023027
	25
	G
	1,5

	0023033
	5
	G
	2,5

	0023034
	7
	G
	2,5


ÖLFLEX-FD 855 P
ÖLFLEX-FD 855 CP
Сверхгибкий контрольный и соединительный кабель, химически и механически стойкий. Экологически безопасный.

Применение:

Без ограничений в современных автоматизированных производственных системах.

Допускается применение в сухих, влажных и мокрых помещениях, на открытом воздухе при высоких механических нагрузках, в условиях продолжительного передвижения с наименьшим радиусом изгиба, при низких температурах, для электрических цепей с большой протяженностью. 

Строение кабеля:

Сверхтонкопроволочные медные жилы, термопластиковая изоляция жил, черные жилы с белой нумерацией, жилы переплетены в очень короткие повивы, шерстяная обмотка, (855 P – внутренняя оболочка из безгалогенового термопластика, экран из медной проволоки, шерстяная обмотка), внешняя оболочка из особого безгалогенового полиуретанового состава, серебристо-серого цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба (855P/855CP): подвижно 5/7,5 х D кабеля, стационарно 3/4 х D кабеля;

Температурный диапазон: от –30 до +80 0С;

Напряжение U0/U: 300/500 В;

Тестовое напряжение: 3000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: > 1 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


ÖLFLEX-FD 855 P
	0027530
	2
	x
	0,5

	0027531
	3
	x
	0,5

	0027532
	5
	x
	0,5

	0027533
	6
	x
	0,5

	0027534
	7
	x
	0,5

	0027535
	12
	x
	0,5

	0027536
	18
	x
	0,5

	0027537
	20
	x
	0,5

	0027538
	25
	x
	0,5

	0027539
	27
	x
	0,5

	0027540
	30
	x
	0,5

	0027541
	36
	x
	0,5

	0027545
	2
	x
	0,75

	0027546
	3
	x
	0,75

	0027547
	4
	x
	0,75

	0027548
	5
	x
	0,75

	0027549
	7
	x
	0,75

	0027550
	12
	x
	0,75

	0027551
	18
	x
	0,75

	0027552
	20
	x
	0,75

	0027553
	25
	x
	0,75

	0027554
	30
	x
	0,75

	0027555
	36
	x
	0,75

	0027560
	2
	x
	1

	0027561
	3
	x
	1

	0027562
	4
	x
	1

	0027563
	5
	x
	1

	0027564
	7
	x
	1

	0027565
	12
	x
	1

	0027566
	18
	x
	1

	0027567
	20
	x
	1

	0027568
	25
	x
	1

	0027569
	27
	x
	1

	0027570
	30
	x
	1

	0027571
	36
	x
	1

	0027575
	2
	x
	1,5

	0027576
	3
	x
	1,5

	0027586
	4
	x
	1,5

	0027577
	5
	x
	1,5

	0027578
	7
	x
	1,5

	0027579
	12
	x
	1,5

	0027580
	18
	x
	1,5

	0027581
	20
	x
	1,5

	0027582
	25
	x
	1,5

	0027583
	27
	x
	1,5

	0027584
	30
	x
	1,5

	0027585
	36
	x
	1,5

	0027587
	41
	x
	1,5

	0027370
	3
	x
	2,5

	0027371
	4
	x
	2,5

	0027372
	5
	x
	2,5

	0027373
	7
	x
	2,5

	0027374
	12
	x
	2,5

	0027375
	18
	x
	2,5

	0027376
	25
	x
	2,5


ÖLFLEX-FD 855 CP
	0027605
	2
	x
	0,5

	0027606
	3
	x
	0,5

	0027607
	5
	x
	0,5

	0027608
	6
	x
	0,5

	0027609
	7
	x
	0,5

	0027610
	12
	x
	0,5

	0027611
	18
	x
	0,5

	0027612
	20
	x
	0,5

	0027613
	25
	x
	0,5

	0027614
	27
	x
	0,5

	0027615
	30
	x
	0,5

	0027616
	36
	x
	0,5

	0027620
	2
	x
	0,75

	0027621
	3
	x
	0,75

	0027622
	4
	x
	0,75

	0027623
	5
	x
	0,75

	0027624
	7
	x
	0,75

	0027625
	12
	x
	0,75

	0027626
	18
	x
	0,75

	0027627
	20
	x
	0,75

	0027628
	25
	x
	0,75

	0027629
	30
	x
	0,75

	0027630
	36
	x
	0,75

	0027635
	2
	x
	1

	0027636
	3
	x
	1

	0027637
	4
	x
	1

	0027638
	5
	x
	1

	0027639
	7
	x
	1

	0027640
	12
	x
	1

	0027641
	18
	x
	1

	0027642
	20
	x
	1

	0027643
	25
	x
	1

	0027644
	27
	x
	1

	0027645
	30
	x
	1

	0027646
	36
	x
	1

	0027649
	2
	x
	1,5

	0027650
	3
	x
	1,5

	0027661
	4
	x
	1,5

	0027651
	5
	x
	1,5

	0027652
	7
	x
	1,5

	0027653
	12
	x
	1,5

	0027654
	18
	x
	1,5

	0027655
	20
	x
	1,5

	0027656
	25
	x
	1,5

	0027657
	27
	x
	1,5

	0027658
	30
	x
	1,5

	0027659
	36
	x
	1,5

	0027380
	3
	x
	2,5

	0027381
	4
	x
	2,5

	0027382
	5
	x
	2,5

	0027383
	7
	x
	2,5

	0027384
	12
	x
	2,5

	0027385
	18
	x
	2,5

	0027386
	25
	x
	2,5


ÖLFLEX-FD  90
Сверхгибкий силовой провод для высокой нагрузки.

Применение:

Внешнее или внутреннее соединение электрического и электронного оборудования в станках, конвейерах, прессах, производственном автоматизированном оборудовании.

Допускается применение в сухих, влажных и мокрых помещениях, на открытом воздухе. Высокая устойчивость к минеральным, синтетическим маслам, смазкам, охлаждающим жидкостям. 

Строение кабеля:

Сверхтонкие медные жилы класса К, изоляция жил из особого ПВХ, цветовой код жил по требованию, внешняя оболочка на основе особого ПВХ, улучшенной маслостойкости, высокой огнестойкости, пламязамедляющая.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 10 х D кабеля, стационарно 5 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +90 0С , стационарно - от –40 до +90 0С;

Напряжение U0/U: 300/500 В (UL/CSA – 600 В);

Тестовое напряжение: 3000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0026600
	1
	G
	10 

	0026601
	1
	x
	10 

	0026603
	1
	G
	16 

	0026604
	1
	x
	16 

	0026607
	1
	G
	25 

	0026608
	1
	x
	25 

	0026610
	1
	G
	35 

	0026611
	1
	x
	35 

	0026613
	1
	G
	50 

	0026614
	1
	x
	50 

	0026616
	1
	G
	70 

	0026617
	1
	x
	70 

	0026619
	1
	G
	95 

	0026620
	1
	x
	95 

	0026622
	1
	G
	120 

	0026623
	1
	x
	120 

	0026625
	1
	G
	150 

	0026626
	1
	x
	150 

	0026628
	1
	G
	185 

	0026629
	1
	x
	185 

	0026634
	1
	G
	240 

	0026635
	1
	x
	240 

	0026640
	1
	G
	300 

	0026641
	1
	x
	300 


ÖLFLEX-FD 891

ÖLFLEX-FD 891 CY
Сверхгибкий контрольный, соединительный и  силовой кабель улучшенной маслостойкости.

Применение:

Для внешнего и внутреннего подключения электрического и электронного оборудования станков, прессов, транспортерах, производственной технике.

Допускается применение в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе при средних механических нагрузках. 

Строение кабеля:

Сверхтонкопроволочные медные жилы, изоляция жил из особого ПВХ состава, черные жилы с белой нумерацией, жилы переплетены в очень короткие повивы, шерстяная обмотка, (891 CY – внутренняя оболочка из особого ПВХ состава, экран из луженой медной проволоки), внешняя оболочка из особого ПВХ состава черного цвета, улучшеной маслостойкости, пламязамедляющая, самозатухающая.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 7,5 х D кабеля, стационарно 4 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –30 до +90 0С, стационарно - от –30 до +90 0С;

Напряжение U0/U: 300/500 В (UL/CSA – 600 В);

Тестовое напряжение: 4000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение(мм2)


ÖLFLEX-FD 891
	1026003
	3
	G
	0,5

	1026004
	4
	G
	0,5

	1026005
	5
	G
	0,5

	1026007
	7
	G
	0,5

	1026012
	12
	G
	0,5

	1026018
	18
	G
	0,5

	1026025
	25
	G
	0,5

	1026103
	3
	G
	0,75

	1026104
	4
	G
	0,75

	1026105
	5
	G
	0,75

	1026107
	7
	G
	0,75

	1026112
	12
	G
	0,75

	1026118
	18
	G
	0,75

	1026125
	25
	G
	0,75

	1026303
	3
	G
	1,5

	1026304
	4
	G
	1,5

	1026305
	5
	G
	1,5

	1026307
	7
	G
	1,5

	1026312
	12
	G
	1,5

	1026318
	18
	G
	1,5

	1026325
	25
	G
	1,5

	1026334
	34
	G
	1,5

	1026403
	3
	G
	2,5

	1026404
	4
	G
	2,5

	1026405
	5
	G
	2,5

	1026407
	7
	G
	2,5

	1026412
	12
	G
	2,5

	1026503
	3
	G
	4

	1026504
	4
	G
	4

	1026505
	5
	G
	4

	1026507
	7
	G
	4

	1026604
	4
	G
	6

	1026614
	4
	G
	10

	1026624
	4
	G
	16

	1026634
	4
	G
	25

	1026644
	4
	G
	35


ÖLFLEX-FD 891 CY
	1027003
	3
	G
	0,5 

	1027004
	4
	G
	0,5 

	1027005
	5
	G
	0,5 

	1027007
	7
	G
	0,5 

	1027012
	12
	G
	0,5 

	1027018
	18
	G
	0,5 

	1027025
	25
	G
	0,5 

	1027103
	3
	G
	0,75 

	1027104
	4
	G
	0,75 

	1027105
	5
	G
	0,75 

	1027107
	7
	G
	0,75 

	1027112
	12
	G
	0,75 

	1027118
	18
	G
	0,75 

	1027125
	25
	G
	0,75 

	1027303
	3
	G
	1,5 

	1027304
	4
	G
	1,5 

	1027305
	5
	G
	1,5 

	1027307
	7
	G
	1,5 

	1027312
	12
	G
	1,5 

	1027318
	18
	G
	1,5 

	1027325
	25
	G
	1,5 

	1027334
	34
	G
	1,5 

	1027403
	3
	G
	2,5 

	1027404
	4
	G
	2,5 

	1027405
	5
	G
	2,5 

	1027407
	7
	G
	2,5 

	1027412
	12
	G
	2,5 

	1027503
	3
	G
	4,0

	1027504
	4
	G
	4,0

	1027505
	5
	G
	4,0 

	1027507
	7
	G
	4,0 

	1027604
	4
	G
	6,0

	1027614
	4
	G
	10

	1027624
	4
	G
	16 

	1027634
	4
	G
	25 

	1027644
	4
	G
	35 


ÖLFLEX-ROBOT 900 P
ÖLFLEX-ROBOT 900 DP
Применение:

Передача контрольных и мониторинговых сигналов, электропитание в любых установках, где возможно кручение и изгибание. Соединение оперирующих инструментов со сборочными и сварочными роботами и манипуляторами, соединение вращающихся и наклонных элементов.

Строение кабеля:

Сверхтонкопроволочные медные жилы, изоляция жил из термопластикового полиэстера-эластомера, до 0,34 мм2 – цветовая кодировка жил, более 0,50 мм2 - черные жилы с белой нумерацией, жилы или пары переплетены в повивы, скользкая обмотка, (900 DP – повив из луженой медной проволоки), внешняя оболочка из особого полиуретанового состава черного цвета, улучшеной маслостойкости, абразиво- и надломостойкости, пламязамедляющая.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 7,5 х D кабеля, стационарно 4 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –30 до +90 0С, стационарно - от –30 до +90 0С;

Напряжение U0/U: 300/500 В (UL/CSA – 600 В);

Тестовое напряжение: 4000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение(мм2)


ÖLFLEX-ROBOT 900 P

	0028110
	7
	x
	0,25

	0028116
	25
	x
	0,25

	0028188
	2
	x
	0,34

	0028145
	18
	x
	0,5

	0028146
	25
	x
	0,5

	0028160
	4
	x
	0,75

	0028164
	14
	x
	0,75

	0028170
	2
	x
	1

	0028171
	3
	x
	1

	0028172
	4
	x
	1

	0028174
	7
	x
	1

	0028176
	12
	x
	1

	0028178
	18
	x
	1

	0028180
	25
	x
	1

	0028190
	34
	x
	1

	0028191
	41
	x
	1

	0028198
	18
	x
	1,5

	0028200
	25
	x
	1,5

	0028181
	3
	x
	2,5

	0028182
	4
	x
	2,5

	0028184
	3
	x
	4

	0028300
	3
	x
	10

	0028400
	3
	x
	16

	0028187
	3
	x
	25

	0028189
	3
	x
	35

	0028185
	16
	x
	1+2x1

	0028186
	23
	x
	1+2x1


ÖLFLEX-ROBOT 900 DP

	0028100
	12
	x
	0,14

	0028126
	25
	x
	0,25

	0028135
	4
	x
	0,34

	0028195
	12
	G
	1,5 DP

	0028199
	18
	G
	1,5 DP

	0028105
	3
	x
	2x0,14

	0028136
	5
	x
	2x0,34


ÖLFLEX EB
ÖLFLEX EB CY
Применение:

Контрольный кабель для взрывобезопасных цепей.

Строение кабеля:

Тонкопроволочные медные жилы, ПВХ изоляция проводов, черные с белой нумерацией, провода переплетены между собой, (EB CY – оплетка из изолирующей пластиковой пленки, экран из луженой медной проволоки), внешняя оболочка из особого ПВХ небесно-синего цвета, пламязамедляющая.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба EB/EB CY: подвижно 15/20 х D кабеля, стационарно 5/6 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +70 0С , стационарно - от –30 до +80 0С;

Напряжение U0/U: 50/75 В;

Тестовое напряжение: 3000 В;

Индуктивность: 0,65 мГ/км;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


ÖLFLEX EB
	0012420
	2
	x
	0,75

	0012421
	3
	x
	0,75

	0012430
	4
	x
	0,75

	0012422
	5
	x
	0,75

	0012423
	7
	x
	0,75

	0012425
	12
	x
	0,75

	0012427
	18
	x
	0,75

	0012429
	25
	x
	0,75

	0012440
	2
	x
	1

	0012441
	3
	x
	1

	0012443
	5
	x
	1

	0012444
	7
	x
	1

	0012446
	12
	x
	1

	0012448
	18
	x
	1

	0012401
	2
	x
	1,5

	0012402
	3
	x
	1,5

	0012501
	3
	G
	1,5

	0012403
	4
	x
	1,5

	0012502
	4
	G
	1,5

	0012404
	5
	x
	1,5

	0012503
	5
	G
	1,5

	0012504
	7
	G
	1,5

	0012505
	12
	G
	1,5

	0012506
	18
	G
	1,5

	0012507
	25
	G
	1,5


ÖLFLEX EB CY

	0012640
	2
	x
	0,75

	0012641
	3
	x
	0,75

	0012642
	4
	x
	0,75

	0012643
	5
	x
	0,75

	0012644
	7
	x
	0,75

	0012645
	12
	x
	0,75

	0012646
	18
	x
	0,75

	0012647
	25
	x
	0,75

	0012650
	2
	x
	1

	0012651
	3
	x
	1

	0012652
	5
	x
	1

	0012653
	7
	x
	1

	0012654
	12
	x
	1

	0012655
	18
	x
	1

	0012656
	25
	x
	1

	0012660
	2
	x
	1,5

	0012661
	3
	x
	1,5

	0012662
	5
	x
	1,5

	0012663
	7
	x
	1,5

	0012664
	12
	x
	1,5

	0012665
	18
	x
	1,5

	0012666
	25
	x
	1,5


LiFY - провод
Применение:

Сверхгибкий провод для измерительных приборов. Сохраняет гибкость при низких температурах.

Строение кабеля:

Сверхнонкая витая жила из медной проволоки (проводник 0,07 мм), ПВХ изоляция. Цвета – черный, синий, красный, желто-зеленый. 

Технические данные:

Температурный диапазон: подвижно - от –15 до +70 0С;

Напряжение: до 1,0 мм2 – 500 В, более 1,5 мм2 – 750 В;

Тестовое напряжение: 3000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	456001.S
	1
	X
	0,75

	456002.S
	1
	X
	1

	456003.S
	1
	X
	1,5

	456005.S
	1
	X
	2,5

	456006.S
	1
	X
	4

	456007.S
	1
	X
	6

	456008.S
	1
	X
	10


ESUY – медный заземляющий кабель
Применение:

Заземление токоведущих частей оборудования под высоким напряжением. Высокий уровень нагрузостойкости.

Строение кабеля:

Сверхнонкие жилы из медной проволоки, сверхгибкое дополнительное плетение из медной проволоки, внешняя оболочка из состава на основе ПВХ, прозрачная, пламязамедляющая. 

Технические данные:

Радиус изгиба:  12 х D кабеля;

Температурный диапазон:  от –5 до +70 0С;

Тестовое напряжение: 2000 В;

Пиковый ток (1 сек.): >300 А/мм2;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Сечение проводника, мм2

	4571101
	16

	4571102
	25

	4571103
	35

	4571104
	50

	4571105
	70

	4571106
	95


H01N2-D – сварочный кабель
Применение:

Для передачи мощных токов от сварочного агрегата к сварочному инструменту. Для автоматических и ручных линий, в оборудовании для точечной сварки.

Допускается гибкое применение в жестких условиях, в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе, при воздействии озона, кислорода, инертных газов, масел, при низких и высоких температурах, огнестойкий. 

Строение кабеля:

Сверхтонкие жилы из медной проволоки, разделитель из синтетической пленки или бумаги, внешняя оболочка из полихлоропрена (неопрен), пламязамедляющая.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: 12 х D кабеля;

Температурный диапазон: - от –25 до +80 0С;

Рабочее напряжение U0/U: 100/100 В;

Тестовое напряжение: 1000 В;

Ток: согласно VDE 0298-4;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Сечение проводника, мм2
	Число жил х диаметр, мм

	2310026
	10
	320 х 0,21

	2210700
	16
	510 х 0,21

	2210701
	25
	760 х 0,21

	2210702
	35
	1083 х 0,21

	2210703
	50
	1517 х 0,21

	2210704
	70
	2146 х 0,21

	2210705
	95
	2223 х 0,21

	2210706
	120
	608 х 0,51


NSGAFÖU (в резиновой изоляции)
Применение:

Распределительные щиты до 100 В, выключатели, контролирующие устройства. 

Допускается применение в сухих помещениях, корпусах автобусов, поездов. Для внутренней прокладки с учетом защиты от короткого замыкания и пробоя на землю.

Строение кабеля:

Тонкие жилы из луженой медной проволоки, резиновая изоляция жил, резиновая внешняя изоляция черного цвета, маслостойкая, пламязамедляющая.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: 5 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –25 до +80 0С , стационарно - от –40 до +80 0С;

Рабочее напряжение U0/U: 1,8/3 кВ;

Тестовое напряжение: 6000 В;

	Код для заказа
	Сечение, мм2

	1600300
	1,5

	1600301
	2,5

	1600302
	4

	1600303
	6

	1600304
	10

	1600305
	16

	1600306
	25

	1600307
	35

	1600308
	50

	1600309
	70

	1600310
	95

	1600311
	120

	1600312
	150

	1600313
	185

	1600314
	240


