Кабель передачи данных НЧ
UNITRONIC LiYY
Применение:

Кабель для передачи данных в электронном контрольном оборудовании, контрольных и сигнальных линиях в компьютерных системах. 

Строение кабеля:

Тонкие или составные (7х0,34 мм2) жилы из медной проволоки, изоляция жил на основе ПВХ, цветовая кодировка жил, цвета не повторяются, жилы сплетены попарно, внешняя оболочка из особого состава на основе ПВХ, препятствующего возгоранию, цвета серой гальки.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 15 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно – от -5 до +70 0С, стационарно – от –30 до +80 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1200 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: прибл. 120 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0028202
	2
	x
	0,14

	0028203
	3
	x
	0,14

	0028204
	4
	x
	0,14

	0028205
	5
	x
	0,14

	0028207
	7
	x
	0,14

	0028208
	8
	x
	0,14

	0028210
	10
	x
	0,14

	0028212
	12
	x
	0,14

	0028214
	14
	x
	0,14

	0028216
	16
	x
	0,14

	0028218
	18
	x
	0,14

	0028220
	20
	x
	0,14

	0028221
	21
	x
	0,14

	0028225
	25
	x
	0,14

	0028228
	28
	x
	0,14

	0028230
	30
	x
	0,14

	0028236
	36
	x
	0,14

	0028237
	37
	x
	0,14

	0028240
	40
	x
	0,14

	0028244
	44
	x
	0,14

	0028250
	50
	x
	0,14

	0028256
	56
	x
	0,14

	0028302
	2
	x
	0,25

	0028303
	3
	x
	0,25

	0028304
	4
	x
	0,25

	0028305
	5
	x
	0,25

	0028307
	7
	x
	0,25

	0028308
	8
	x
	0,25

	0028310
	10
	x
	0,25

	0028312
	12
	x
	0,25

	0028314
	14
	x
	0,25

	0028316
	16
	x
	0,25

	0028318
	18
	x
	0,25

	0028320
	20
	x
	0,25

	0028325
	25
	x
	0,25

	0028330
	30
	x
	0,25

	0028332
	32
	x
	0,25

	0028336
	36
	x
	0,25

	0028337
	37
	x
	0,25

	0028340
	40
	x
	0,25

	0028350
	50
	x
	0,25

	0028361
	61
	x
	0,25

	0028402
	2
	x
	0,34

	0028403
	3
	x
	0,34

	0028404
	4
	x
	0,34

	0028405
	5
	x
	0,34

	0028407
	7
	x
	0,34

	0028408
	8
	x
	0,34

	0028410
	10
	x
	0,34

	0028412
	12
	x
	0,34

	0028414
	14
	x
	0,34

	0028416
	16
	x
	0,34

	0028420
	20
	x
	0,34

	0028421
	21
	x
	0,34

	0028425
	25
	x
	0,34

	0028430
	30
	x
	0,34

	0028432
	32
	x
	0,34

	0028436
	36
	x
	0,34

	0028440
	40
	x
	0,34

	0028450
	50
	x
	0,34

	0028502
	2
	x
	0,5

	0028503
	3
	x
	0,5

	0028504
	4
	x
	0,5

	0028505
	5
	x
	0,5

	0028507
	7
	x
	0,5

	0028508
	8
	x
	0,5

	0028510
	10
	x
	0,5

	0028512
	12
	x
	0,5

	0028516
	16
	x
	0,5

	0028520
	20
	x
	0,5

	0028525
	25
	x
	0,5

	0028530
	30
	x
	0,5

	0028540
	40
	x
	0,5

	0028602
	2
	x
	0,75

	0028603
	3
	x
	0,75

	0028604
	4
	x
	0,75

	0028605
	5
	x
	0,75

	0028607
	7
	x
	0,75

	0028608
	8
	x
	0,75

	0028610
	10
	x
	0,75

	0028612
	12
	x
	0,75

	0028616
	16
	x
	0,75

	0028620
	20
	x
	0,75

	0028625
	25
	x
	0,75

	0028630
	30
	x
	0,75

	0028702
	2
	x
	1

	0028703
	3
	x
	1

	0028704
	4
	x
	1

	0028705
	5
	x
	1

	0028802
	2
	x
	1,5

	0028803
	3
	x
	1,5

	0028804
	4
	x
	1,5


UNITRONIC LiYCY  (с медным экраном)
Применение:

Кабель для передачи данных и контроля в электронике для компьютерных систем, электронном компьютерном оборудовании, офисном оборудовании и др. 

Строение кабеля:

Тонкие или составные (7х0,34 мм2) жилы из медной проволоки, изоляция жил на основе ПВХ, цветовая кодировка жил, цвета не повторяются, жилы переплетены между собой, обмотка из пластмассовой пленки, экран из луженой медной проволоки, внешняя оболочка из особого состава на основе ПВХ, пламязамедляющая, цвета серой гальки.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 15 х D кабеля, стационарно - 6 х D кабеля;

Температурный диапазон: стационарно – от –30 до +80 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1200 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: прибл. 120 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0034302
	2
	x
	0,14

	0034303
	3
	x
	0,14

	0034304
	4
	x
	0,14

	0034305
	5
	x
	0,14

	0034306
	6
	x
	0,14

	0034307
	7
	x
	0,14

	0034308
	8
	x
	0,14

	0034310
	10
	x
	0,14

	0034312
	12
	x
	0,14

	0034314
	14
	x
	0,14

	0034315
	15
	x
	0,14

	0034316
	16
	x
	0,14

	0034318
	18
	x
	0,14

	0034320
	20
	x
	0,14

	0034321
	21
	x
	0,14

	0034325
	25
	x
	0,14

	0034328
	28
	x
	0,14

	0034330
	30
	x
	0,14

	0034332
	32
	x
	0,14

	0034336
	36
	x
	0,14

	0034340
	40
	x
	0,14

	0034344
	44
	x
	0,14

	0034350
	50
	x
	0,14

	0034402
	2
	x
	0,25

	0034403
	3
	x
	0,25

	0034404
	4
	x
	0,25

	0034405
	5
	x
	0,25

	0034406
	6
	x
	0,25

	0034407
	7
	x
	0,25

	0034408
	8
	x
	0,25

	0034410
	10
	x
	0,25

	0034412
	12
	x
	0,25

	0034414
	14
	x
	0,25

	0034415
	15
	x
	0,25

	0034416
	16
	x
	0,25

	0034418
	18
	x
	0,25

	0034420
	20
	x
	0,25

	0034421
	21
	x
	0,25

	0034425
	25
	x
	0,25

	0034428
	28
	x
	0,25

	0034430
	30
	x
	0,25

	0034432
	32
	x
	0,25

	0034436
	36
	x
	0,25

	0034440
	40
	x
	0,25

	0034444
	44
	x
	0,25

	0034450
	50
	x
	0,25

	0034461
	61
	x
	0,25

	0034502
	2
	x
	0,34

	0034503
	3
	x
	0,34

	0034504
	4
	x
	0,34

	0034505
	5
	x
	0,34

	0034506
	6
	x
	0,34

	0034507
	7
	x
	0,34

	0034508
	8
	x
	0,34

	0034510
	10
	x
	0,34

	0034512
	12
	x
	0,34

	0034514
	14
	x
	0,34

	0034515
	15
	x
	0,34

	0034516
	16
	x
	0,34

	0034518
	18
	x
	0,34

	0034520
	20
	x
	0,34

	0034521
	21
	x
	0,34

	0034525
	25
	x
	0,34

	0034528
	28
	x
	0,34

	0034530
	30
	x
	0,34

	0034532
	32
	x
	0,34

	0034536
	36
	x
	0,34

	0034540
	40
	x
	0,34

	0034544
	44
	x
	0,34

	0034550
	50
	x
	0,34

	0034602
	2
	x
	0,5

	0034603
	3
	x
	0,5

	0034604
	4
	x
	0,5

	0034605
	5
	x
	0,5

	0034606
	6
	x
	0,5

	0034607
	7
	x
	0,5

	0034608
	8
	x
	0,5

	0034610
	10
	x
	0,5

	0034612
	12
	x
	0,5

	0034618
	18
	x
	0,5

	0034620
	20
	x
	0,5

	0034625
	25
	x
	0,5

	0034630
	30
	x
	0,5

	0034702
	2
	x
	0,75

	0034703
	3
	x
	0,75

	0034704
	4
	x
	0,75

	0034705
	5
	x
	0,75

	0034707
	7
	x
	0,75

	0034710
	10
	x
	0,75

	0034712
	12
	x
	0,75

	0034718
	18
	x
	0,75

	0034725
	25
	x
	0,75

	0034730
	30
	x
	0,75

	0034802
	2
	x
	1

	0034803
	3
	x
	1

	0034804
	4
	x
	1

	0034805
	5
	x
	1

	0034807
	7
	x
	1

	0034810
	10
	x
	1

	0034812
	12
	x
	1

	0034818
	18
	x
	1

	0034825
	25
	x
	1

	0034902
	2
	x
	1,5

	0034903
	3
	x
	1,5

	0034904
	4
	x
	1,5

	0034905
	5
	x
	1,5

	0034907
	7
	x
	1,5

	0034912
	12
	x
	1,5

	0034918
	18
	x
	1,5

	0034925
	25
	x
	1,5


UNITRONIC LiYY (TP)  (витая пара)
Применение:

Кабель с витыми парами для передачи данных в электронных системах, где требуются короткие длины и малые радиусы изгибов. Стойкий к механическому и химическому воздействию.

Строение кабеля:

Тонкие жилы из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, цветовая кодировка жил, цвета не повторяются, жилы переплетены попарно, пары переплетены между собой, обмотка из пластмассовой пленки, внешняя оболочка из особого ПВХ состава, пламязамедляющая, цвета серой гальки.

Технические данные:

Температурный диапазон: стационарно – от –30 до +80 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1200 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: прибл. 120 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км;

Дисбаланс (1 кГц): около 300 пФ/100 м.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0035101
	2
	x
	2x0,14

	0035102
	3
	x
	2x0,14

	0035103
	4
	x
	2x0,14

	0035104
	5
	x
	2x0,14

	0035105
	6
	x
	2x0,14

	0035108
	10
	x
	2x0,14

	0035110
	12
	x
	2x0,14

	0035111
	14
	x
	2x0,14

	0035113
	16
	x
	2x0,14

	0035114
	18
	x
	2x0,14

	0035118
	25
	x
	2x0,14

	0035122
	30
	x
	2x0,14

	0035130
	50
	x
	2x0,14

	0035160
	2
	x
	2x0,25

	0035161
	3
	x
	2x0,25

	0035162
	4
	x
	2x0,25

	0035163
	6
	x
	2x0,25

	0035164
	8
	x
	2x0,25

	0035165
	10
	x
	2x0,25

	0035170
	2
	x
	2x0,5

	0035171
	3
	x
	2x0,5

	0035172
	4
	x
	2x0,5

	0035174
	8
	x
	2x0,5

	0035175
	10
	x
	2x0,5


UNITRONIC LiYCY (TP)  (витая пара, с медным экраном)
Применение:

Кабель с витыми парами для передачи данных в электронных системах, где требуются короткие длины и малые радиусы изгибов и защита от вмешательства электромагнитных полей. Стойкий к механическому и химическому воздействию. Экран может служить сигнальным заземлением для обеспечения фиксированных потенциалов.

Строение кабеля:

Тонкие жилы из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, цветовая кодировка жил, цвета не повторяются, жилы переплетены попарно, пары переплетены между собой, обмотка из пластмассовой пленки, экран из луженой медной проволоки, внешняя оболочка из особого ПВХ состава, пламязамедляющая, цвета серой гальки.

Технические данные:

Температурный диапазон: стационарно – от –30 до +80 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1200 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: жила/жила - прибл. 120 нФ/км, жила/экран – прибл. 160 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км;

Дисбаланс (1 кГц): около 300 пФ/100 м.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0035131
	2
	x
	2x0,14

	0035141
	3
	x
	2x0,14

	0035132
	4
	x
	2x0,14

	0035133
	6
	x
	2x0,14

	0035150
	8
	x
	2x0,14

	0035134
	10
	x
	2x0,14

	0035135
	12
	x
	2x0,14

	0035136
	16
	x
	2x0,14

	0035142
	20
	x
	2x0,14

	0035137
	25
	x
	2x0,14

	0035138
	30
	x
	2x0,14

	0035800
	2
	x
	2x0,25

	0035801
	3
	x
	2x0,25

	0035802
	4
	x
	2x0,25

	0035803
	6
	x
	2x0,25

	0035804
	8
	x
	2x0,25

	0035805
	10
	x
	2x0,25

	0035806
	12
	x
	2x0,25

	0035807
	16
	x
	2x0,25

	0035808
	25
	x
	2x0,25

	0035810
	2
	x
	2x0,5

	0035811
	3
	x
	2x0,5

	0035812
	4
	x
	2x0,5

	0035813
	6
	x
	2x0,5

	0035814
	8
	x
	2x0,5

	0035816
	12
	x
	2x0,5

	0035817
	16
	x
	2x0,5

	0035820
	2
	x
	2x0,75

	0035821
	3
	x
	2x0,75

	0035822
	4
	x
	2x0,75

	0035827
	5
	x
	2x0,75

	0035823
	6
	x
	2x0,75

	0035824
	8
	x
	2x0,75

	0035825
	12
	x
	2x0,75

	0035830
	2
	x
	2x1

	0035831
	3
	x
	2x1

	0035832
	4
	x
	2x1

	0035836
	5
	x
	2x1


UNITRONIC LiHH  (без галогена)
Применение:

Кабель для передачи данных в электронном контрольном оборудовании, контрольных и сигнальных линиях в компьютерных системах. 

Строение кабеля:

Тонкие или составные (7х0,34 мм2) жилы из медной проволоки, изоляция жил из не содержащего галогена состава, цветовая кодировка жил, жилы переплетены между собой, внешняя оболочка из безгалогенового состава, препятствующего возгоранию, цвета серой гальки.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 15 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно – от -5 до +70 0С, стационарно – от –30 до +80 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1200 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: прибл. 120 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0037100
	2
	x
	0,14

	0037101
	3
	x
	0,14

	0037102
	4
	x
	0,14

	0037103
	5
	x
	0,14

	0037104
	6
	x
	0,14

	0037105
	7
	x
	0,14

	0037106
	8
	x
	0,14

	0037107
	10
	x
	0,14

	0037108
	12
	x
	0,14

	0037109
	20
	x
	0,14

	0037110
	25
	x
	0,14

	0037120
	2
	x
	0,25

	0037121
	3
	x
	0,25

	0037122
	4
	x
	0,25

	0037123
	5
	x
	0,25

	0037124
	6
	x
	0,25

	0037125
	7
	x
	0,25

	0037126
	8
	x
	0,25

	0037127
	10
	x
	0,25

	0037128
	12
	x
	0,25

	0037129
	16
	x
	0,25

	0037130
	18
	x
	0,25

	0037131
	25
	x
	0,25

	0037140
	2
	x
	0,34

	0037141
	3
	x
	0,34

	0037142
	4
	x
	0,34

	0037143
	5
	x
	0,34

	0037144
	7
	x
	0,34

	0037145
	8
	x
	0,34

	0037146
	10
	x
	0,34

	0037147
	12
	x
	0,34

	0037150
	2
	x
	0,5

	0037151
	3
	x
	0,5

	0037152
	4
	x
	0,5

	0037153
	5
	x
	0,5

	0037154
	7
	x
	0,5

	0037155
	12
	x
	0,5

	0037156
	25
	x
	0,5

	0037160
	2
	x
	0,75

	0037161
	3
	x
	0,75

	0037162
	4
	x
	0,75

	0037163
	5
	x
	0,75

	0037164
	7
	x
	0,75

	0037165
	12
	x
	0,75

	0037170
	2
	x
	1

	0037171
	3
	x
	1

	0037172
	4
	x
	1

	0037173
	5
	x
	1

	0037180
	2
	x
	1,5

	0037181
	3
	x
	1,5

	0037182
	4
	x
	1,5


UNITRONIC LiHCH  (с медным экраном)
UNITRONIC LiHCH(TP)  (с медным экраном, витая пара)
Применение:

Кабель для передачи данных в электронике компьютерных систем, технологии контроля и измерения, офисном оборудовании, взвешивающих приборах. 

Строение кабеля:

Тонкие или составные (7х0,34 мм2) жилы из медной проволоки (LiHCH(TP) – тонкопроволочные жилы), изоляция жил из не содержащего галогена состава, цветовая кодировка жил, жилы переплетены между собой (LiHCH(TP) – переплетены попарно), обмотка из пластмассовой фольги, экран из луженой медной проволоки, внешняя оболочка из безгалогенового состава, препятствующего возгоранию, цвета серой гальки.

Технические данные:

Температурный диапазон: стационарно – от –30 до +80 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1200 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 МОм х км;

Рабочая емкость: жила/жила - прибл. 120 нФ/км, жила/экран – прибл. 160 нФ/км;

Дисбаланс емкости (LiHCH(TP): при 1 кГц прибл. 300 пФ/100 м
Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


UNITRONIC LiHCH
	0037302
	2
	x
	0,14

	0037303
	3
	x
	0,14

	0037304
	4
	x
	0,14

	0037305
	5
	x
	0,14

	0037306
	6
	x
	0,14

	0037307
	7
	x
	0,14

	0037308
	8
	x
	0,14

	0037310
	10
	x
	0,14

	0037312
	12
	x
	0,14

	0037316
	16
	x
	0,14

	0037325
	25
	x
	0,14

	0037402
	2
	x
	0,25

	0037403
	3
	x
	0,25

	0037404
	4
	x
	0,25

	0037405
	5
	x
	0,25

	0037406
	6
	x
	0,25

	0037407
	7
	x
	0,25

	0037408
	8
	x
	0,25

	0037410
	10
	x
	0,25

	0037412
	12
	x
	0,25

	0037416
	16
	x
	0,25

	0037425
	25
	x
	0,25

	0037502
	2
	x
	0,34

	0037503
	3
	x
	0,34

	0037504
	4
	x
	0,34

	0037505
	5
	x
	0,34

	0037506
	6
	x
	0,34

	0037507
	7
	x
	0,34

	0037508
	8
	x
	0,34

	0037510
	10
	x
	0,34

	0037512
	12
	x
	0,34

	0037516
	16
	x
	0,34

	0037525
	25
	x
	0,34

	0037602
	2
	x
	0,5

	0037603
	3
	x
	0,5

	0037604
	4
	x
	0,5

	0037605
	5
	x
	0,5

	0037606
	6
	x
	0,5

	0037607
	7
	x
	0,5

	0037608
	8
	x
	0,5

	0037610
	10
	x
	0,5

	0037612
	12
	x
	0,5

	0037618
	18
	x
	0,5

	0037625
	25
	x
	0,5

	0037702
	2
	x
	0,75

	0037703
	3
	x
	0,75

	0037704
	4
	x
	0,75

	0037705
	5
	x
	0,75

	0037707
	7
	x
	0,75

	0037710
	10
	x
	0,75

	0037712
	12
	x
	0,75

	0037718
	18
	x
	0,75

	0037725
	25
	x
	0,75

	0037802
	2
	x
	1

	0037803
	3
	x
	1

	0037804
	4
	x
	1

	0037805
	5
	x
	1

	0037807
	7
	x
	1

	0037902
	2
	x
	1,5

	0037903
	3
	x
	1,5

	0037904
	4
	x
	1,5

	0037905
	5
	x
	1,5

	0037907
	7
	x
	1,5


UNITRONIC LiHCH(TP)
	0038302
	2
	x
	2x0,14

	0038303
	3
	x
	2x0,14

	0038304
	4
	x
	2x0,14

	0038306
	6
	x
	2x0,14

	0038308
	8
	x
	2x0,14

	0038310
	10
	x
	2x0,14

	0038312
	12
	x
	2x0,14

	0038316
	16
	x
	2x0,14

	0038320
	20
	x
	2x0,14

	0038325
	25
	x
	2x0,14

	0038402
	2
	x
	2x0,25

	0038403
	3
	x
	2x0,25

	0038404
	4
	x
	2x0,25

	0038406
	6
	x
	2x0,25

	0038408
	8
	x
	2x0,25

	0038410
	10
	x
	2x0,25

	0038412
	12
	x
	2x0,25

	0038416
	16
	x
	2x0,25

	0038425
	25
	x
	2x0,25

	0038602
	2
	x
	2x0,5

	0038603
	3
	x
	2x0,5

	0038604
	4
	x
	2x0,5

	0038606
	6
	x
	2x0,5

	0038608
	8
	x
	2x0,5

	0038612
	12
	x
	2x0,5

	0038616
	16
	x
	2x0,5

	0038702
	2
	x
	2x0,75

	0038703
	3
	x
	2x0,75

	0038704
	4
	x
	2x0,75

	0038706
	6
	x
	2x0,75

	0038708
	8
	x
	2x0,75

	0038712
	12
	x
	2x0,75

	0038802
	2
	x
	2x1

	0038803
	3
	x
	2x1

	0038804
	4
	x
	2x1

	0038805
	5
	x
	2x1


UNITRONIC LiYY, LiYCY, LiYCY (TP) (с UL/CSA одобрением)
(UL – AWM Style 2464, CSA – AWM I/II A)

Применение:

Кабель для передачи данных в электронном контрольном оборудовании, контрольных и сигнальных линиях в компьютерных системах. 

Строение кабеля:

Составные (7(19)х0,34 мм2) жилы из медной проволоки, изоляция жил на основе ПВХ, цветовая кодировка жил, цвета не повторяются, жилы сплетены попарно, внешняя оболочка из особого состава на основе ПВХ, препятствующего возгоранию, темно-серого цвета (хром).

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 15 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно – от -5 до +70 0С, стационарно – от –30 до +80 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 300 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1200 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: прибл. 120 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


LiYY
	0022403
	3
	x
	0,14

	0022404
	4
	x
	0,14

	0022502
	2
	x
	0,25

	0022505
	5
	x
	0,25

	0022508
	8
	x
	0,25

	0022512
	12
	x
	0,25

	0022602
	2
	x
	0,34

	0022603
	3
	x
	0,34

	0022604
	4
	x
	0,34

	0022605
	5
	x
	0,34

	0022607
	7
	x
	0,34

	0022608
	8
	x
	0,34

	0022612
	12
	x
	0,34

	0022616
	16
	x
	0,34

	0022624
	24
	x
	0,34


LiYCY
	0044602
	2
	x
	0,14

	0044604
	4
	x
	0,14

	0044652
	2
	x
	0,25

	0044655
	5
	x
	0,25

	0044658
	8
	x
	0,25

	0044662
	12
	x
	0,25

	0044702
	2
	x
	0,34

	0044703
	3
	x
	0,34

	0044704
	4
	x
	0,34

	0044705
	5
	x
	0,34

	0044707
	7
	x
	0,34

	0044712
	12
	x
	0,34

	0044716
	16
	x
	0,34

	0044721
	21
	x
	0,34

	0044732
	2
	x
	0,5

	0044733
	3
	x
	0,5

	0044735
	5
	x
	0,5

	0044738
	8
	x
	0,5

	0044850
	7
	x
	1

	0044851
	10
	x
	1

	0044107
	7
	x
	1

	0044904
	4
	x
	1,5

	0044912
	12
	x
	1,5


LiYCY (TP)
	0066202
	2
	x
	2x0,14

	0066204
	4
	x
	2x0,14

	0066205
	5
	x
	2x0,14

	0066208
	8
	x
	2x0,14

	0066210
	10
	x
	2x0,14

	0066212
	12
	x
	2x0,14

	0066216
	16
	x
	2x0,14

	0066218
	18
	x
	2x0,14

	0066226
	26
	x
	2x0,14

	0066232
	2
	x
	2x0,23

	0066233
	3
	x
	2x0,23

	0066234
	4
	x
	2x0,23

	0066235
	5
	x
	2x0,23

	0066238
	2
	x
	2x0,34

	0066239
	3
	x
	2x0,34

	0066240
	4
	x
	2x0,34

	0066242
	2
	x
	2x0,5

	0066243
	3
	x
	2x0,5

	0066244
	4
	x
	2x0,5

	0066262
	2
	x
	2x0,75


UNITRONIC EB CY (TP) (витая пара, для взрывобезопасных цепей)
Применение:

Кабель для передачи данных в электронном оборудовании, для взравобезопасных цепей и защитой от электромагнитного излучения.

Строение кабеля:

Тонкие жилы из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, цветовая кодировка жил, жилы переплетены в пары, пары переплетены между собой, пленочная обмотка, экран из медной луженой проволоки, внешняя оболочка из особого ПВХ состава, пламязамедляющего, небесно-синего цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 6 х D кабеля;

Температурный диапазон: от –30 до +80 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 900 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 2500 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: жила/жила - прибл. 100 нФ/км, жила/экран – прибл. 140 нФ/км;

Дисбаланс емкости: при 1 кГц прибл. 300 пФ/100 м
Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0012620
	2
	x
	2x0,75

	0012621
	3
	x
	2x0,75

	0012622
	4
	x
	2x0,75

	0012624
	6
	x
	2x0,75

	0012626
	10
	x
	2x0,75



UNITRONIC EB JE-LiYCY...BD
Применение:

Соединительный кабель для передачи импульсов и данных в электронике, измерительных приборах, контрольной и сигнальной технологиях, телекоммуникационные системы. Применим для MAXI-TERMI-POINT соединения.

Строение кабеля:

Многопроволочные жилы из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, цветовая кодировка жил, 2 жилы переплетены в пару, 4 пары переплетены в сегмент (2х2х0,5), сегменты переплетены между собой, фольга, экран из медной луженой проволоки, внешняя оболочка из особого ПВХ состава, пламязамедляющего, небесно-синего цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 6 х D кабеля;

Температурный диапазон: от –30 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 225 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 500 В, жила/экран 2000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Сопротивление контура: max. 78,4 Ом/км;

Коэффициент связи: прибл. 200 пФ/100 м;

Рабочая емкость: прибл. 100 нФ/км;

Дисбаланс емкости: при 1 кГц прибл. 300 пФ/100 м
Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0034220
	2
	x
	2x0,5

	0034221
	4
	x
	2x0,5

	0034222
	8
	x
	2x0,5

	0034223
	12
	x
	2x0,5

	0034224
	16
	x
	2x0,5

	0034225
	20
	x
	2x0,5

	0034226
	24
	x
	2x0,5

	0034227
	32
	x
	2x0,5

	0034228
	40
	x
	2x0,5


UNITRONIC EB JE-Y(ST)Y 0,8 BD
Применение:

Соединительный кабель для промышленных контрольных систем, контрольных технологий и технологий передачи сигналов и данных.

Строение кабеля:

Моножилы из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, цветовая кодировка жил, 2 жилы переплетены в пару, 4 пары переплетены в сегмент (2х2х0,8), сегменты переплетены между собой, экранирование из ламинированной алюминием пластмассовой фольги с медной отводящей жилой, внешняя оболочка из особого ПВХ состава, пламязамедляющего, небесно-синего цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 6 х D кабеля;

Температурный диапазон: от –30 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 225 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 500 В, жила/экран 2000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Сопротивление контура: max. 78,4 Ом/км;

Коэффициент связи: прибл. 200 пФ/100 м;

Рабочая емкость: прибл. 100 нФ/км;

Дисбаланс емкости: при 1 кГц прибл. 300 пФ/100 м
Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0034120
	2
	x
	2x0,8

	0034121
	4
	x
	2x0,8

	0034122
	8
	x
	2x0,8

	0034123
	12
	x
	2x0,8

	0034124
	16
	x
	2x0,8

	0034125
	20
	x
	2x0,8

	0034126
	32
	x
	2x0,8

	0034127
	40
	x
	2x0,8

	0034128
	80
	x
	2x0,8


UNITRONIC 100
Применение:

Контрольный и сигнальный кабель для милиамперного диапазона электроники, компьютерных систем, электронного и контрольного оборудования, офисной техники, где требуются контрольные кабели малых габаритов.

Строение кабеля:

Моножилы  жилы из тонкой медной проволоки (0,34 мм2 - 7-проволочный), изоляция жил на основе ПВХ, цветовая кодировка жил, желто-зеленая защитная жила, жилы переплетены между собой, внешняя оболочка из особого ПВХ состава, пламязамедляющего, серебряно-серого цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 15 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +70 0С, стационарно - от –30 до +80 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1200 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: прибл. 100 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0028009
	2
	x
	0,14

	0028010
	3
	x
	0,14

	0028011
	4
	x
	0,14

	0028012
	5
	x
	0,14

	0028014
	7
	x
	0,14

	0028015
	10
	x
	0,14

	0028016
	14
	x
	0,14

	0028017
	16
	x
	0,14

	0028018
	21
	x
	0,14

	0028019
	24
	x
	0,14

	0028020
	27
	x
	0,14

	0028021
	30
	x
	0,14

	0028022
	36
	x
	0,14

	0028023
	40
	x
	0,14

	0028025
	52
	x
	0,14

	0028026
	56
	x
	0,14

	0028027
	61
	x
	0,14

	0028028
	80
	x
	0,14

	0028030
	3
	x
	0,25

	0028031
	7
	x
	0,25

	0028032
	10
	x
	0,25

	0028033
	14
	x
	0,25

	0028034
	16
	x
	0,25

	0028035
	21
	x
	0,25

	0028036
	24
	x
	0,25

	0028037
	27
	x
	0,25

	0028038
	30
	x
	0,25

	0028039
	36
	x
	0,25

	0028040
	40
	x
	0,25

	0028041
	41
	x
	0,25

	0028042
	52
	x
	0,25

	0028044
	61
	x
	0,25

	0028045
	80
	x
	0,25

	0028047
	3
	x
	0,34

	0028048
	7
	x
	0,34

	0028049
	10
	x
	0,34

	0028050
	14
	x
	0,34

	0028051
	16
	x
	0,34

	0028052
	21
	x
	0,34

	0028053
	24
	x
	0,34

	0028054
	27
	x
	0,34

	0028055
	30
	x
	0,34

	0028056
	36
	x
	0,34

	0028057
	40
	x
	0,34

	0028058
	44
	x
	0,34

	0028059
	52
	x
	0,34

	0028060
	56
	x
	0,34

	0028061
	61
	x
	0,34

	0028062
	80
	x
	0,34


UNITRONIC 100 CY
Применение:

Контрольный и сигнальный кабель для милиамперного диапазона электроники, компьютерных систем, электронного и контрольного оборудования, офисной техники, где требуются контрольные кабели малых габаритов, с защитой от внешних электромагнитных излучений.

Строение кабеля:

Моножилы  жилы из тонкой медной проволоки (0,34 мм2 - 7-проволочный), изоляция жил на основе ПВХ, цветовая кодировка жил, желто-зеленая защитная жила, жилы переплетены между собой, внутренняя оболочка из особого ПВХ состава, экран из луженой медной проволоки, внешняя оболочка из особого ПВХ состава, пламязамедляющего, серебряно-серого цвета. Для сечения 0,14 мм2 вместо внутренней оболочки используется полиэстеровая пленка.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 20 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +70 0С, стационарно - от –30 до +80 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1200 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: жила/жила - прибл. 120 нФ/км, жила/экран – прибл. 160 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0034006
	2
	x
	0,14

	0034007
	3
	x
	0,14

	0034008
	4
	x
	0,14

	0034009
	5
	x
	0,14

	0034010
	7
	x
	0,14

	0034011
	10
	x
	0,14

	0034012
	14
	x
	0,14

	0034013
	16
	x
	0,14

	0034014
	21
	x
	0,14

	0034015
	24
	x
	0,14

	0034016
	27
	x
	0,14

	0034017
	30
	x
	0,14

	0034018
	36
	x
	0,14

	0034019
	40
	x
	0,14

	0034020
	44
	x
	0,14

	0034021
	52
	x
	0,14

	0034022
	56
	x
	0,14

	0034023
	61
	x
	0,14

	0031029
	80
	x
	0,14

	0031065
	2
	x
	0,25

	0031031
	3
	x
	0,25

	0031066
	4
	x
	0,25

	0031067
	5
	x
	0,25

	0031032
	7
	x
	0,25

	0031033
	10
	x
	0,25

	0031034
	14
	x
	0,25

	0031035
	16
	x
	0,25

	0031036
	21
	x
	0,25

	0031037
	24
	x
	0,25

	0031038
	27
	x
	0,25

	0031039
	30
	x
	0,25

	0031040
	36
	x
	0,25

	0031041
	40
	x
	0,25

	0031042
	44
	x
	0,25

	0031043
	52
	x
	0,25

	0031045
	61
	x
	0,25

	0031046
	80
	x
	0,25

	0031068
	2
	x
	0,34

	0031048
	3
	x
	0,34

	0031069
	4
	x
	0,34

	0031070
	5
	x
	0,34

	0031049
	7
	x
	0,34

	0031050
	10
	x
	0,34

	0031051
	14
	x
	0,34

	0031052
	16
	x
	0,34

	0031053
	21
	x
	0,34

	0031054
	24
	x
	0,34

	0031055
	27
	x
	0,34

	0031056
	30
	x
	0,34

	0031072
	32
	x
	0,34

	0031057
	36
	x
	0,34

	0031058
	40
	x
	0,34

	0031059
	44
	x
	0,34

	0031060
	52
	x
	0,34

	0031061
	56
	x
	0,34

	0031062
	61
	x
	0,34


UNITRONIC LiYCY-CY  (двойное экранирование)
Применение:

Контрольный и сигнальный кабель для электронного оборудования с защитой от внешних электромагнитных полей и взаимовлияния жил.

Строение кабеля:

Тонкопроволочные жилы из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, каждая жила с экраном из луженой медной проволоки и ПВХ оболочкой, обмотка из синтетической ленты, общий экран из луженой медной проволоки, внешняя оболочка из особого ПВХ состава, пламязамедляющего, серого цвета.

Технические данные:

Температурный диапазон: стационарно - от –30 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1200 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: прибл. 230 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,2 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0032202
	2
	x
	0,14

	0032203
	3
	x
	0,14

	0032204
	4
	x
	0,14

	0032205
	5
	x
	0,14

	0032207
	7
	x
	0,14

	0032302
	2
	x
	0,25

	0032303
	3
	x
	0,25

	0032304
	4
	x
	0,25

	0032305
	5
	x
	0,25

	0032307
	7
	x
	0,25


UNITRONIC LiFYCY (TP)  (витая пара)
Применение:

Малогабаритный кабель с витыми парами для микроэлектроники, оптоэлектронных приборов, телекоммуникационной трансмиссии и др.

Строение кабеля:

Сверхтонкие жилы из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, жилы переплетены в пары, пары переплетены между собой, обмотка из синтетической пленки, общий экран из луженой медной проволоки, внешняя оболочка из особого ПВХ состава, пламязамедляющая, серого цвета.

Технические данные:

Температурный диапазон: стационарно - от –30 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 150 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 800 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: жила/жила - прибл. 80 нФ/км, жила/экран – прибл. 120 нФ/км;

Дисбаланс емкости: при 1 кГц прибл. 300 пФ/100 м
Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0034230
	3
	x
	2 x 0,08

	0034231
	4
	x
	2 x 0,08

	0034232
	6
	x
	2 x 0,08

	0034233
	8
	x
	2 x 0,08

	0034234
	12
	x
	2 x 0,08

	0034235
	18
	x
	2 x 0,08


UNITRONIC CY PiDY (TP)  (витая пара)
Применение:

Контрольные, процессорные, компьютерные системы, системы безопасности и др., где сигналы, меняющиеся по частоте и напряжению, передаются разными проводниками.

Строение кабеля:

Тонкопроволочные жилы из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, каждые две жилы переплетены между собой, обмотка из синтетической пленки, экран из медной проволоки, ПВХ оболочка. Пары переплетены между собой, обмотка из синтетической пленки, общий экран из луженой медной проволоки, ПВХ внешняя оболочка, пламязамедляющая, серого цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: стационарно 6 х D кабеля;

Температурный диапазон: стационарно - от –30 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1200 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Сопротивление контура: не более 160 Ом/км;

Рабочая емкость: жила/жила - прибл. 120 нФ/км, жила/экран – прибл. 160 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,45 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0034250
	2
	x
	2x0,25

	0034251
	3
	x
	2x0,25

	0034252
	4
	x
	2x0,25

	0034253
	5
	x
	2x0,25

	0034254
	6
	x
	2x0,25

	0034255
	7
	x
	2x0,25

	0034256
	8
	x
	2x0,25

	0034257
	10
	x
	2x0,25

	0034258
	12
	x
	2x0,25

	0034259
	16
	x
	2x0,25


UNITRONIC LiYD11Y
Применение:

В производственных условиях, как кабель передачи сигналов и электронных данных в компьютерных системах, электронном контрольном оборудовании, шкалах и др., при механическом и химическом воздействии.

Строение кабеля:

Сверхтонкопроволочные жилы из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, жилы переплетены между собой, цветовая кодировка жил, обмотка из медной проволоки, внешняя оболочка полиуретановая, пламязамедляющая, черного цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 10 х D кабеля, стационарно 6 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1200 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: жила/жила - прибл. 120 нФ/км, жила/экран – прибл. 160 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0033202
	2
	x
	0,14

	0033203
	3
	x
	0,14

	0033204
	4
	x
	0,14

	0033205
	5
	x
	0,14

	0033206
	6
	x
	0,14

	0033207
	7
	x
	0,14

	0033212
	12
	x
	0,14

	0033218
	18
	x
	0,14

	0033302
	2
	x
	0,25

	0033303
	3
	x
	0,25

	0033304
	4
	x
	0,25

	0033305
	5
	x
	0,25

	0033306
	6
	x
	0,25

	0033307
	7
	x
	0,25

	0033312
	12
	x
	0,25

	0033318
	18
	x
	0,25


UNITRONIC ST
Применение:

Кабель для передачи точно измеренных сигналов, соответствующий UL 2092.

Строение кабеля:

Тонкопроволочные жилы из медной луженой проволоки, полиуретановая изоляция жил, жилы переплетены между собой, цветовая кодировка жил (черный, натуральный, красный), экран из ламинированной алюминием полимерной фольги с отводящей жилой из луженой медной проволоки, внешняя оболочка ПВХ, пламязамедляющая, серого цвета.

Технические данные:

Температурный диапазон: статично - от –30 до +80 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 500 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1500 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: жила/жила - прибл. 90 нФ/км, жила/экран – прибл. 160 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение AWG

	0033000
	2
	x
	AWG 20/7

	0033001
	3
	x
	AWG 20/2


UNITRONIC-FD
Применение:

Сверхгибкий кабель для передачи данных в электроцепях автоматизированных процессов производства, в подвижных с высокими скоростями частях оборудования.

Строение кабеля:

Сверхтонкие жилы из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, жилы переплетены между собой в короткие повивы, цветовая кодировка жил, текстильная обмотка, внешняя оболочка из особого ПВХ состава, без адгезивов, пламязамедляющая, серебристо-серого цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 7,5 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1500 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: жила/жила - прибл. 120 нФ/км, жила/экран – прибл. 160 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0027841
	3
	x
	0,14

	0027842
	4
	x
	0,14

	0027843
	5
	x
	0,14

	0027844
	7
	x
	0,14

	0027845
	10
	x
	0,14

	0027846
	14
	x
	0,14

	0027847
	18
	x
	0,14

	0027848
	25
	x
	0,14

	0027855
	2
	x
	0,25

	0027856
	3
	x
	0,25

	0027857
	4
	x
	0,25

	0027858
	5
	x
	0,25

	0027859
	7
	x
	0,25

	0027860
	10
	x
	0,25

	0027861
	14
	x
	0,25

	0027863
	18
	x
	0,25

	0027865
	25
	x
	0,25

	0027870
	2
	x
	0,34

	0027871
	3
	x
	0,34

	0027872
	4
	x
	0,34

	0027873
	5
	x
	0,34

	0027874
	7
	x
	0,34

	0027875
	10
	x
	0,34

	0027876
	14
	x
	0,34

	0027877
	18
	x
	0,34

	0027878
	25
	x
	0,34


UNITRONIC-FD CY
Применение:

Сверхгибкий кабель для передачи данных в электроцепях автоматизированных процессов производства, в подвижных с высокими скоростями частях оборудования.

Строение кабеля:

Сверхтонкие жилы из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, жилы переплетены между собой в короткие повивы, цветовая кодировка жил, текстильная обмотка, экран из луженой медной проволоки, внешняя оболочка из особого ПВХ состава, без адгезивов, пламязамедляющая, серебристо-серого цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 7,5 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1500 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: жила/жила - прибл. 120 нФ/км, жила/экран – прибл. 160 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0027410
	2
	x
	0,14

	0027411
	3
	x
	0,14

	0027412
	4
	x
	0,14

	0027413
	5
	x
	0,14

	0027414
	7
	x
	0,14

	0027416
	10
	x
	0,14

	0027418
	14
	x
	0,14

	0027420
	18
	x
	0,14

	0027422
	25
	x
	0,14

	0027425
	2
	x
	0,25

	0027426
	3
	x
	0,25

	0027427
	4
	x
	0,25

	0027428
	5
	x
	0,25

	0027429
	7
	x
	0,25

	0027431
	10
	x
	0,25

	0027434
	14
	x
	0,25

	0027436
	18
	x
	0,25

	0027438
	25
	x
	0,25

	0027440
	2
	x
	0,34

	0027441
	3
	x
	0,34

	0027442
	4
	x
	0,34

	0027443
	5
	x
	0,34

	0027444
	7
	x
	0,34

	0027446
	10
	x
	0,34

	0027448
	14
	x
	0,34

	0027450
	18
	x
	0,34

	0027452
	25
	x
	0,34


UNITRONIC-FD P
Применение:

Сверхгибкий кабель для передачи данных в электроцепях при воздействии механических нагрузок, минеральных масел, химических соединений. Обеспечивает безопасность при продолжительной работе.

Строение кабеля:

Сверхтонкие жилы из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, жилы переплетены попарно в короткие повивы, цветовая кодировка жил, текстильная обмотка, внешняя оболочка из особого полиуретанового состава, без адгезивов, устойчивая к гидролизу и микроорганизмам, пламязамедляющая, серебристо-серого цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 7,5 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1500 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: жила/жила - прибл. 120 нФ/км, жила/экран – прибл. 160 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0027201
	3
	x
	0,14

	0027202
	4
	x
	0,14

	0027203
	5
	x
	0,14

	0027204
	7
	x
	0,14

	0027205
	10
	x
	0,14

	0027206
	14
	x
	0,14

	0027207
	18
	x
	0,14

	0027208
	25
	x
	0,14

	0027210
	2
	x
	0,25

	0027211
	3
	x
	0,25

	0027212
	4
	x
	0,25

	0027213
	5
	x
	0,25

	0027214
	7
	x
	0,25

	0027215
	10
	x
	0,25

	0027216
	14
	x
	0,25

	0027217
	18
	x
	0,25

	0027218
	25
	x
	0,25

	0027220
	2
	x
	0,34

	0027221
	3
	x
	0,34

	0027222
	4
	x
	0,34

	0027223
	5
	x
	0,34

	0027224
	7
	x
	0,34

	0027225
	10
	x
	0,34

	0027226
	14
	x
	0,34

	0027227
	18
	x
	0,34

	0027228
	25
	x
	0,34


UNITRONIC-FD CP  (с медным экраном)
Применение:

Сверхгибкий кабель для передачи данных в электроцепях при воздействии механических нагрузок, минеральных масел, химических соединений. Обеспечивает безопасность при продолжительной работе.

Строение кабеля:

Сверхтонкие жилы из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, жилы переплетены попарно в короткие повивы, цветовая кодировка жил, текстильная обмотка, экран из медной проволоки, внешняя оболочка из особого полиуретанового состава, без адгезивов, устойчивая к гидролизу и микроорганизмам, пламязамедляющая, серебристо-серого цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 7,5 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1500 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Рабочая емкость: жила/жила - прибл. 120 нФ/км, жила/экран – прибл. 160 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0027280
	2
	x
	0,14

	0027281
	3
	x
	0,14

	0027282
	4
	x
	0,14

	0027283
	5
	x
	0,14

	0027284
	7
	x
	0,14

	0027285
	10
	x
	0,14

	0027286
	14
	x
	0,14

	0027287
	18
	x
	0,14

	0027288
	25
	x
	0,14

	0027290
	2
	x
	0,25

	0027291
	3
	x
	0,25

	0027292
	4
	x
	0,25

	0027293
	5
	x
	0,25

	0027294
	7
	x
	0,25

	0027295
	10
	x
	0,25

	0027296
	14
	x
	0,25

	0027297
	18
	x
	0,25

	0027298
	25
	x
	0,25

	0027100
	2
	x
	0,34

	0027101
	3
	x
	0,34

	0027102
	4
	x
	0,34

	0027103
	5
	x
	0,34

	0027104
	7
	x
	0,34

	0027105
	10
	x
	0,34

	0027106
	14
	x
	0,34

	0027107
	18
	x
	0,34

	0027108
	25
	x
	0,34


UNITRONIC-FD CP (TP)  (с медным экраном, витая пара)
Применение:

Сверхгибкий кабель для передачи данных в электроцепях автоматизированных процессов производства, для соединения датчиков, приводов и др. с защитой от внешних помех.

Строение кабеля:

Сверхтонкие жилы из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, жилы переплетены попарно, пары переплетены между собой, цветовая кодировка жил, обмотка из полимерной пленки, экран из медной проволоки, внешняя оболочка из особого полиуретанового состава, без адгезивов, устойчивая к гидролизу и микроорганизмам, пламязамедляющая, серебристо-серого цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 7,5 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: 1500 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Сопротивление контура, max Ом/км: 0,25 мм2 – 160, 0,5 мм2 – 79, 0,75 мм2 – 53, 1,00 мм2 – 40;

Рабочая емкость: жила/жила - прибл. 120 нФ/км, жила/экран – прибл. 160 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км.
	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0035924
	1
	x
	2x0,25

	0035925
	2
	x
	2x0,25

	0035900
	3
	x
	2x0,25

	0035901
	4
	x
	2x0,25

	0035902
	5
	x
	2x0,25

	0035903
	6
	x
	2x0,25

	0035904
	8
	x
	2x0,25

	0035905
	10
	x
	2x0,25

	0035906
	14
	x
	2x0,25

	0035926
	1
	x
	2x0,5

	0035927
	2
	x
	2x0,5

	0035907
	3
	x
	2x0,5

	0035908
	4
	x
	2x0,5

	0035909
	5
	x
	2x0,5

	0035910
	6
	x
	2x0,5

	0035911
	8
	x
	2x0,5

	0035912
	10
	x
	2x0,5

	0035913
	14
	x
	2x0,5

	0035928
	1
	x
	2x0,75

	0035929
	2
	x
	2x0,75

	0035914
	3
	x
	2x0,75

	0035915
	4
	x
	2x0,75

	0035916
	5
	x
	2x0,75

	0035917
	6
	x
	2x0,75

	0035918
	8
	x
	2x0,75

	0035919
	10
	x
	2x0,75

	0035920
	14
	x
	2x0,75

	0035930
	1
	x
	2x1

	0035931
	2
	x
	2x1

	0035921
	3
	x
	2x1

	0035922
	4
	x
	2x1

	0035923
	5
	x
	2x1


UNITRONIC Li2YCY (TP)  (витая пара)
UNITRONIC Li2YCYv (TP)  (витая пара)
Применение:

Для соединения систем данных с коэффициентом передачи до 10 Мбит/с в интерфейсах типа RS 422, RS 485 и др., для соединения по технологии TERMI-POINT.

Допускается: Li2YCY - ограниченно-подвижное или фиксированная прокладка в сухих и влажных помещениях, LiYCYv – внутри и вне помещений, прокладка в грунт.

Строение кабеля:

Тонкопроволочные(7 проволок) жилы из медной проволоки, изоляция жил из полиэтиленового состава, жилы переплетены попарно, пары переплетены между собой, цветовая кодировка жил, обмотка из полимерной пленки, экран из медной проволоки, внешняя оболочка из ПВХ, пламязамедляющая, серого цвета (вариант Yv – черного цвета).

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 7,5 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 2000 В, жила/экран – 1000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >20 ГОм х см;

Сопротивление контура, max Ом/км: 0,22 мм2 – 186, 0,34 мм2 – 115, 0, 5 мм2 – 78,4;

Рабочая емкость: при 800 Гц max 60 нФ/км (для 4 пар и более);

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км;

Оконечное затухание: до 1 МГц – min 50 ДБ, до 10 МГц – min 40 ДБ.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


UNITRONIC Li2YCY (TP)
	0031320
	2
	x
	2x0,22

	0031321
	3
	x
	2x0,22

	0031322
	4
	x
	2x0,22

	0031323
	8
	x
	2x0,22

	0031324
	10
	x
	2x0,22

	0031335
	1
	x
	2x0,34

	0031325
	2
	x
	2x0,34

	0031326
	3
	x
	2x0,34

	0031327
	4
	x
	2x0,34

	0031328
	8
	x
	2x0,34

	0031329
	10
	x
	2x0,34


	0031336
	1
	x
	2x0,5

	0031330
	2
	x
	2x0,5

	0031331
	3
	x
	2x0,5

	0031332
	4
	x
	2x0,5

	0031333
	8
	x
	2x0,5

	0031334
	10
	x
	2x0,5


UNITRONIC Li2YCYv (TP)
	0031350
	2
	x
	2x0,22

	0031351
	3
	x
	2x0,22

	0031352
	4
	x
	2x0,22

	0031353
	8
	x
	2x0,22

	0031354
	10
	x
	2x0,22

	0031365
	1
	x
	2x0,34

	0031355
	2
	x
	2x0,34

	0031356
	3
	x
	2x0,34

	0031357
	4
	x
	2x0,34

	0031358
	8
	x
	2x0,34

	0031359
	10
	x
	2x0,34

	0031366
	1
	x
	2x0,5

	0031360
	2
	x
	2x0,5

	0031361
	3
	x
	2x0,5

	0031362
	4
	x
	2x0,5

	0031363
	8
	x
	2x0,5

	0031364
	10
	x
	2x0,5


UNITRONIC Li2YCY (TP) FEIN  (витая пара)
Применение:

Для передачи сигналов на большие расстояния с коэффициентом передачи до 10 Мбит/с в интерфейсах типа RS 422, RS 485 и др. Допускается гибкое применение или фиксированная прокладка в сухих и влажных помещениях. 

Строение кабеля:

Тонкопроволочные жилы из медной проволоки, изоляция жил из полиэтиленового состава, жилы переплетены попарно, пары переплетены между собой, цветовая кодировка жил, обмотка из полимерной пленки, экран из медной проволоки, внешняя оболочка из ПВХ, пламязамедляющая, серого цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 7,5 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 2000 В, жила/экран – 1000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >5 ГОм х см;

Сопротивление контура: max 160 Ом/км;

Рабочая емкость: при 800 Гц max 60 нФ/км;

Индуктивность: прибл. 0,65 мГн/км;

Оконечное затухание: до 1 МГц – min 50 ДБ, до 10 МГц – min 40 ДБ.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0031370
	1
	x
	2x0,25

	0031371
	2
	x
	2x0,25

	0031372
	3
	x
	2x0,25

	0031373
	5
	x
	2x0,25

	0031375
	10
	x
	2x0,25


UNITRONIC Li2YCY PiMF
Применение:

Для передачи чувствительных сигналов высокой скорости, уменьшения концевого взаимовлияния в условиях высокой степени электровмешательства в линейных цепях,  для соединения по технологии TERMI-POINT.

Допускается ограниченно-гибкое применение в сухих и влажных помещениях.

Строение кабеля:

Тонкопроволочные жилы из медной проволоки, изоляция жил из полиэтиленового состава, жилы переплетены попарно, цветовая кодировка жил (сечение 1,0 мм2 – черная и белая жилы переплетены в пару, пары пронумерованы по спирали), пары переплетены между собой, экранирование каждой отдельной пары из пластмассовой фольги, ламинированной алюминием (сечение 1,0 мм2 – отводящая медная жила), обмотка из полимерной пленки, экран из медной проволоки, внешняя оболочка из особого ПВХ состава, пламязамедляющая, серого цвета.

Технические данные:

Температурный диапазон: стационарно - от –30 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 2000 В, жила/экран – 1000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >5 ГОм х см;

Сопротивление контура, max Ом/км: 0,22 мм2 – 186, 0,34 мм2 – 115, 0, 5 мм2 – 78,4, 1,0 мм2 - 39;

Рабочая емкость: при 800 Гц номин. 90 нФ/км;

Оконечное затухание: до 1 МГц – min 75 ДБ.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0034040
	2
	x
	2x0,22

	0034041
	3
	x
	2x0,22

	0034042
	4
	x
	2x0,22

	0034043
	8
	x
	2x0,22

	0034044
	10
	x
	2x0,22

	0034045
	2
	x
	2x0,34

	0034046
	3
	x
	2x0,34

	0034047
	4
	x
	2x0,34

	0034048
	8
	x
	2x0,34

	0034049
	10
	x
	2x0,34

	0034060
	2
	x
	2x0,5

	0034061
	3
	x
	2x0,5

	0034062
	4
	x
	2x0,5

	0034063
	5
	x
	2x0,5

	0034064
	8
	x
	2x0,5

	0034065
	10
	x
	2x0,5

	0034070
	2
	x
	2x1

	0034071
	3
	x
	2x1

	0034072
	4
	x
	2x1

	0034073
	10
	x
	2x1


UNITRONIC RE-2Y(St)Yv
Применение:

Компьютерные системы с большим объемом перерабатываемых данных.

Строение кабеля:

Многопроволочные медные жилы, изоляция жил из полиэтиленового состава, жилы переплетены попарно, витыепары плюс 1 коммуникационная жила, экран из пластмассовой фольги, ламинированной алюминием с луженой отводящей жилой, внешняя ПВХ оболочка, пламязамедляющая, синего или черного цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 7,5 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +50 0С, стационарно - от –30 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 2000 В, жила/экран – 1000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >5 ГОм х см;

Рабочая емкость: при 800 Гц жила/жила: 0,5 мм2  60 нФ/км (для 1 и 2 парных 75 нФ/км), 1,3 мм2 75 (100) нФ/км;

Индуктивность: max 0,75 мГн/км;

Затухания: при 60 КГц – min 0,88 ДБ/км.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	Синий
	Черный
	

	0032400
	0032411
	1
	x
	2 x 0,5

	0032401
	0032412
	2
	x
	2 x 0,5

	0032402
	0032413
	4
	x
	2 x 0,5

	0032403
	0032414
	8
	x
	2 x 0,5

	0032404
	0032415
	10
	x
	 2 x 0,5

	0032405
	0032416
	12
	x
	 2 x 0,5

	0032406
	0032417
	16
	x
	 2 x 0,5

	0032407
	0032418
	20
	x
	 2 x 0,5

	0032408
	0032419
	24
	x
	 2 x 0,5

	0032409
	0032420
	36
	x
	 2 x 0,5

	0032410
	0032421
	48
	x
	 2 x 0,5

	0032422
	0032430
	1
	x
	2 x 1,3

	0032423
	0032431
	2
	x
	2 x 1,3

	0032424
	0032432
	4
	x
	2 x 1,3

	0032425
	0032433
	8
	x
	2 x 1,3

	0032426
	0032434
	12
	x
	 2 x 1,3

	0032427
	0032435
	16
	x
	 2 x 1,3

	0032428
	0032436
	24
	x
	 2 x 1,3

	0032429
	0032437
	1
	x
	3 x 1,3


UNITRONIC RE-2Y(St)Yv Pimf
Применение:

Компьютерные системы с большим объемом перерабатываемых данных.

Строение кабеля:

Многопроволочные медные жилы, изоляция жил из полиэтиленового состава, жилы переплетены попарно, витые пары плюс 1 коммуникационная жила, экран из пластиковой фольги, покрытой пластмассой с луженой отводящей жилой, ламинированной алюминием с луженой отводящей жилой, внешняя ПВХ оболочка, пламязамедляющая, синего или черного цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 7,5 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +50 0С, стационарно - от –30 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 2000 В, жила/экран – 1000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >5 ГОм х см;

Рабочая емкость: при 800 Гц жила/жила: 0,5 мм2  75 нФ/км), 1,3 мм2 100 нФ/км;

Индуктивность: max 0,65 мГн/км;

Затухания: при 1 МГц – min 75 ДБ/км.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	Синий
	Черный
	

	0032438
	0032448
	2
	x
	2 x 0,5

	0032439
	0032449
	4
	x
	2 x 0,5

	0032440
	0032450
	8
	x
	2 x 0,5

	0032441
	0032451
	10
	x
	 2 x 0,5

	0032442
	0032452
	12
	x
	 2 x 0,5

	0032443
	0032453
	16
	x
	 2 x 0,5

	0032444
	0032454
	20
	x
	 2 x 0,5

	0032445
	0032455
	24
	x
	 2 x 0,5

	0032446
	0032456
	36
	x
	 2 x 0,5

	0032447
	0032457
	48
	x
	 2 x 0,5

	0032458
	0032464
	2
	x
	2 x 1,3

	0032459
	0032465
	4
	x
	2 x 1,3

	0032460
	0032466
	8
	x
	2 x 1,3

	0032461
	0032467
	12
	x
	 2 x 1,3

	0032462
	0032468
	16
	x
	 2 x 1,3

	0032463
	0032469
	24
	x
	 2 x 1,3


UNITRONIC RD-Y(St)Y
Применение:

Для контрольных систем оборудования, для соединения по технологии MAXI-TERMI-POINT (полуавтоматическая). Допускается неподвижная прокладка в закрытых помещениях.

Строение кабеля:

Многопроволочные медные жилы, ПВХ изоляция жил, жилы переплетены попарно (примерно 20 витков/м), 4 пары свиты в сегмент, сегменты обозначены пронумерованной фольгой , экран из пластиковой фольги, ламинированной алюминием, с многопроволочной луженой отводящей жилой, внешняя ПВХ оболочка для взрывобезопасных систем, серого или синего цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 7,5 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +50 0С, стационарно - от –30 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: max 600 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 2000 В, жила/экран – 2000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >5 ГОм х см;

Сопротивление контура: ≤ 73,6 Ом/км;

Рабочая емкость: при 800 Гц < 100 нФ/км;

Дисбаланс емкости: при 800 Гц < 200 пФ/100 м

Затухания: при 1 КГц –1,2 ДБ/км, при 10 КГц – 3 ДБ/км.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	Серый
	Синий
	

	0032470
	0032479
	2
	x
	2 x 0,5

	0032471
	0032480
	4
	x
	2 x 0,5

	0032472
	0032481
	8
	x
	2 x 0,5

	0032473
	0032482
	12
	x
	 2 x 0,5

	0032474
	0032483
	16
	x
	 2 x 0,5

	0032475
	0032484
	24
	x
	 2 x 0,5


	0032476
	0032485
	32
	x
	 2 x 0,5

	0032477
	0032486
	48
	x
	 2 x 0,5

	0032478
	0032487
	96
	x
	 2 x 0,5


UNITRONIC RD-Y(St)Yv
Применение:

Для контрольных систем оборудования, для соединения по технологии MAXI-TERMI-POINT (полуавтоматическая). Допускается неподвижная прокладка в закрытых помещениях, вне помещений и при прокладке в грунте.

Строение кабеля:

Многопроволочные медные жилы, ПВХ изоляция жил, жилы переплетены попарно (примерно 20 витков/м), 4 пары свиты в сегмент, сегменты обозначены пронумерованной фольгой , экран из пластиковой фольги, ламинированной алюминием, с многопроволочной луженой отводящей жилой, внешняя ПВХ оболочка, пламязамедляющая, серого цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 7,5 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно - от –5 до +50 0С, стационарно - от –30 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: max 600 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 2000 В, жила/экран – 2000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >5 ГОм х см;

Сопротивление контура: ≤ 73,6 Ом/км;

Рабочая емкость: при 800 Гц < 100 нФ/км;

Дисбаланс емкости: при 800 Гц < 200 пФ/100 м

Затухания: при 1 КГц –1,2 ДБ/км, при 10 КГц – 3 ДБ/км.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0032488
	2
	x
	2 x 0,5

	0032489
	4
	x
	2 x 0,5

	0032490
	8
	x
	2 x 0,5

	0032491
	12
	x
	2 x 0,5

	0032492
	16
	x
	2 x 0,5

	0032493
	24
	x
	2 x 0,5

	0032494
	32
	x
	2 x 0,5

	0032495
	48
	x
	2 x 0,5

	0032496
	96
	x
	2 x 0,5


J-YY…BD

J-Y(ST)Y…LG
Применение:

Телефон, телефакс, телекс, модемы, охранные и пожарные сигнализации, коммуникационные и пейджинговые системы, проверка доступа, системы контроля времени и данных. Служат для передачи аналоговых и цифровых сигналов, предназначены для статического применения в сухих и мокрых помещениях, на и под штукатуркой.

Строение кабеля:

J-YY…BD – проводник из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, 4 жилы сплетены между собой, цветовая кодировка жил, внешняя ПВХ оболочка, пламязамедляющая, серого цвета.

J-Y(ST)Y…LG - проводник из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, жилы сплетены попарно, покрыты неподвижной пластмассовой фольгой, ламинированной алюминием, с медной отводящей жилой, внешняя ПВХ оболочка, пламязамедляющая, серого цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 10 х D кабеля;

Температурный диапазон: от –5 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 300 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 800 В, жила/экран – 800 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >100 МОм х км;

Сопротивление контура: max 130 Ом/км (J-Y(ST)Y…LG 0,8 мм - 73,2 Ом/км);

Рабочая емкость: max 100 нФ/км;

Коэффициент связи (800 Гц): К1: 80%<300 пФ/100 м

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


J-YY
	1591700
	1
	x
	4x0,28

	1591701
	2
	x
	4x0,28

	1591702
	3
	x
	4x0,28

	1591703
	5
	x
	4x0,28

	1591704
	8
	x
	4x0,28

	1591705
	10
	x
	4x0,28

	1591706
	12
	x
	4x0,28

	1591707
	15
	x
	4x0,28

	1591708
	20
	x
	4x0,28

	1591709
	25
	x
	4x0,28

	1591710
	30
	x
	4x0,28

	1591711
	40
	x
	4x0,28

	1591712
	50
	x
	4x0,28


J-Y(ST)Y (проводник D 0,6 мм)

	1591300
	1
	x
	2x0,28

	1591301
	2
	x
	2x0,28

	1591302
	3
	x
	2x0,28

	1591303
	4
	x
	2x0,28

	1591304
	5
	x
	2x0,28

	1591305
	6
	x
	2x0,28

	1591306
	8
	x
	2x0,28

	1591307
	10
	x
	2x0,28

	1591308
	12
	x
	2x0,28

	1591309
	14
	x
	2x0,28

	1591310
	16
	x
	2x0,28

	1591311
	20
	x
	2x0,28

	1591312
	24
	x
	2x0,28

	1591313
	30
	x
	2x0,28

	1591314
	40
	x
	2x0,28

	1591315
	50
	x
	2x0,28

	1591316
	60
	x
	2x0,28

	1591317
	80
	x
	2x0,28

	1591318
	100
	x
	2x0,28


J-Y(ST)Y (проводник D 0,8 мм)

	1591500
	1
	x
	2x0,5

	1591501
	2
	x
	2x0,5

	1591502
	3
	x
	2x0,5

	1591503
	4
	x
	2x0,5

	1591504
	5
	x
	2x0,5

	1591505
	6
	x
	2x0,5

	1591506
	8
	x
	2x0,5

	1591507
	10
	x
	2x0,5

	1591508
	12
	x
	2x0,5

	1591509
	14
	x
	2x0,5

	1591510
	16
	x
	2x0,5

	1591511
	20
	x
	2x0,5

	1591512
	24
	x
	2x0,5

	1591513
	30
	x
	2x0,5

	1591514
	40
	x
	2x0,5

	1591515
	50
	x
	2x0,5

	1591516
	60
	x
	2x0,5

	1591518
	80
	x
	2x0,5

	1591517
	100
	x
	2x0,5


J-Y(ST)Y… LG Brandmeldekabel
Применение:

Кабель пожарной сигнализации для статического применения в сухих и мокрых помещениях, на и под штукатуркой, вне помещений.

Строение кабеля:

Проводник из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, жилы сплетены попарно, покрыты неподвижной пластмассовой фольгой, ламинированной алюминием, с медной отводящей жилой, внешняя ПВХ оболочка, пламязамедляющая, красного цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 10 х D кабеля;

Температурный диапазон: от –5 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 300 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 800 В, жила/экран – 800 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >100 МОм х км;

Сопротивление контура: max 130 Ом/км (J-Y(ST)Y…LG 0,8 мм - 73,2 Ом/км);

Рабочая емкость: max 100 нФ/км;

Коэффициент связи (800 Гц): К1: 80%<300 пФ/100 м

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	1706002
	2
	x
	2x0,28

	1706004
	4
	x
	2x0,28

	1706006
	6
	x
	2x0,28

	1706010
	10
	x
	2x0,28

	1706020
	20
	x
	2x0,28

	1708001
	1
	x
	2x0,5

	1708002
	2
	x
	2x0,5

	1708004
	4
	x
	2x0,5

	1708006
	6
	x
	2x0,5

	1708010
	10
	x
	2x0,5

	1708020
	20
	x
	2x0,5


UNITRONIC J-2Y(ST)Y…ST III BD
Применение:

Кабель для промышленной электроники, систем сигнализации, рассчитанных на средний уровень безопасности и скорости передачи данных (16 Мбит/с) и т.д., для статического применения в сухих и влажных помещениях, на и под штукатуркой.

Строение кабеля:

Проводник из медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, жилы сплетены попарно, пары переплетены в сегменты, цветная кодировка жил для телефонных кабелей, экран из пластмассовой фольги, ламинированной алюминием, с медной отводящей жилой, полиуретановая внешняя оболочка, пламязамедляющая, серого цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 10 х D кабеля;

Температурный диапазон: статично от –30 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 300 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 800 В, жила/экран – 2000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: >5 ГОм х км;

Сопротивление контура: 130 Ом/км;

Рабочая емкость: max 52 нФ/км;

Коэффициент связи: 98%<400 пФ/300 м

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0034171
	2
	x
	2x0,28

	0034172
	3
	x
	2x0,28

	0034173
	4
	x
	2x0,28

	0034174
	6
	x
	2x0,28

	0034175
	8
	x
	2x0,28

	0034176
	10
	x
	2x0,28

	0034178
	20
	x
	2x0,28

	0034181
	80
	x
	2x0,28


A-2Y(L)2Y…ST III BD
A-2YF(L)2Y…ST III BD
Применение:

Телефонный кабель для использования на открытом воздухе.

Строение кабеля:

Проводник из медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, каждые 5 жил свиты в базовый сегмент, переплетенные базовые и основной сегменты формируют сердечник, цветная кодировка жил для телефонных кабелей, гелевый наполнитель из петралатума. A-2Y(L)2Y - ламинированная оболочка из пластиковой пленки, покрытой алюминием, полиэтиленовая внешняя оболочка. A-2YF(L)2Y – обмотка бумажной лентой, ламинированная оболочка из пластмассовой фольги, покрытой алюминием, полиэтиленовая внешняя оболочка.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 10 х D кабеля;

Температурный диапазон: при монтаже от –20 до +50 0С, после монтажа не более +70  0С;

Пиковое рабочее напряжение: 225 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 500 В, жила/экран – 2000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: A-2Y(L)2Y  >5 ГОм х км, A-2YF(L)2Y >1,5 ГОм х км;

Сопротивление контура: диаметр проводника 0,6 мм – max 130 Ом/км, 0,8 мм – 73,2 Ом/км;

Рабочая емкость при 800 Гц: max 52 нФ/км;

	Код для заказа
	Количество жил/диаметр (мм)


A-2Y(L)2Y
	1591050
	2
	x
	2x0,6

	1591051
	4
	x
	2x0,6

	1591052
	6
	x
	2x0,6

	1591053
	10
	x
	2x0,6

	1591054
	20
	x
	2x0,6

	1591055
	30
	x
	2x0,6

	1591056
	40
	x
	2x0,6

	1591057
	50
	x
	2x0,6

	1591058
	70
	x
	2x0,6

	1591059
	100
	x
	2x0,6

	1591060
	150
	x
	2x0,6

	1591061
	200
	x
	2x0,6

	1591062
	250
	x
	2x0,6

	1591063
	300
	x
	2x0,6

	1591064
	350
	x
	2x0,6

	1591065
	400
	x
	2x0,6

	1591066
	500
	x
	2x0,6

	1591150
	2
	x
	2x0,8

	1591151
	4
	x
	2x0,8

	1591152
	6
	x
	2x0,8

	1591153
	10
	x
	2x0,8

	1591163
	14
	x
	2x0,8

	1591154
	20
	x
	2x0,8

	1591155
	30
	x
	2x0,8

	1591156
	40
	x
	2x0,8

	1591157
	50
	x
	2x0,8

	1591164
	60
	x
	2x0,8

	1591158
	70
	x
	2x0,8

	1591165
	80
	x
	2x0,8

	1591159
	100
	x
	2x0,8

	1591160
	150
	x
	2x0,8

	1591161
	200
	x
	2x0,8


A-2YF(L)2Y

	1591030
	6
	x
	2x0,6

	1591031
	10
	x
	2x0,6

	1591032
	20
	x
	2x0,6

	1591033
	30
	x
	2x0,6

	1591034
	40
	x
	2x0,6

	1591035
	50
	x
	2x0,6

	1591036
	70
	x
	2x0,6

	1591037
	100
	x
	2x0,6

	1591038
	150
	x
	2x0,6

	1591039
	200
	x
	2x0,6

	1591040
	250
	x
	2x0,6

	1591041
	300
	x
	2x0,6

	1591221
	6
	x
	2x0,8

	1591222
	10
	x
	2x0,8

	1591223
	20
	x
	2x0,8

	1591224
	30
	x
	2x0,8

	1591225
	40
	x
	2x0,8

	1591226
	50
	x
	2x0,8

	1591227
	70
	x
	2x0,8

	1591228
	100
	x
	2x0,8

	1591229
	150
	x
	2x0,8

	1591230
	200
	x
	2x0,8

	1591231
	250
	x
	2x0,8

	1591232
	300
	x
	2x0,8


UNITRONIC LAN IBM

Применение:

Кабельные системы IBM, соединение устройств коммуникации IBM.

Международный стандарт IEEE 802.5, в соответствии с ISO/IEC 8802.5 (Token Ring).

Допускается применение внутри (Typ 1A) и вне помещений (Typ 1A, 6A, 9A
Строение кабеля:

В соответствии со стандартом IBM.

Технические данные:

Волновое сопротивление: 150 Ом (TWINAX – 105 и 78 Ом);

Рабочая частота: Typ 1A, 6A, 9A - 600 МГц;

Скорость передачи данных: Token Ring – 4 или 16 МБит/с, Typ 1A, 6A, 9A – 100 МБит/с.
	Номер для заказа
	Тип кабеля
	Число жил/пар/диаметр (мм)
	Номер системы IBM

	2170053
	UNITRONIC LAN IBM TYP 1А  außen 
	2 x 2 x 0,64 
	IBM 4716734

	2170040
	UNITR. LAN IBM TYP 1A  
	2 x 2 x 0,64
	IBM 33G2772

	2170047
	UNITR. LAN IBM TYP 6A  
	2 x 2 x 0,14 
	IBM 33G2775

	2170050
	TWINAX 
	2 x 20AWG
	IBM 7362211

	2170051
	TWINAX 
	2 x 20AWG
	AB 1770-CD


UNITRONIC LAN  ETHERNET
Применение:

Соединение центральных узлов, терминалов и различных компьютеров.

Международный стандарт IEEE 802.5, в соответствии с ISO/IEC 8802.5 (10 base 2, 10 base 5).

Строение кабеля:

В соответствии со стандартом производителя ETHERNET.

Технические данные:

Волновое сопротивление: 10 base 2, 10 base 5 - 50 Ом, TRANSCEIVERKABEL –  78 Ом;

Скорость передачи данных: 10 МБит/с.
	Номер для заказа
	Тип кабеля
	Число жил/пар/сечение 
	Номер ETHERNET

	2170074
	UNITRONIC LAN-KABEL  10B2 DEC
	коаксиальный
	1701248

	2170073
	UNITRONIC LAN-KABEL  10B5 DEC
	коаксиальный
	1700451

	2170072
	TRANSCEIVERKABEL     4x2x20AWG
	4 х 2 x 20AWG 
	1701320

	2170076
	TRANSCEIVERKABEL MINI
	4 x 2 x 26AWG
	1701318


UNITRONIC LAN UTP CAT.5/класс D
Применение:

Для структурированной кабельной прокладки. Используются при высокой плотности терминалов (офисы и т.д.) в третичных зонах (горизонтально).

Отвечает требованиям EIA/TIA-568 и TSB36, ISO/IEC 11801, в соответствии с EN 50173 (класс D).

Строение кабеля:

UTP – моножила из медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, жилы свиты в пары, 4 пары, внешняя оболочка из ПВХ.

UTP/S – моножила (гибкий для Patch – многопроволочная жила), общая обмотка пар из алюминевой фольги.

UTP/BS – моножила (гибкий для Patch – многопроволочная жила), общая обмотка пар из алюминевой фольги, экран из медной проволоки.

UTP/BS DUPLEX – два кабеля UTP/BS соединены вместе.

Версия -H – внешняя оболочка не содержит галогена.
Технические данные:

Характеристическое сопротивление: 100 Ом +/- 15%;

Рабочая частота: до 100 МГц;

	Номер для заказа
	Тип кабеля
	Число жил/пар/сечение (AWG)


ПВХ версия

	2170105
	LAN UTP CAT.5
	4 x 2 x 24AWG

	2170120
	LAN UTP/S CAT.5
	4 x 2 x 24AWG

	2170121
	LAN UTP/S CAT.5 (гибкий для Patch)
	4 x 2 x 26AWG 

	2170111
	LAN UTP/BS CAT.5
	4 x 2 x 24AWG

	2170122
	LAN UTP/BS CAT.5 (гибкий для Patch)
	4 x 2 x 26AWG 

	2170114
	LAN UTP/BS CAT.5 DUPLEX
	2 x (4 x 2 x 24AWG)


Безгалогеновая версия

	2170115
	LAN UTP-H CAT 5
	4 x 2 x 24AWG

	2170520
	LAN UTP/S-H CAT.5
	4 x 2 x 24AWG

	2170521
	LAN UTP/S-H CAT.5 (гибкий для Patch)
	4 x 2 x 26AWG 

	2170511
	LAN UTP/BS-H CAT.5
	4 x 2 x 24AWG

	2170522
	LAN UTP/BS-H CAT.5 (гибкий для Patch) 
	4 x 2 x 26AWG 

	2170514
	LAN UTP/BS-H CAT.5 DUPLEX
	2 x (4 x 2 x 24AWG)


UNITRONIC LAN UTP CAT.6/класс E
Применение:

Для структурированной кабельной прокладки. Используются для сетей с высокой скоростью передачи данных (Gigabit-ETHERNET), при высокой плотности терминалов (офисы и т.д.) в третичных зонах (горизонтально).

Превышает требования EIA/TIA-568 и TSB36, ISO/IEC 11801, в соответствии с EN 50173 (класс D). Класс E - согласно рекомендациям рабочих групп ISO/IEC JTC1 SC25 WG3 от сентября 1997 г.

Строение кабеля:

UTP/S – моножила (гибкий для Patch – многопроволочная жила), из медной проволоки, жилы свиты в пары, 4 пары, полиэтиленовая изоляция жил, общая обмотка пар из алюминевой фольги, внешняя оболочка из ПВХ.
UTP/BS – экран из медной проволоки.

Версия -H – внешняя оболочка из не содержащего галогена состава.
Технические данные:

Характеристическое сопротивление: 100 Ом +/- 15%;

Рабочая частота: до 250 МГц;

	Номер для заказа
	Тип кабеля
	Число жил/пар/сечение (AWG)


ПВХ версия

	2170420
	LAN UTP/S CAT.6
	4 x 2 x 24AWG

	2170421
	LAN UTP/S CAT.6 (гибкий для Patch)
	4 x 2 x 26AWG 

	2170411
	LAN UTP/BS CAT.6
	4 x 2 x 24AWG

	2170422
	LAN UTP/BS CAT.6 (гибкий для Patch)
	4 x 2 x 26AWG  


Безгалогеновая версия

	2170720
	LAN UTP/S-H CAT.6
	4 x 2 x 24AWG

	2170721
	LAN UTP/S-H CAT.6 (гибкий для Patch)
	4 x 2 x 26AWG  

	2170711
	LAN UTP/BS-H CAT.6
	4 x 2 x 24AWG

	2170722
	LAN UTP/BS-H CAT.6 (гибкий для Patch)
	4 x 2 x 26AWG  


UNITRONIC LAN STP/S-H PiMF CAT.7/класс F
Применение:

Для структурированной кабельной прокладки. Используются для сетей с высокой скоростью передачи данных (Gigabit-ETHERNET), при высокой плотности терминалов (офисы и т.д.) в третичных зонах (горизонтально).

Превышает требования EIA/TIA-568 и TSB36, ISO/IEC 11801, в соответствии с EN 50173 (класс D). Класс F - согласно рекомендациям рабочих групп ISO/IEC JTC1 SC25 WG3 от сентября 1997 г.

Строение кабеля:

Моножила из медной проволоки, жилы свиты в пары, 4 отдельно экранированных алюминиевой фольгой пары, полиэтиленовая изоляция жил, общий экран из медной проволоки, внешняя оболочка из не содержащего галогена состава.

Версия DUPLEX – два кабеля соединены вместе.

Технические данные:

Характеристическое сопротивление: 100 Ом +/- 15%;

Рабочая частота: от 300 до 600 МГц;

	Номер для заказа
	Тип кабеля
	Число жил/пар/сечение (AWG)


600 МГц

	2170614
	LAN STP/S-H PIMF CAT.7
	4 x 2 x 23AWG

	2170634
	LAN STP/S-H PIMF DUPLEX CAT.7
	2 x (4 x 2 x 23AWG )


300 МГц

	2170314
	LAN STP/S-H PIMF CAT.7
	4 x 2 x 23AWG


Мультикоаксиальный кабель RG 59 B/U, 62 A/U (для высоких частот)
Применение:

В целях упрощения инсталляции большого количества кабелей и увеличения механической защиты чувствительных одинарных кабелей.

Строение кабеля:

RG 59 B/U – два отдельных коаксиальных кабеля спаренных вместе под одной внешней оболочкой из ПВХ, черного цвета.

RG 62 A/U – несколько отдельных коаксиальных кабелей черного цвета, переплетены между собой, последовательно пронумерованы, общая обмотка из полиэстровой пленки, внешняя оболочка из ПВХ, черного цвета.
Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: 15 х D кабеля;

Температурный диапазон:  от –40 до +80 0С;

Сопротивление: RG 59 – 75 Ом, RG 62 – 93 Ом;

(См. технические данные кабелей RG 59 B/U и RG 62 A/U). 

	Номер для заказа
	Строение  кабеля

	2170056
	2 x RG 59 B/U

	2170060
	4 x RG62 A/U

	2170061
	8 x RG62 A/U


Мультикоаксиальный кабель RGB (стационарное применение)
Мультикоаксиальный кабель RGB FD (сверхгибкое применение)
Применение:

Соединительный кабель для цветных мониторов с высокой резкостью изображения электронных информационных систем, систем, использующих PC и CAD, для визуализации процессов на промышленных предприятиях. Используются для раздельной передачи красных, зеленых и синих цветовых сигналов. Допускается передача сигналов на большие расстояния с низким уровнем затухания.

Строение кабеля:

RGB CY, DY – внутренняя жила из луженой медной проволоки, изодяция жилы из диэлектрического ячеистого полиолефина. Внешняя жила – плетение из луженой медной проволоки, оборачивает проводники, ПВХ оболочка красного, зеленого и синего цветов (для RGB 5 x Kx - + белого и черного цветов), общая внешняя оболочка из ПВХ, пламязамедляющая, серого цвета. Вариант 3 х Кх – с контрольными жилами (3 х 0,25).

RGB FD – внутренняя жила многопроволочная витая из медной проволоки, общая полиуретановая внешняя оболочка, пламязамедляющая, серого цвета.
Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: 15 х D кабеля;

Температурный диапазон: статично от –10 до +80 0С, гибко от –5 до +70 0С;

Сопротивление: 75 Ом;

Рабочая емкость: 60 нФ/км.

	Номер для заказа
	Тип кабеля
	Число проводников/сечение 

	0034245
	Multikoaxialkabel RGB
	3 x Kx 0,4/1,6 + 3 x 0,25

	0034246
	Multikoaxialkabel RGB
	5 x Kx 0,4/1,6 

	0034247
	Multikoaxialkabel RGB FD
	3 x Kx 0,6L/2,4

	0034248
	Multikoaxialkabel RGB FD
	5 x Kx 0,6L/2,4 


Коаксиальный кабель RG  (для высоких частот)
Строение кабеля:

RG-58 C/U – внутренний проводник тонкопроволочный из никелированной медной проволоки, полиэтиленовая изоляция, внешний проводник – плетение из никелированной медной проволоки, внешняя ПВХ оболочка.

RG-174 A/U - внутренний проводник тонкопроволочный из покрытой медью стальной проволоки, полиэтиленовая изоляция, внешний проводник – плетение из никелированной медной проволоки, внешняя ПВХ оболочка.

RG-178 B/U - внутренний проводник тонкопроволочный из покрытой медью стальной проволоки, покрыт серебром, второпластовая изоляция, внешний проводник – плетение из покрытой серебром медной проволоки, внешняя оболочка – FEP (тетрафторэтилен, гексафлюорпропилен, сополимер).

RG-188 A/U - внутренний проводник тонкопроволочный из покрытой медью стальной проволоки, покрыт серебром, второпластовая изоляция, внешний проводник – плетение из покрытой серебром медной проволоки, второпластовая внешняя оболочка.

RG-213 /U - внутренний проводник тонкопроволочный из медной проволоки, полиэтиленовая изоляция, внешний проводник –плетение из медной проволоки, внешняя ПВХ оболочка.

RG-214 /U - внутренний проводник тонкопроволочный из покрытой серебром медной проволоки, полиэтиленовая изоляция, внешний проводник – двойное плетение из покрытой серебром медной проволоки, внешняя ПВХ оболочка.

RG-223 /U - внутренний проводник – медная, покрытая серебром моножила, полиэтиленовая изоляция, внешний проводник – двойное плетение из покрытой серебром медной проволоки, внешняя ПВХ оболочка.

RG-11 A/U - внутренний проводник тонкопроволочный из никелированной медной проволоки, полиэтиленовая изоляция, внешний проводник – плетение из медной проволоки, внешняя ПВХ оболочка.

RG-11 A/U (наружн.) - внутренний проводник тонкопроволочный из никелированной медной проволоки, полиэтиленовая изоляция, внешний проводник – плетение из медной проволоки, двойная внешняя ПВХ оболочка.

RG-59 B/U - внутренний проводник – стальная, покрытая медью моножила, полиэтиленовая изоляция, внешний проводник – плетение из медной проволоки, внешняя ПВХ оболочка.

RG-187 A/U - внутренний проводник тонкопроволочный из покрытой медью стальной проволоки, покрыт серебром, второпластовая изоляция, внешний проводник – плетение из покрытой серебром медной проволоки, второпластовая внешняя оболочка.

RG-62 A/U - внутренний проводник – стальная, покрытая медью моножила, полиэтиленовая изоляция воздушного зазора, внешний проводник – плетение из медной проволоки, внешняя ПВХ оболочка.

RG-71 B/U - внутренний проводник – стальная, покрытая медью моножила, полиэтиленовая изоляция воздушного зазора, внешний проводник – двойное плетение из медной проволоки и  из никелированной медной проволоки, полиэтиленовая внешняя оболочка.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: 6 х D кабеля;

Температурный диапазон статично: внешняя оболочка полиэтиленовая - от –50 до +80 0С, ПВХ - от –40 до +90 0С, FEP - от –190 до +205 0С

Диэлектрическая константа: изоляция полиэтиленовая – 2,3; воздушный зазор – 1,5.

	Номер для заказа
	Наименование кабеля
	Характ. сопротивл. Ом
	Емкость, пФ/м 
	Номин. напряж.   50 Гц, КВ
	Импульсн. напряж., пик., КВ
	HF-рабочее напряж., пик., КВ
	Рабочее напряж. пост. тока, КВ
	Диэлектрическ. сопротивл.
	Затухания, прибл. ДБ/100 м
	Диаметр, мм  внутр. проводниика

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200 МГц
	400 МГц
	

	2170000
	RG-58 C/U
	50 +/-2
	101
	2,0
	3,6
	1,8
	9,0
	2,95
	24
	40
	0,90

	2170001
	RG-174 A/U
	50 +/-2
	101
	1,5
	2,0
	1,0
	5,0
	1,52
	40
	59
	0,48

	2170002
	RG-178 B/U
	50 +/-2
	95
	0,7
	0,8
	0,4
	2,0
	0,86
	63
	93
	0,30

	2170003
	RG-188 A/U
	50 +/-2
	95
	1,5
	2,0
	1,0
	5,0
	1,52
	47
	56
	0,51

	2170005
	RG-213 /U
	50 +/-2
	101
	5,0
	12,0
	6,0
	30,0
	7,25
	10
	15
	2,25

	2170006
	RG-214 /U
	50 +/-2
	101
	5,0
	12,0
	6,0
	30,0
	7,25
	9
	14
	2,25

	2170007
	RG-223 /U
	50 +/-2
	101
	1,9
	3,6
	1,8
	12,0
	2,95
	23
	34
	0,89

	2170009
	RG-11 A/U
	75 +/-3
	68
	5,0
	7,0
	3,5
	17,5
	7,30
	11
	16
	1,20

	2170011
	RG-11 (наружн.)
	75 +/-3
	68
	5,0
	7,0
	3,5
	17,5
	7,30
	11
	16
	1,20

	2170012
	RG-59 B/U
	75 +/-3
	68
	2,3
	4,0
	2,0
	10,0
	3,70
	16,5
	23
	0,60

	2170010
	RG-187 A/U
	75 +/-3
	68
	1,5
	2,0
	1,0
	5,0
	1,52
	47
	56
	0,31

	2170008
	RG-62 A/U
	93 +/-5
	43
	0,8
	1,0
	0,5
	2,5
	3,70
	15
	19
	0,65

	2170004
	RG-71 B/U
	93 +/-5
	43
	0,8
	1,0
	0,5
	2,5
	3,70
	13
	18
	0,65


Для системUNITRONIC BUS IBS
Применение:

IBS кабель для стационарного применения в производственных коммуникациях BUS для систем сенсор/преобразователь (удаленных BUS - RBC и инсталляционный кабель удаленных BUS - INBC).

INTERBUS DIN 19258, EN 50524 Sensor-/Aktor BUS, Modulink P.

Строение кабеля:

BUS IBS – тонкопроволочные жилы из медной проволоки (7 проволочек), полиэтиленовая изоляция жил, жилы сплетены в пары, пары сплетены в повив, цветовая кодировка жил, обмотка из пластиковой пленки, экран из медной проволоки, ПВХ внешняя оболочка, пламязамедляющая, фиолетового цвета. 

BUS P COMBI IBS – информационные жилы тонкопроволочные из медной проволоки (7 проволочек), полиэтиленовая изоляция жил, жилы сплетены в пары, пары сплетены в повив, цветовая кодировка жил. Силовые жилы тонкопроволочные из медной проволоки (19 проволочек), полиэтиленовая изоляция жил. Общий экран из медной луженой проволоки, внешняя оболочка полиуретановая, без галогена, пламязамедляющая, фиолетового цвета

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 8 х D кабеля;

Температурный диапазон: стационарно от –40 до +80 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 1500 В;

Сопротивление проводника: max 186 Ом х км;

Волновое сопротивление: 100 Ом;

Рабочая емкость при 800 Гц: max 60 нФ/км;

Скорость передачи данных:  max 400 м – 500 КБит/с.

	Номер для заказа
	Тип кабеля
	Число жил/пар/сечение (мм2)

	2170206
	UNITRONIC BUS IBS
	3 x 2 x 0,22

	2170209
	UNITRONIC BUS IBS UL/CSA
	3 x 2 x 0,22

	2170208
	UNITRONIC BUS P COMBI IBS
	3 x 2 x0,22 + 3 x 1,0


UNITRONIC BUS FD P IBS
UNITRONIC BUS FD P COMBI IBS

Применение:

IBS кабель для высокогибкого применения в производственных коммуникациях BUS для систем сенсор/преобразователь, силовых цепей (удаленных BUS - RBC и инсталляционный кабель удаленных BUS - INBC).

INTERBUS DIN 19258, EN 50524 Sensor-/Aktor BUS, Modulink P.

Строение кабеля:

BUS FD P IBS – сверхтонкие жилы из медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, жилы сплетены в пары, пары сплетены в повив, цветовая кодировка жил, обмотка из пластиковой пленки, экран из медной проволоки, полиуретановая внешняя оболочка, без галогена, пламязамедляющая, фиолетового цвета. 

BUS FD P COMBI IBS – информационные жилы сверхтонкие из медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, жилы сплетены в пары, пары сплетены в повив, цвет жил бело-коричневый/желто-зеленый/розово-серый. Силовые жилы тонкопроволочные из медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, цвет жил красный, синий, желто-зеленый. Общий экран из медной луженой проволоки, внешняя оболочка полиуретановая, без галогена, пламязамедляющая, фиолетового цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 15 х D кабеля;

Температурный диапазон: подвижно от –30 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 1500 В;

Сопротивление проводника: max 159,8 Ом х км;

Волновое сопротивление: 100 Ом;

Рабочая емкость при 800 Гц: max 60 нФ/км.

Скорость передачи данных:  max 400 м – 500 КБит/с.

	Номер для заказа
	Тип кабеля
	Число жил/пар/сечение (мм2)

	2170216
	UNITRONIC BUS FD P IBS
	3 x 2 x 0,25

	2170218
	UNITRONIC BUS FD P COMBI IBS
	3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0


UNITRONIC BUS Yv IBS
UNITRONIC BUS Yv COMBI IBS

Применение:

IBS кабель для стационарного применения вне помещений, прокладки в грунте, с УФ-защитой в производственных коммуникациях BUS для систем сенсор/преобразователь, (удаленных BUS - RBC и инсталляционный кабель удаленных BUS - INBC).

INTERBUS DIN 19258, EN 50524 Sensor-/Aktor BUS, Modulink P.

Строение кабеля:

BUS Yv IBS – тонкопроволочные жилы из медной проволоки (7 проволочек), полиэтиленовая изоляция жил, жилы сплетены в пары, пары сплетены в повив, цветовая кодировка жил, обмотка из пластиковой пленки, экран из медной проволоки, ПВХ внешняя оболочка, пламязамедляющая, черного цвета. 

BUS Yv COMBI IBS – информационные жилы тонкопроволочные из медной проволоки (7 проволочек), полиэтиленовая изоляция жил, жилы сплетены в пары, пары сплетены в повив, цвет жил бело-коричневый/желто-зеленый/розово-серый. Силовые жилы тонкопроволочные из медной проволоки (19 проволочек), полиэтиленовая изоляция жил, , цвет жил красный, синий, желто-зеленый. Общий экран из медной луженой проволоки, внешняя оболочка их упрочненного ПВХ, стойкая к УФ лучам, пламязамедляющая, черного цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 8 х D кабеля;

Температурный диапазон: стационарно от –40 до +80 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 1500 В;

Сопротивление проводника: max 186 Ом х км;

Волновое сопротивление: 100 Ом;

Рабочая емкость при 800 Гц: max 60 нФ/км;

Скорость передачи данных: 500 КБит/с –.max 400 м.

	Номер для заказа
	Тип кабеля
	Число жил/пар/сечение (мм2)

	2170207
	UNITRONIC BUS Yv IBS
	3 x 2 x 0,22

	2170217
	UNITRONIC BUS Yv COMBI IBS
	3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0


UNITRONIC BUS LD

UNITRONIC BUS FD P LD
Применение:

Кабель для промышленных коммуникаций, для стационарного (LD) и гибкого (FD P LD) применения, с низким затуханием.

Для систем BUS со скоростью передачи данных до 500 КБит/с и 1 МБит/с (кроме EIB и AS-INTERFACE), PROFIBUS DIN 19245, EN 50170, SUCOnet P, Modulink P, FIP, VariNet-P, LON, BITBUS IEEE 1118, DIN Messbus, DIN 66348 / ISO 8482

Строение кабеля:

BUS LD – тонкопроволочные жилы из медной проволоки (7 проволочек), полиэтиленовая изоляция жил, жилы сплетены в пары, пары сплетены в повив, цветовая кодировка жил, обмотка из пластмассовой пленки, экран из медной проволоки, внешняя оболочка из особого состава на основе ПВХ, пламязамедляющая, сирененвого цвета. 

BUS FD P LD – сверхтонкие жилы из медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, жилы сплетены в пары, пары сплетены в повив, цветовая кодировка жил, экран из медной проволоки, внешняя оболочка полиуретановая, пламязамедляющая, фиолетового цвета.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: BUS LD статично 8 х D кабеля, BUS FD P LD подвижно 15 х D кабеля;

Температурный диапазон: BUS LD стационарно от –40 до +80 0С, BUS FD P LD подвижно от –30 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 1500 В;

Сопротивление проводника: BUS LD max 186 Ом/км, BUS FD P LD max 159,8 Ом/км;

Волновое сопротивление: 100-120 Ом;

Рабочая емкость при 800 Гц: max 60 нФ/км;

Скорость передачи данных: 500 КБит/с –.max 400 м, 187,5 КБит/с - max. 1000 м, 9,6-93,75 КБит/с – max 1200 м.

	Номер для заказа
	Тип кабеля
	Число жил/пар/сечение (мм2)

	2170203
	UNITRONIC BUS LD
	1 x 2 x 0,22

	2170204
	UNITRONIC BUS LD
	2 x 2 x 0,22

	2170205
	UNITRONIC BUS LD
	3 x 2 x 0,22

	2170213
	UNITRONIC BUS FD P LD
	1 x 2 x 0,25

	2170214
	UNITRONIC BUS FD P LD
	2 x 2 x 0,25

	2170215
	UNITRONIC BUS FD P LD
	3 x 2 x 0,25


UNITRONIC BUS L2/FIP

Применение:

Кабель для промышленных коммуникаций, для стационарного применения.

PROFIBUS-DP, FMS, DIN 19245, EN 50170, SIEMENS SIMATIC NET, FIP.

Строение кабеля:

BUS L2/FIP – однопроволочные медные жилы, полиэтиленовая изоляция жил, 2 жилы сплетены пару, цвета жил красный + зеленый, обмотка из ламинированной алюминием пластиковой пленки, экран из медной проволоки, внешняя оболочка из ПВХ состава, пламязамедляющая, сирененвого цвета. 

BUS L2/FIP PE – внешняя оболочка полиэтиленовая, пламязамедляющая, фиолетового цвета (для пищевой промышленности).

BUS L2/FIP 7-wire – семипроволочные медные жилы, внешняя изоляция из ПВХ состава.

BUS L2/FIP-H 7-wire – изоляция без галогена.

BUS COMBI L2/FIP 7-wire – жилы передачи данных семипроволочные, полиэтиленовая изоляция жил, 2 жилы сплетены пару, цвета жил красный + зеленый. Жилы для энергоснабжения из медной проволоки сечением 1,0 мм2, цвета жил – черный, синий и желтый/зеленый. Общая обмотка из ламинированной алюминием пластиковой пленки, экран из медной луженой проволоки, внешняя оболочка из ПВХ состава, пламязамедляющая, сирененвого цвета. 

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 75 мм;

Температурный диапазон: стационарно от –40 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 1500 В;

Сопротивление проводника: max 110 Ом/км;

Волновое сопротивление: 150 +/- 15 Ом;

Рабочая емкость при 800 Гц: max 30 нФ/км;

Скорость передачи данных: для систем PROFIBUS-DP: 1,5 МБит/с –.max 200 м, 12,0 МБит/с - max. 100 м; для систем FIP: 1,0 МБит/с – max 200 м, 2,5 МБит/с - . max 100 м.

	Номер для заказа
	Тип кабеля
	Число жил/пар/сечение (мм2)

	2170220
	UNITRONIC BUS L2/FIP
	1 x 2 x 0,64

	2170219
	UNITRONIC BUS L2/FIP UL
	1 x 2 x 0,64

	2170233
	UNITRONIC BUS L2/FIP PE
	1 x 2 x 0,64

	2170224
	UNITRONIC BUS L2/FIP 7-wire
	1 x 2 x 0,64

	2170226
	UNITRONIC BUS L2/FIP-H 7-wire
	1 x 2 x 0,64

	2170225
	UNITRONIC BUS COMBI L2/FIP 7-wire
	1 x 2 x 0,64 + 3 х 1,0 


UNITRONIC BUS FD P L2/FIP

UNITRONIC BUS Yv L2/FIP
Применение:

Кабели для промышленных коммуникаций, для высокогибкого применения (BUS FD P L2/FIP), и для прокладки на открытом воздухе с защитой от УФ-лучей, в грунте (BUS Yv (YY) L2/FIP).

PROFIBUS-DP, FMS, DIN 19245, EN 50170, SIEMENS SIMATIC NET, FIP.

Строение кабеля:

BUS FD P L2/FIP – сверхтонкие жилы из медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, 2 жилы сплетены пару, цвета жил красный + зеленый, обмотка из ламинированной алюминием пластиковой пленки, экран из медной луженой проволоки, полиуретановая внешняя оболочка, пламязамедляющая, сирененвого цвета. 

BUS FD P COMBI L2/FIP  – + 3 жилы для энергоснабжения из медной проволоки сечением 1,0 мм2, цвета жил – черный, синий и желтый/зеленый.

BUS Yv L2/FIP – однопроволочные жилы из медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, 2 жилы сплетены пару, цвета жил красный + зеленый, обмотка из ламинированной алюминием пластиковой пленки, экран из медной проволоки, внешняя оболочка из ПВХ состава, пламязамедляющая, черного цвета.
BUS YY L2/FIP – вторая ПВХ оболочка.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: BUS Yv (YY) L2/FIP статично 100 мм, BUS FD P L2/FIP гибко 65 мм;

Температурный диапазон: Yv (YY) L2/FIP стационарно от –40 до +70 0С, FD P L2/FIP подвижно от –30 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 1500 В;

Сопротивление проводника: max 110 Ом/км;

Волновое сопротивление: 150 +/- 15 Ом;

Рабочая емкость при 800 Гц: max 30 нФ/км;

Скорость передачи данных: для систем PROFIBUS-DP: 1,5 МБит/с –.max 200 м, 12,0 МБит/с - max. 100 м; для систем FIP: 1,0 МБит/с – max 200 м, 2,5 МБит/с - . max 100 м.

	Номер для заказа
	Тип кабеля
	Число жил/пар/сечение (мм2)

	2170222
	UNITRONIC BUS FD P L2/FIP
	1 x 2 x 0,64

	2170227
	UNITRONIC BUS FD P COMBI L2/FIP
	1 x 2 x 0,64+3 x 1,0

	2170223
	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP
	1 x 2 x 0,64

	2170236
	UNITRONIC BUS YY L2/FIP
	1 x 2 x 0,64


UNITRONIC BUS PA 

Применение:

Кабели для соединения сенсоров и приводов в автоматизированных процессах производства, для стационарного применения во взрывобезопасных цепях.

PROFIBUS-PA, DIN 19245, EN 50170, SIEMENS SIMATIC NET.

Строение кабеля:

Тонкие жилы из медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, жилы сплетены попарно, цвета жил красный + зеленый, обмотка из пластиковой пленки, экран из медной проволоки, внешняя оболочка из ПВХ, пламязамедляющая, синего или черного цвета.
Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 70 мм;

Температурный диапазон: стационарно от –30 до +60 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 1500 В;

Сопротивление проводника: max 44 Ом/км;

Волновое сопротивление: 100 +/- 20 Ом;

Скорость передачи данных: 31,25 КБит/с.

	Номер для заказа
	Тип кабеля
	Число жил/пар/сечение (мм2)

	2170234
	UNITRONIC BUS PA синий
	1 x 2 x 1,0

	2170235
	UNITRONIC BUS PA черный
	1 x 2 x 1,0


UNITRONIC EtherLine (5 категории)
Применение:

Компьютерный кабель 5 категории для соединения производственных систем BUS с офисными системами контроля и управления. Протокол TCP/IP. До 100 МГц.

Строение кабеля:

EtherLine-H – моножила из медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, жилы сплетены попарно, цветовая кодировка жил, обмотка из ламинированной алюминием пластиковой фольги, экран из медной луженой проволоки, внешняя оболочка из не содержащего галогена ПВХ состава, пламязамедляющая, синего цвета. Для стационарного применения.

EtherLine-P – полиуретановая внешняя оболочка.

EtherLine-H-H – двойная внешняя оболочка из не содержащего галогена ПВХ состава.

EtherLine-H Flex – 7-проволочные медные жилы, полиэтиленовая изоляция жил, жилы сплетены попарно, цветовая кодировка жил, обмотка из ламинированной алюминием пластиковой фольги, экран из медной луженой проволоки, внешняя оболочка из не содержащего галогена ПВХ состава, пламязамедляющая, синего цвета. Для гибкого применения.

EtherLine-P Flex – с полиуретановой внешней оболочкой.

Технические данные:

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 1500 В;

Скорость передачи данных: 10-100 МБит/с (Gigabit Ethernet – 1,0 ГБит/с).

	Номер для заказа
	Тип кабеля
	Число жил/пар/сечение (AWG)


Моножила
	2170280
	UNITRONIC EtherLine-H CAT.5
	2 x 2 x 24AWG

	2170281
	UNITRONIC EtherLine -P CAT.5
	2 x 2 x 24AWG

	2170292
	UNITRONIC EtherLine -H-H CAT.5
	2 x 2 x 24AWG


7-проволочная жила
	2170283
	UNITRONIC EtherLine -H FLEX CAT.5
	2 x 2 x 26AWG

	2170284
	UNITRONIC EtherLine -P FLEX CAT.5
	2 x 2 x 26AWG


UNITRONIC BUS CAN 

UNITRONIC BUS FD P CAN

Применение:

Кабели для сетей контрольных устройств в автоматизированных процессах производства (одобрение UL/CSA).

CAN ISO 11898.
Строение кабеля:

UNITRONIC BUS CAN - 7-проволочные жилы из медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, жилы сплетены попарно, пары сплетены в повив, цветовая кодировка жил, обмотка из пластмассовой пленки, экран из медной проволоки, внешняя оболочка из особого состава на основе ПВХ, пламязамедляющая, сиреневого цвета.

UNITRONIC BUS FD P CAN – сверхтонкие жилы из медной проволоки, полиуретановая внешняя оболочка.
Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 8 х D кабеля, подвижно – 15 D кабеля;

Температурный диапазон: стационарно от –40 до +80 0С, подвижно от –30 до +70 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 1500 В;

Сопротивление проводника: BUS CAN max 186 Ом/км, BUS FD P CAN max 159,8 Ом/км;

Волновое сопротивление: 100-120 Ом;

Рабочая емкость при 800 Гц: max 60 нФ/км;

Скорость передачи данных: 1 МБит/с при длине сегмента 40 м.

	Номер для заказа
	Число жил/пар/сечение (мм2)


UNITRONIC BUS CAN

	2170260
	1
	x
	2x0,22

	2170261
	2
	x
	2x0,22

	2170263
	1
	x
	2x0,34

	2170264
	2
	x
	2x0,34

	2170266
	1
	x
	2x0,5

	2170267
	2
	x
	2x0,5

	2170269
	1
	x
	2x0,75

	2170270
	2
	x
	2x0,75


UNITRONIC BUS FD P CAN

	2170272
	1
	x
	2x0,25

	2170273
	2
	x
	2x0,22

	2170275
	1
	x
	2x0,34

	2170276
	2
	x
	2x0,34

	2170278
	1
	x
	2x0,5

	2170279
	2
	x
	2x0,5


UNITRONIC BUS AS-INTERFACE (плоский)

Применение:

Кабели для соединения контрольных устройств и периферии в производственных условиях на уровне сенсор/преобразователь (бинарные сенсоры и приводы). Для стационарной прокладки и гибкого использования.

AS-I  EN 50295.

Строение кабеля:

Тонкопроволочные жилы из медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, цвета жил синий и черный, профилированная внешняя оболочка из резины (G) желтого цвета и термопластикового эластомера (TPE) черного цвета, маслостойкая.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 3 х D кабеля, подвижно – 6 D кабеля;

Температурный диапазон: стационарно от –40 до +70 0С, подвижно от –30 до +75 0С;

Пиковое рабочее напряжение: 300 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 2000 В;

Сопротивление проводника: max 27,4 Ом/км;

	Код для заказа
	Количество жил/сечение(мм2)


BUS AS-I G

	2170228
	2
	x
	1,5

	2170229
	2
	x
	1,5


BUS AS-I TPE

	2170230
	2
	x
	1,5

	2170231
	2
	x
	1,5


UNITRONIC BUS DeviceNet™

Применение:

Системы BUS разработки Роквел Автоматика, на основе технологии CAN. Для соединения промышленных агрегатов (предельные выключатели, фотоэлектрические выключатели, приводы различной частоты, стартеры двигателей и т.д.). Для стационарного применения.

Строение кабеля:

BUS DeviceNet™ Trunk Cable – магистральный толстый кабель. Жилы передачи данных из луженой медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, жилы сплетены попарно, кодировка цвета: светло-голубой + белый. Силовые жилы из луженой медной проволоки, жилы сплетены попарно, кодировка цвета: красный + черный. Общая обмотка пар из алюминевой фольги, отводящая жила, общий экран из медной луженой проволоки, внешняя оболочка из ПВХ состава, без галогена, пламязамедляющая, сиреневого цвета.

BUS DeviceNet™ Drop Cable – отводной тонкий кабель (меньшее сечение жил). 
Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: статично 7,5 х D кабеля;

Температурный диапазон: стационарно от –20 до +70 0С

Пиковое рабочее напряжение: 300 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 1500 В;

Сопротивление проводника: Trunk Cable - max 45 Ом/км, Drop Cable - max 184 Ом/км;

Волновое сопротивление: 120 Ом;

Рабочая емкость при 800 Гц: max 40 нФ/км;

Скорость передачи данных: 500 КБит/с при длине сегмента 100 м.

	Номер для заказа
	Тип кабеля
	Число жил/пар/сечение (AWG)

	2170250
	UNITRONIC BUS DeviceNet Trunk Cable
	1 x 2 x AWG18+1 x 2 x AWG15

	2170251
	UNITRONIC BUS DeviceNet Drop Cable
	1 x 2 x AWG24+1 x 2 x AWG22


UNITRONIC BUS DeviceNet™

Применение:

Системы BUS разработки Роквел Автоматика, на основе технологии CAN. Для соединения промышленных агрегатов (предельные выключатели, фотоэлектрические выключатели, приводы различной частоты, стартеры двигателей и т.д.). Для сверхгибкого применения.

Строение кабеля:

BUS DeviceNet™ Trunk Cable – магистральный толстый кабель. Жилы передачи данных из луженой медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, жилы сплетены попарно, кодировка цвета: светло-голубой + белый. Силовые жилы из луженой медной проволоки, жилы сплетены попарно, кодировка цвета: красный + черный. Общая обмотка пар из алюминевой фольги, отводящая жила, общий экран из медной луженой проволоки, полиуретановая внешняя оболочка, без галогена, пламязамедляющая, сиреневого цвета.

BUS DeviceNet™ Drop Cable – отводной тонкий кабель (меньшее сечение жил). 
Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: подвижно 15 х D кабеля;

Температурный диапазон: стационарно от –5 до +75 0С

Пиковое рабочее напряжение: 300 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 1500 В;

Сопротивление проводника: Trunk Cable - max 45 Ом/км, Drop Cable - max 184 Ом/км;

Волновое сопротивление: 120 Ом;

Рабочая емкость при 800 Гц: max 40 нФ/км;

Скорость передачи данных: 500 КБит/с при длине сегмента 100 м.

	Номер для заказа
	Тип кабеля
	Число жил/пар/сечение (AWG)

	2170254
	BUS FD P DeviceNet Trunk Cable
	1 x 2 x AWG18+1 x 2 x AWG15

	2170255
	BUS FD P DeviceNet Drop Cable
	1 x 2 x AWG24+1 x 2 x AWG22


BUS EIB  (Европейская инсталляционная шина)
Применение:

Коммуникации в системах зданий для децентрализованного контроля (освещение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, жалюзи, системы времени, системы закрывания и открывания и т.д.).

Допускается применение в сухих, влажных и мокрых помещениях, в, на или под штукатуркой, в желобах или кабельных каналах. Для стационарного применения. Протестирован в воде под напряжением4 КВт – 1 минута.

Строение кабеля:

Моножилы из медной проволоки, полиэтиленовая изоляция жил, 4 жилы свиты в форму четырехугольной звезды, кодировка цвета: 1-я пара красный + черный, 2-я пара белый + желтый. Общая обмотка пар из ламинированной алюминием пластиковой фольги, внешняя оболочка из состава на основе ПВХ, зеленого цвета. 

Версия EIB-H без галогена. Версия COMBI EIB – с дополнительными силовыми жилами.
Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: стационарно 10 х D кабеля;

Температурный диапазон: стационарно от –30 до +75 0С

Пиковое рабочее напряжение: 250 В (не для силовых цепей);

Тестовое напряжение: жила/жила 4000 В;

Сопротивление проводника: max 130 Ом/км;

Волновое сопротивление: 120 Ом;

Рабочая емкость при 800 Гц: max 100 нФ/км;

	Номер для заказа
	Число жил/пар/сечение (мм2)


BUS EIB
	2170240
	2 x 2 x 0,8


BUS COMBI EIB
	2170242
	2 x 2 x 0,8 + 3 x 1,5


BUS EIB-H
	2170241
	2 x 2 x 0,8


BUS COMBI EIB-H
	2170243
	2 x 2 x 0,8 + 3 x 1,5


