LiY, H05V-K (X05V-K), H07V-K (X07V-K)  (коммутационные провода)
Применение:

LiY – соединение телекоммуникационных приборов, электронных элементов в приборах и телекоммуникационных системах.

H05V-K – для внутренней и защищенной наружной проводки, сигнальные системы.

H07V-K – для прокладки в кабелепроводах, открытых или скрытых в штукатурке или инсталляционных каналах, в качестве равнопотенциального соединительного провода.

Строение провода:

Тонкопроволочные жилы из медной проволоки, изоляция жил на основе ПВХ, цвета по запросу (LiY, H05V-K, H07V-K – одноцветные, X05V-K, X07V-K – с цветными полосками), не поддерживает горения.

Технические данные:

Температурный диапазон:  стационарно - от –30 до +70 0С;

Пиковое напряжение: LiY – 0,14 мм2 – 500 В, 0,25 мм2 – 900 В;

Номинальное напряжение U0/U: H05V-K, X05V-K – 300/500 В, , H07V-K, X07V-K – 450/750 В;

Тестовое напряжение: LiY: 0,14 мм2 – 1200 В, 0,25 мм2 – 2500 В, H05V-K, X05V-K – 2000 В, H07V-K, X07V-K – 2500 В ;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение(мм2)


LiY
	4125...S
	1
	X
	0,14

	4126...S
	1
	X
	0,25

	4502...S
	1
	X
	0,25


H05V-K
	4510..1
	1
	X
	0,5

	4510..2
	1
	X
	0,75

	4510..3
	1
	X
	1


X05V-K

	4512..1S
	1
	X
	0,5

	4512..2S
	1
	X
	0,75

	4512..3S
	1
	X
	1


H07V-K

	4520..1
	1
	X
	1,5

	4520..2
	1
	X
	2,5

	4520..3
	1
	X
	4

	4520..4
	1
	X
	6

	4520..5
	1
	X
	10

	4520..6
	1
	X
	16

	4521..1
	1
	X
	25

	4521..2
	1
	X
	35

	4521..3
	1
	X
	50

	4521..4
	1
	X
	70

	4521..5
	1
	X
	95

	4521..6
	1
	X
	120

	4521..7
	1
	X
	150

	4521..8
	1
	X
	185

	4521..9
	1
	X
	240


X07V-K

	4522..1S
	1
	X
	1,5

	4522..2S
	1
	X
	2,5


X07V-K – черный провод с белой нумерацией
	4524..1S
	1
	X
	1,5


H05 V-K, UL Style 1007 + 1569, CSA TEW
H07 V-K, UL Style 1015, CSA TEW
Применение:

Мультистандартные соединительные провода для электрических и электронных блоков питания, щитов управления и др. Допускается использование при воздействии сырости, кислот, щелочей, масел.

Строение провода:

Тонкопроволочные жилы из луженой медной проволоки, изоляция жил из особого ПВХ состава, цвета по запросу, замедляющий возгорание, самозатухающий.

Технические данные:

Температурный диапазон:  HAR/IES - от –40 до +70 0С, UL/CSA - от –40 до +105 0С;

Номинальное напряжение U0/U: H05V-K – 300/500 В, UL + CSA U – 300 В, H07V-K – 450/750 В, UL + CSA U – 600 В;

Тестовое напряжение: – 3000 В ;

Специальное изоляционное сопротивление: > 10 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение(мм2)


H05 V-K, UL Style 1007 + 1569, CSA TEW
	41804..
	1
	X
	0,5

	41805..
	1
	X
	0,75

	41806..
	1
	X
	1,0


H07 V-K, UL Style 1015, CSA TEW
	41807..
	1
	X
	1,5

	41904..
	1
	X
	0,5

	41905..
	1
	X
	0,75

	41906..
	1
	X
	1,0

	41908..
	1
	X
	2,5

	41909..
	1
	X
	4,0

	41910..
	1
	X
	6,0

	41911..
	1
	X
	10,0

	41912..
	1
	X
	16,0

	41913..
	1
	X
	25,0

	41914..
	1
	X
	35,0

	41915..
	1
	X
	50,0

	41916..
	1
	X
	70,0

	41917..
	1
	X
	95,0


NHXAF  (H05Z-K), (H07Z-K)  безгалогеновые провода
Применение:

Соединительные провода для электрических и электронных блоков питания, щитов управления, распределителях, осветительного оборудования, транспортных средств и др.

Допускается использование в сухих помещениях, в защитных трубах, закрытых инсталляционных желобах, под штукатуркой.

Строение провода:

Тонкопроволочные жилы из луженой медной проволоки, изоляция жил из особого безгалогенового состава, цвета по запросу, замедляющий возгорание.

Технические данные:

Температурный диапазон:  от –40 до +110 0С;

Номинальное напряжение U0/U: H05V-K – 300/500 В, H07V-K – 450/750 В;

Тестовое напряжение: – 2500 В ;

Специальное изоляционное сопротивление: > 10 ГОм х см. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение(мм2)


H05Z-K
	4710..1
	1
	X
	0,5

	4710..2
	1
	X
	0,75

	4710..3
	1
	X
	1


H07Z-K
	4720..1
	1
	X
	1,5

	4720..2
	1
	X
	2,5

	4720..3
	1
	X
	4

	4720..4
	1
	X
	6

	4720..5
	1
	X
	10

	4720..6
	1
	X
	16

	4720..7
	1
	X
	25

	4720..8
	1
	X
	35

	4720..9
	1
	X
	50

	4721..1
	1
	X
	70

	4721..2
	1
	X
	95


UNITRONIC LiYCY, Li2YCY, Li5YC5Y  (экранированные провода)
Применение:

Измерительное, приемо-передающее оборудование, электрические и электронные контрольные блоки, щиты управления и др. 

Строение провода:

LiYCY - тонкопроволочные жилы из луженой медной проволоки, изоляция жил из особого ПВХ состава, цвета по запросу, замедляющий возгорание, самозатухающий.

Li2YCY – тонкопроволочные жилы из луженой медной проволоки, полиуретановая изоляция, экран из луженой медной проволоки, прозрачная внешняя оболочка на основе ПВХ.

Li5YC5Y – многопроволочные жилы из покрытой серебром медной проволоки, PTFE (второпласт) изоляция, экран из покрытой серебром, слегка отожженной медной проволоки, PTFE (второпласт) внешняя оболочка белого цвета. Термостойкий, химически стойкий.
Технические данные:

Температурный диапазон: LiYCY, Li2YCY - от –5 до +70 0С, Li5YC5Y  от –190 до +260 0С;

Пиковое рабочее напряжение: LiYCY – 350 В, Li2YCY – 500 В, Li5YC5Y – 600 В;

Тестовое напряжение: LiYCY – 800 В, Li2YCY – 1200 В, Li5YC5Y – 2000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: LiYCY > 10 ГОм х см, Li2YCY – 2 ГОм х км, Li5YC5Y – 20 ГОм х км.

	Код для заказа
	Количество жил/сечение(мм2)


LiYCY
	4530101
	1
	x
	0,14

	4530102
	1
	x
	0,25

	4530103
	1
	x
	0,5

	4530104
	1
	x
	0,75

	4530105
	1
	x
	1

	4530106
	1
	x
	1,5

	4530107
	1
	x
	2,5


Li2YCY
	4550115
	1
	x
	0,14

	4550116
	1
	x
	0,25

	4550117
	1
	x
	0,5

	4550118
	1
	x
	0,75

	4550119
	1
	x
	1


Li5YC5Y
	4550113
	1
	x
	0,14

	4550114
	1
	x
	0,22

	4550120
	1
	x
	0,57


NYM  (установочный кабель)
Применение:

Контрольный силовой кабель для фиксированной прокладки в сухих, влажных и мокрых помещениях, снаружи и под штукатуркой в жилых и производственных зданиях, на открытом воздухе без воздействия прямых солнечных лучей.

Строение кабеля:

От 1,5 мм2 до 10 мм2 – медная моножила, от 16 мм2 до 35 мм2 - тонкопроволочные медные жилы, ПВХ изоляция жил, цветовая кодировка жил, заполняющий состав над жилами, внешняя оболочка на основе ПВХ.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: стационарно 4 х D кабеля;

Температурный диапазон: при монтаже – от +5 до +70 0С, после установки – от –40 до +70 0С;

Напряжение U0/U: 300/500 В;

Тестовое напряжение: 2000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: 20 МОм х км. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	1600007
	1
	x
	1,5

	1601011
	2
	x
	1,5

	1601021
	3
	G
	1,5

	1600000
	3
	G
	1,5

	1600001
	4
	G
	1,5

	1600002
	5
	G
	1,5

	1600003
	7
	G
	1,5

	1600081
	10
	G
	1,5

	1600004
	12
	G
	1,5

	1600008
	1
	x
	2,5

	1600021
	3
	G
	2,5

	1600005
	4
	G
	2,5

	1600006
	5
	G
	2,5

	1600071
	7
	G
	2,5

	1600009
	1
	x
	4

	1601022
	3
	G
	4

	1600031
	4
	G
	4

	1600051
	5
	G
	4

	1600010
	1
	x
	6

	1601023
	3
	G
	6

	1600032
	4
	G
	6

	1600052
	5
	G
	6

	1600011
	1
	x
	10

	1600033
	4
	G
	10

	1600053
	5
	G
	10

	1600012
	1
	x
	16

	1600034
	4
	G
	16

	1600054
	5
	G
	16

	1600035
	4
	G
	25

	1600055
	5
	G
	25


NHXMH  (безгалогеновый установочный кабель)

Применение:

Контрольный силовой кабель для фиксированной прокладки в сухих, влажных и мокрых помещениях, снаружи и под штукатуркой в жилых и производственных зданиях, на открытом воздухе.

Строение кабеля:

От 1,5 мм2 до 10 мм2 – медная моножила, от 16 мм2 до 35 мм2 – многопроволочные жилы из медной проволоки, изоляция жил из полиэтиленового состава, цветовая кодировка жил, безгалогеновый заполняющий состав над жилами, внешняя оболочка из безгалогенового полимерного состава, серого цвета, огнестойкая.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: стационарно 4 х D кабеля;

Температурный диапазон: максимум +70 0С;

Напряжение U0/U: 300/500 В;

Тестовое напряжение: 2000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: 20 МОм х км. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	1602000
	3
	G
	1,5

	1602001
	4
	G
	1,5

	1602002
	5
	G
	1,5

	1602003
	7
	G
	1,5

	1602010
	3
	G
	2,5

	1602012
	5
	G
	2,5


ÖLMASS CY  (с медным экраном)
ÖLMASS SY  (со стальным экраном)
Применение:

Контрольный силовой кабель для фиксированной прокладки в сухих, влажных и мокрых помещениях, снаружи и под штукатуркой в жилых и производственных зданиях, на открытом воздухе.

Строение кабеля:

Монопровод из медной проволоки, изоляция проводов из ПВХ-состава, цветовая кодировка жил, заполняющий состав над жилами, внутренняя оболочка из ПВХ-состава, экран из луженой медной или стальной проволоки с луженой медной отводящей жилой 0,8 мм в диаметре, прозрачная внешняя оболочка на основе особого ПВХ-состава, огнезащитного состава.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: стационарно 6 х D кабеля;

Температурный диапазон: от –30 до +70 0С;

Напряжение U0/U: 300/500 В;

Тестовое напряжение: 2000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см;

Рабочая емкость: прибл. 100 pF/км

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


ÖLMASS CY

	0045700
	3
	G
	1,5

	0045702
	5
	G
	1,5

	0045703
	7
	G
	1,5

	0045704
	3
	G
	2,5

	0045710
	5
	G
	2,5


ÖLMASS SY

	0045601
	2
	х
	1,5

	0045602
	3
	G
	1,5

	0045603
	4
	G
	1,5

	0045604
	5
	G
	1,5

	0045606
	7
	G
	1,5

	0045610
	3
	G
	2,5

	0045612
	5
	G
	2,5


ÖLMASS EB  (взрывобезопасный)

Применение:

Контрольный кабель для фиксированной прокладки в промышленных помещениях при опасности взрывов. Высокопрочный.

Строение кабеля:

Монопровод из медной проволоки, изоляция жил основана на ПВХ-составе, цветовая кодировка жил, заполняющий состав над жилами, внешняя оболочка на основе особого ПВХ небесно-синего цвета, огнезащитного состава.

Технические данные:

Температурный диапазон: от –30 до +70 0С;

Напряжение U0/U: 50/75 В;

Тестовое напряжение: 2000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см;

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0045100
	2
	x
	1,5

	0045102
	3
	x
	1,5

	0045101
	3
	G
	1,5

	0045104
	4
	x
	1,5

	0045103
	4
	G
	1,5

	0045106
	5
	x
	1,5

	0045105
	5
	G
	1,5


ÖLMASS EB CY  (взрывобезопасный, с медным экраном)

Применение:

Контрольный кабель для фиксированной прокладки в промышленных помещениях при опасности взрывов. Высокопрочный.

Строение кабеля:

Монопровод из медной проволоки, изоляция жил основана на ПВХ-составе, цветовая кодировка жил, внутренняя оболочка из ПВХ-состава, заполняющий состав над жилами, экран из медной проволоки, внешняя оболочка на основе особого ПВХ небесно-синего цвета, огнезащитного состава.

Технические данные:

Температурный диапазон: от –30 до +70 0С;

Напряжение U0/U: 50/75 В;

Тестовое напряжение: 2000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: > 20 ГОм х см;

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	0045800
	3
	x
	1,5

	0045801
	4
	x
	1,5

	0045802
	5
	x
	1,5

	0045803
	7
	x
	1,5


NYY
Применение:

Силовой и контрольный кабель для фиксированной прокладки внутри помещений, под землей, в бетоне, в воде, в жилых и производственных зданиях, на открытом воздухе.

Строение кабеля:

Одна или несколько жил из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, цветовая кодировка жил, жилы концентрично переплетены, общая оболочка жил, внешняя оболочка из ПВХ черного цвета, пламязамедляющий состав.

Конфигурация жил: re – круглая моножила, rm – круглая многожильная, sm – секторная жила.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: моножильный - 15 х D кабеля, многожильный - 12 х D кабеля

Температурный диапазон: при монтаже – от -5 до +50 0С, после установки – от –40 до +70 0С;

Напряжение U0/U: 600/1000 В;

Тестовое напряжение: 4000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: 20 МОм х км. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)

	1550204
	1
	x
	6 re

	1550205
	1
	x
	10 re

	1550206
	1
	x
	16 re

	1550030
	1
	G
	25 rm

	1550207
	1
	x
	25 rm

	1550038
	1
	G
	35 rm

	1550208
	1
	x
	35 rm

	1550032
	1
	G
	50 rm

	1550209
	1
	x
	50 rm

	1550033
	1
	G
	70 rm

	1550210
	1
	x
	70 rm

	1550211
	1
	x
	95 rm

	1550212
	1
	x
	120 rm

	1550213
	1
	x
	150 rm

	1550214
	1
	x
	185 rm

	1550215
	1
	x
	240 rm

	1550216
	1
	x
	300 rm

	1550218
	1
	x
	500 rm

	1550200
	2
	x
	1,5 re

	1550219
	2
	x
	2,5 re

	1550220
	2
	x
	4 re

	1550221
	2
	x
	6 re

	1550222
	2
	x
	10 re

	1550223
	2
	x
	16 re

	1550001
	3
	G
	1,5 re

	1550225
	3
	x
	1,5 re

	1550010
	3
	G
	2,5 re

	1550226
	3
	x
	2,5 re

	1550058
	3
	G
	4 re

	1550227
	3
	x
	4 re

	1550059
	3
	G
	6 re

	1550228
	3
	x
	6 re

	1550060
	3
	G
	10 re

	1550229
	3
	x
	10 re

	1550061
	3
	G
	16 re

	1550230
	3
	x
	16 re

	1550071
	3
	G
	25/16 rm

	1550015
	3
	G
	35/16 sm

	1550016
	3
	G
	50/25 sm

	1550017
	3
	G
	70/35 sm

	1550018
	3
	G
	95/50 sm

	1550072
	3
	G
	120/70 sm

	1550073
	3
	G
	150/70 sm

	1550074
	3
	G
	185/95 sm

	1550019
	3
	G
	240/120 sm

	1550050
	3
	G
	300/150 sm

	1550002
	4
	G
	1,5 re

	1550249
	4
	x
	1,5 re

	1550011
	4
	G
	2,5 re

	1550203
	4
	x
	2,5 re

	1550020
	4
	G
	4 re

	1550250
	4
	x
	4 re

	1550021
	4
	G
	6 re

	1550251
	4
	x
	6 re

	1550022
	4
	G
	10 re

	1550252
	4
	x
	10 re

	1550023
	4
	G
	16 re

	1550253
	4
	x
	16 re

	1550024
	4
	G
	25 rm

	1550254
	4
	x
	25 rm

	1550075
	4
	G
	35 sm

	1550255
	4
	x
	35 sm

	1550025
	4
	G
	50 sm

	1550256
	4
	x
	50 sm

	1550076
	4
	G
	70 sm

	1550257
	4
	x
	70 sm

	1550077
	4
	G
	95 sm

	1550258
	4
	x
	95 sm

	1550078
	4
	G
	120 sm

	1550079
	4
	G
	150 sm

	1550080
	4
	G
	185 sm

	1550081
	4
	G
	240 sm

	1550003
	5
	G
	1,5 re

	1550263
	5
	x
	1,5 re

	1550012
	5
	G
	2,5 re

	1550026
	5
	G
	4 re

	1550027
	5
	G
	6 re

	1550082
	5
	G
	10 re

	1550083
	5
	G
	16 re

	1550004
	7
	G
	1,5 re

	1550013
	7
	G
	2,5 re

	1550005
	10
	G
	1,5 re

	1550090
	10
	G
	2,5 re

	1550006
	12
	G
	1,5 re

	1550091
	12
	G
	2,5 re

	1550084
	14
	G
	1,5 re

	1550092
	14
	G
	2,5 re

	1550007
	16
	G
	1,5 re

	1550093
	16
	G
	2,5 re

	1550008
	19
	G
	1,5 re

	1550094
	19
	G
	2,5 re

	1550085
	21
	G
	1,5 re

	1550095
	21
	G
	2,5 re

	1550009
	24
	G
	1,5 re

	1550096
	24
	G
	2,5 re

	1550086
	30
	G
	1,5 re

	1550097
	30
	G
	2,5 re

	1550087
	40
	G
	1,5 re

	1550098
	40
	G
	2,5 re

	1550088
	52
	G
	1,5 re

	1550099
	52
	G
	2,5 re

	1550089
	61
	G
	1,5 re


NYCY
NYCWY

Применение:

Силовой и контрольный кабель для фиксированной прокладки внутри помещений, под землей, в бетоне, в воде, в жилых и производственных зданиях, на открытом воздухе.

Строение кабеля:

Жилы из медной проволоки, ПВХ изоляция жил, цветовая кодировка жил, жилы концентрично переплетены, общая оболочка жил, концентричный внешний проводник из медной проволоки, переплетенный с медной лентой, (NYCWY – медная лента под внешней оболочкой), внешняя оболочка из ПВХ черного цвета, пламязамедляющий состав.

Конфигурация жил: re – круглая моножила, rm – круглая многожильная, sm – секторная жила.

Технические данные:

Минимальный радиус изгиба: 12 х D кабеля

Температурный диапазон: при монтаже – от -5 до +50 0С, после установки – от –40 до +70 0С;

Напряжение U0/U: 600/1000 В;

Тестовое напряжение: 4000 В;

Специальное изоляционное сопротивление: 20 МОм х км. 

	Код для заказа
	Количество жил/сечение (мм2)


NYCY
	1550300
	2
	x
	1,5 re/1,5

	1550310
	3
	x
	1,5 re/1,5

	1550311
	3
	x
	2,5 re/2,5

	1550320
	4
	x
	1,5 re/1,5

	1550321
	4
	x
	2,5 re/2,5

	1550322
	4
	x
	4 re/4

	1550323
	4
	x
	6 re/6

	1550330
	7
	x
	1,5 re/2,5

	1550350
	7
	x
	2,5 re/2,5

	1550332
	12
	x
	1,5 re/2,5

	1550355
	16
	x
	2,5 re/6

	1550337
	24
	x
	1,5 re/6


NYCWY

	1550500
	2
	x
	10 re/10

	1550526
	3
	x
	10 re/10

	1550515
	3
	x
	120 sm/70

	1550535
	3
	x
	150 sm/70

	1550527
	3
	x
	16 re/16

	1550517
	3
	x
	185 sm/95

	1550528
	3
	x
	25 rm/25

	1550530
	3
	x
	35 sm/35

	1550516
	3
	x
	50 sm/50

	1550514
	3
	x
	95 sm/50

	1550532
	3
	x
	95 sm/95

	1550540
	4
	x
	10 re/10

	1550547
	4
	x
	120 sm/70

	1550548
	4
	x
	150 sm/70

	1550541
	4
	x
	16 re/16

	1550542
	4
	x
	25 rm/16

	1550543
	4
	x
	35 sm/16

	1550544
	4
	x
	50 sm/25

	1550545
	4
	x
	70 sm/35

	1550546
	4
	x
	95 sm/50


