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Lapp Kabel – один из 
ведущих поставщиков 
кабелей и кабельных 
аксессуаров в мире. В 1957 
году Оскар Лапп, основа-
тель группы Lapp Group, 
изобрел первый в мире 
контрольный кабель ÖLFLEX®, 
промышленно произведен-
ный.  На сегодня наш 
широкий диапазон продук-
ции состоит из кабелей для 
машиностроения, для авто-
мобильной промышлен-
ности, для технологии 
измерения и контроля и 
многих других областей 
промышленности.

Продукция Lapp Kabel в 
основном производится на 
собственных заводах Lapp 
Group. Как результат, 
сегодня мы можем 
предложить более 40 000 
различных стандартных 
наименований готовых к 
отгрузке со склада. 

Наши специалисты в Украи-
не имеют очень высокий 
уровень технической компе-
тенции, так как все их них 
прошли техническое 
обучение в нашем головном 
офисе в Штутгарте, Герма-
ния, и повышают уровень 
своих знаний ежегодно на 
треннингах по продуктам и 
применению.

Так как мы работаем 
глобально, то наши продукты 
имеют всевозможные 
мировые одобрения, а так 
же сертификаты для 
применения на локальных 
рынках.

Lapp Kabel в Германии и Украине
Lapp Ukraine LLC
пер. В. Жуковского, 12
03022 Киев
Тел.:        +38 044 25-987-11
Факс:     +38 044 490-76-30
E-mail: info@lappukraine.com 
Internet: www.lappukraine.com

Наш офис в Украине

Наш тестовый центр, где вся 
продукция проходит через 
самые жесткие испытания, 
служит определенным 
пропускным пунктом. Это 
еще один довод в пользу 
качества нашей продукции. 
Любые технические разра-
ботки, до того как попасть на 
рынок, проходят сложные и 
разнообразные тесты. Как 
пример, все наши высоко-
гибкие кабели прошли 
испытания на различных 
установках, где их проверяли 
милионны циклов на изгиб 
при самых минимальных 
радиусах и при различных 
скоростях перемещения. 
Мы придерживаемся такого 
правила: только то что 
выдержало самые
"жестокие испытания и
пытки" достойно,
что бы  попасть в
нашу программу 
поставок.
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ка ÖLFLEX® ROBUST 200

Всепогодный  сверхпрочный кабель 450/750 В
Для использования при сложных условиях работы

Применение
Кабель ÖLFLEX® ROBUST 200 
с цветовой маркировкой  жил 
относится к новой группе 
кабелей ÖLFLEX® ROBUST, 
созданных на основе уни-
кального материала ÖLFLEX® 
NATUR TPE.
Подходит для использования 
как  внутри так и снаружи 
помещений. Отлично под-
ходит для применения в 
пищевой промышленности, 
особенно в оборудовании 
мясомолочного производства.

Преимущества
Основное преимущество 
ÖLFLEX® ROBUST - лучшее 
соотношение цена/качество.  
Улучшенная защита от 
УФ-излучения, стройкость к 
воде и химическим  веществам 
позволяет использовать его 
при любой погоде. Пред-
назначен для использования в 
средах, где возможно 
воздействие растительных или 
животных жиров, минеральных 
или синтетических масел. 
Кабель имеет очень высокую 
стойкость к воздействию 
воды, а также водных 
растворов моющих средств/
детергентов/спиртовых  
растворов.

Важно знать
Другие продукты Lapp c 
характеристиками ÖLFLEX® 
ROBUST:
кабели с цифровой мар-
кировкой  жил - ÖLFLEX® 
ROBUST  210;  кабели с 
цифровой маркировко  жил, с 
медным экраном  и защитой от 
ЭМС - ÖLFLEX® ROBUST 215 C; 
высокогибкие  кабели для 
буксируемых цепей с 
цифровой маркировкой  жил - 
ÖLFLEX® FD ROBUST; кабели с 
расширенным температурным 
диапазоном до +105°C  - 
ÖLFLEX® FD ROBUST.

Строение
Тонкопроволочные медные 
жилы согл. VDE 0295  Cl. 5 /  
IEC 60228  Cl.5. Специальная 
TPE изоляция имеет низкую  
емкостную характеристику.  
Кодировка жил: цветовая согл. 
VDE 0293-308.  Версия G 
имеет одну защитную жилу 
желто-зеленого цвета (GNYE), 
версия X - без защитной жилы. 
Жилы переплетены между 
собой, прочная внешняя 
оболочка из безгалогенового 
TPE, пригодна для исполь-
зовании при экстремально 
низких  температурах, стойкая 
к УФ, черного цвета (RAL 
9005).

Технические данные

 Минимальный  радиус  изгиба
подвижно:
10  x кабельных  диаметров
стационарно:
4 x кабельных  диаметра

 Температурный  диапазон:
подвижно:  от -40°C  до +80°C
стационарно:  от -50°C  до +80°C

 Строение проводника:
тонкопроволочные  согласно  
VDE 0295,  class 5 /  IEC 60228  
class 5

 Кодировка  жил:
до 5 жил: цветовой код  согласно  
VDE 0293-308,  см.  таблицу T9
6 и более жил: черные жилы с 
белой нумерацией

 Защитный проводник:
G = с защитной  жилой
X = без защитной  жилы

 Номинальное  напряжение  
U0/U:
450/750  В

 Изоляция:  специальная 
изоляционная  стойкость:
> 20  ГОм x см

 В соответствии с:
HD 22.10  (VDE 0282  part  10)

Артикул Кол-во  жил и сечение  проводника,  мм² Прибл.  наружный  диаметр,  мм Вес меди,  кг/км Прибл.  общий  вес,  кг/км

0021  800  2 X 1,0  8,0  19,2  65

0021  801  3 G 1,0  8,4  29,0  79

0021  802  4 G 1,0  9,2  38,4  96

0021  803  5 G 1,0  10,0  48,0  113

0021  805  2 X 1,5  8,6  29,0  78

0021  806  3 G 1,5  9,1  43,0  97

0021  807  4 G 1,5  9,9  58,0  122

0021  808  5 G 1,5  10,8  72,0  146

0021  809  7 G 1,5  13,5  101,0  208

0021  810  2 X 2,5  9,8  48,0  114

0021  811  3 G 2,5  10,4  72,0  144

0021  812  4 G 2,5  11,5  96,0  181

0021  813  5 G 2,5  13,1  120,0  222

0021  814  7 G 2,5  15,9  168,0  312

0021  816  3 G 4,0  12,4  115,2  215

0021  817  4 G 4,0  14,0  154,0  273

0021  818  5 G 4,0  13,1  192,0  333

0021  822  4 G 6,0  15,7  230,0  378

0021  823  5 G 6,0  17,2  288,0  436

0021  825  4 G 10  19,4  384,0  633

0021  826  5 G 10  21,4  480,0  770

0021  828  4 G 16  22,4  615,0  885

0021  829  5 G 16  24,6  768,0  1100

0021  831  4 G 25  27,0  960,0  1365

0021  833  4 G 35  29,7  1344,0  1773

G = с защитной  желто-зеленой  жилой;  X = без  защитной  жилы.
Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  250,  500,  1000  м).
Просьба  указывать  необходимые  длины (например  1 x 500  м барабан  или 5 x 100  м бухты).
Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.
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Превосходная
химическая
стойкость



Превосходная
химическая
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ÖLFLEX® ROBUST 210

Всепогодный  гибкий контрольный кабель 300/500 В
Для использования при сложных условиях работы

5www.lappukraine.com +38 044 25-987-11

Применение
Кабель ÖLFLEX® ROBUST 210 с 
цифровой маркировкой  жил 
относится к новой группе 
кабелей ÖLFLEX® ROBUST, 
созданных на основе уни-
кального материала ÖLFLEX® 
NATUR TPE.
Подходит для применения как  
при свободных непостоянных 
передвижениях без нагрузки  
натяжения, так и для фик-
сированной прокладки.  Может 
использоваться как  внутри так 
и снаружи помещений при 
механических  воздествиях 
средней силы. Идеально 
подходит для применения в 
пищевой промышленности, 
особенно в оборудовании 
мясомолочного производства. 
Имеет так же великолепные 
качества для применения в 
машиностроении, медицине, 
химической  промышленности 
и многих других сферах.

Преимущества
Основное преимущество 
ÖLFLEX® ROBUST - это лучшее 
соотношение цена/качество.  
Улучшенная защита от 
УФ-излучения, стройкость к 
воде и химическим  веществам 
позволяет использовать его 
при любой погоде. Материалы 
не содержат галогены.
Предназначенный для 
использования в средах, где  
возможно воздействие 
растительных и животных 
жиров, минеральных или 
синтетических масел или 
эмульсий. Кабель имеет очень 
высокие показатели стой-
кости к воздействию воды 
(холодной и теплой), а также 
водных растворов моющих 
средств/детергентов/
спиртовых растворов. 

Важно знать
Другие продукты Lapp c 
характеристиками ÖLFLEX®

 

ROBUST:
Контрольные кабели с 
цветовой маркировкой  жил 
U0/U  450/750  В см. ÖLFLEX® 
ROBUST 200.  Контрольные 
кабели с цифровой мар-
кировко  жил, с медным 
экраном  и защитой от ЭМС на 
U0/U  300/500  В см. ÖLFLEX®

 

ROBUST 215 C. Высокогибкие  
кабели для буксируемых 
кабельных цепей с цифровой 
маркировкой  жил, U0/U  
300/500  В см. ÖLFLEX® FD 
ROBUST. Кабели с рас-
ширенным температурным 
диапазоном до +105°C  см. 
ÖLFLEX® FD ROBUST. ÖLFLEX® 
ROBUST 200  соответствует 
директиве EEC 73/23  (Low 
Voltage Directive)  CE.

Строение
Тонкопроволочные медные 
жилы согл. VDE 0295  Cl. 5 /  
IEC 60228  Cl.5. Специальная 
TPE изоляция имеет низкую  
емкостную характеристику.  
Кодировка жил: черные жилы 
с белой нумерацией. Версия G 
имеет одну защитную жилу 
желто-зеленого цвета (GNYE), 
версия X - без защитной жилы. 
Жилы переплетены между 
собой, прочная внешняя 
оболочка из безгалогенового 
TPE, пригодна для исполь-
зовании при экстремально 
низких  температурах, стойкая 
к УФ, черного цвета (RAL 
9005).

Технические  данные

 Минимальный  радиус изгиба
подвижно:
15  x кабельных диаметров
стационарно:
4 x кабельных диаметра

 Температурный  диапазон:
подвижно:  от -40°C  до +80°C
стационарно:  от -50°C  до +80°C

 Строение проводника:
тонкопроволочные  согласно  
VDE 0295,  class 5 /  IEC 60228  
Cl. 5

 Кодировка  жил:
черного  цвета с белыми 
цифрами (VDE 0293)

 Защитный проводник:
G = с защитной  жилой
X = без защитной  жилы

 Номинальное  напряжение  
U0/U:
300/500  В

 Изоляция:  специальная 
изоляционная  стойкость:
> 20  ГОм x см

 Тестовое напряжение:
4000  В

 В соответствии с:
жилы:
VDE 0245/0250/0281
изоляция:
VDE 0245/0281

Артикул Кол-во  жил и сечение  проводника,  мм² Прибл.  наружный  диаметр,  мм Вес меди,  кг/км Прибл.  общий  вес,  кг/км

0021  880  2 X 0,5  4,9  10,0  27

0021  881  3 G 0,5  5,2  15,0  33

0021  882  3 X 0,5  5,2  15,0  33

0021  883  4 G 0,5  5,8  19,2  41

0021  884  4 X 0,5  5,8  19,2  41

0021  885  5 G 0,5  6,3  24,0  49

0021  886  5 X 0,5  6,3  24,0  49

0021  888  7 G 0,5  6,9  33,6  64

0021  889  7 X 0,5  6,9  33,6  64

0021  890  10  G 0,5  8,8  48,0  92

0021  891  12  G 0,5  9,1  58,0  106

0021  892  18  G 0,5  10,8  86,4  151

0021  893  25  G 0,5  12,7  120,0  210

0021  897  2 X 0,75  5,5  14,4  35

0021  898  3 G 0,75  5,8  21,6  44

0021  899  3 X 0,75  5,8  21,6  44

0021  900  4 G 0,75  6,3  28,8  54

G = с защитной  желто-зеленой  жилой;  X = без  защитной  жилы.
Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  250,  500,  1000  м).
Просьба  указывать  необходимые  длины (например  1 x 500  м барабан  или 5 x 100  м бухты).
Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.  База меди  150,-  Евро /  100  кг.
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Всепогодный гибкий контрольный кабель 300/500 В
Для использования при сложных условиях работы
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Превосходная
химическая
стойкость

Артикул Кол-во  жил и сечение  проводника,  мм² Прибл.  наружный  диаметр,  мм Вес меди,  кг/км Прибл.  общий  вес,  кг/км

0021  901  4 X 0,75  6,3  28,8  54

0021  902  5 G 0,75  6,9  36,0  65

0021  903  5 X 0,75  6,9  36,0  65

0021  904  7 G 0,75  7,5  50,0  85

0021  905  7 X 0,75  7,5  50,0  85

0021  906  10  G 0,75  9,8  72,0  125

0021  907  12  G 0,75  10,1  86,0  144

0021  908  18  G 0,75  12,0  130,0  208

0021  909  25  G 0,75  14,1  180,0  288

0021  910  34  G 0,75  16,3  245,0  386

0021  911  41  G 0,75  17,8  296,0  464

0021  912  50  G 0,75  19,6  360,0  560

0021  913  2 X 1,0  5,8  19,2  42

0021  914  3 G 1,0  6,1  28,8  53

0021  915  3 X 1,0  6,1  28,8  53

0021  916  4 G 1,0  6,6  38,4  66

0021  917  4 X 1,0  6,6  38,4  66

0021  918  5 G 1,0  7,3  48,0  80

0021  919  5 X 1,0  7,3  48,0  80

0021  920  7 G 1,0  8,1  67,0  107

0021  921  10  G 1,0  10,4  96,0  154

0021  922  12  G 1,0  10,7  115,0  178

0021  923  18  G 1,0  12,9  173,0  262

0021  924  25  G 1,0  15,0  240,0  357

0021  925  34  G 1,0  17,5  326,0  484

0021  926  41  G 1,0  19,2  394,0  582

0021  927  50  G 1,0  21,0  480,0  703

0021  928  2 X 1,5  6,4  29,0  56

0021  929  3 G 1,5  6,8  43,0  72

0021  930  3 X 1,5  6,8  43,0  72

0021  931  4 G 1,5  7,4  58,0  91

0021  932  4 X 1,5  7,4  58,0  91

0021  933  5 G 1,5  8,3  72,0  112

0021  934  5 X 1,5  8,3  72,0  112

0021  935  6 G 1,5  9,0  87,0  132

0021  936  7 G 1,5  9,0  101,0  149

0021  937  7 X 1,5  9,0  101,0  149

0021  938  10  G 1,5  11,8  143,0  215

0021  939  11  G 1,5  11,8  158,0  232

0021  940  12  G 1,5  12,2  173,0  251

0021  941  18  G 1,5  14,6  259,0  369

0021  942  25  G 1,5  17,2  360,0  510

0021  943  34  G 1,5  19,8  490,0  683

0021  945  50  G 1,5  24,0  720,0  999

0021  946  2 X 2,5  7,6  48,0  86

0021  947  3 G 2,5  8,3  72,0  115

0021  949  4 G 2,5  9,0  96,0  144

0021  951  5 G 2,5  10,1  120,0  178

0021  953  7 G 2,5  11,2  168,0  241

0021  954  12  G 2,5  15,1  288,0  405

G = с защитной  желто-зеленой  жилой;  X = без  защитной  жилы.
Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  250,  500,  1000  м).
Просьба  указывать  необходимые  длины (например  1 x 500  м барабан  или 5 x 100  м бухты).
Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.  База меди  150,-  Евро /  100  кг.
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ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Всепогодный экранированный контрольный кабель 300/500 В
Для использования при сложных условиях работы
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Применение
Экранированный кабель 
ÖLFLEX® ROBUST 215 С с 
цифровой маркировкой  жил 
относится к новой группе 
кабелей ÖLFLEX® ROBUST, 
созданных на основе уни-
кального материала ÖLFLEX® 
NATUR TPE.
Подходит для применения как  
при свободных непостоянных 
передвижениях без нагрузки  
натяжения, так и для фик-
сированной прокладки.  Может 
использоваться как  внутри так 
и снаружи помещений при 
механических  воздествиях 
средней силы. Идеально 
подходит для применения в 
пищевой промышленности, 
особенно в оборудовании 
мясомолочного производства. 
Имеет так же великолепные 
качества для применения в 
машиностроении, медицине, 
химической  промышленности 
и многих других сферах.

 
 

 

 

Преимущества
Основное преимущество 
ÖLFLEX® ROBUST - это лучшее
соотношение цена/качество.
Улучшенная защита от 
УФ-излучения, стройкость к 
воде и химическим  веществам
позволяет использовать его 
при любой погоде. Пред-
назначенный для исполь-
зования в средах, где  
возможно воздействие 
растительных  и животных 
жиров, минеральных или 
синтетических масел или 
эмульсий. Кабель имеет очень
высокие показатели стой-
кости к воздействию воды 
(холодной и теплой), а также 
водных растворов моющих 
средств/детергентов/
спиртовых растворов. 

Важно знать
Другие продукты Lapp c 
характеристиками ÖLFLEX® 
ROBUST: Контрольные кабели 
с цветовой маркировкой  жил 
U0/U  450/750  В см. ÖLFLEX® 
ROBUST 200.  Контрольные 
кабели с цифровой мар-
кировкой  жил U0/U  300/500  В
 см. ÖLFLEX® ROBUST 210.  
Высокогибкие  кабели для 
буксируемых кабельных 
цепей с цифровой мар-
кировкой  жил, U0/U  300/500  В
 см. ÖLFLEX® FD ROBUST. 
Кабели с расширенным 
температурным диапазоном 
до +105°C  см. ÖLFLEX® FD 
ROBUST. ÖLFLEX® ROBUST 
200  соответствует директиве 
EEC 73/23  (Low Voltage 
Directive)  CE.

Строение
Тонкопроволочные медные 
жилы согл. VDE 0295  Cl. 5 /  
IEC 60228  Cl.5. Специальная 
TPE изоляция имеет низкую  
емкостную характеристику.  
Кодировка жил: черные жилы 
с белой нумерацией. Версия G 
имеет одну защитную жилу 
желто-зеленого цвета (GNYE), 
версия X - без защитной жилы. 
Жилы переплетены между 
собой, покрыты изолирующей 
пластиковой фольгой, 
плетение из луженой медной 
проволоки, прочная внешняя 
оболочка из безгалогенового 
TPE, пригодна для исполь-
зовании при экстремально 
низких  температурах, стойкая 
к УФ, черного цвета (RAL 
9005).
 

Технические  данные

 Минимальный  радиус изгиба
подвижно:
20  x кабельных диаметров
стационарно:
6 x кабельных диаметров

 Температурный  диапазон:
подвижно:  от -40°C  до +80°C
стационарно:  от -50°C  до +80°C

 Строение проводника:
тонкопроволочные  согласно  
VDE 0295,  class 5 /  IEC 60228  
class 5

 Кодировка  жил:
черного  цвета с белыми 
цифрами (VDE 0293)

 Защитный проводник:
G = с защитной  жилой
X = без защитной  жилы

 Номинальное  напряжение  
U0/U:
300/500  В

 Изоляция:  специальная 
изоляционная  стойкость:
> 20  ГОм x см

 Тестовое напряжение:
жила/жила:  4000  В
жила/экран:  2000  В

 В соответствии с:
жилы:
VDE 0245/0250/0281
оболочка:
VDE 0250/0281
 

Артикул Кол-во  жил и сечение  проводника,  мм² Прибл.  наружный  диаметр,  мм Вес меди,  кг/км Общий  вес,  кг/км

0022  700  2 X 0,5  5,9  36,0  42

0022  701  3 G 0,5  6,2  43,0  52

0022  702  3 X 0,5  6,2  43,0  52

0022  703  4 G 0,5  6,6  49,0  59

0022  704  4 X 0,5  6,6  49,0  59

0022  705  5 G 0,5  7,1  57,0  68

0022  706  5 X 0,5  7,1  57,0  68

0022  708  7 G 0,5  7,7  69,0  85

0022  709  7 X 0,5  7,7  69,0  85

0022  711  12  G 0,5  10,1  104,0  136

0022  712  18  G 0,5  11,8  141,0  189

0022  713  25  G 0,5  13,7  211,0  265

0022  717  2 X 0,75  6,3  43,0  50

0022  718  3 G 0,75  6,6  52,0  60

0022  719  3 X 0,75  6,6  52,0  60

0022  720  4 G 0,75  7,1  61,0  72

0022  721  4 X 0,75  7,1  61,0  72

G = с защитной  желто-зеленой  жилой;  X = без  защитной  жилы.
Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  250,  500,  1000  м).
Просьба  указывать  необходимые  длины (например  1 x 500  м барабан  или 5 x 100  м бухты).
Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.  База меди  150,-  Евро /  100  кг.



Н
о
ви

н
ка ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Всепогодный экранированный контрольный кабель 300/500 В
Для использования при сложных условиях работы
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Превосходная
химическая
стойкость

Артикул Кол-во  жил и сечение  проводника,  мм² Прибл.  наружный  диаметр,  мм Вес меди,  кг/км Общий  вес,  кг/км

0022  722  5 G 0,75  7,9  72,0  88

0022  723  5 X 0,75  7,9  72,0  88

0022  724  7 G 0,75  8,5  89,0  110

0022  725  7 X 0,75  8,5  89,0  110

0022  727  12  G 0,75  11,1  138,0  177

0022  728  18  G 0,75  13,0  211,0  247

0022  729  25  G 0,75  15,1  280,0  347

0022  730  34  G 0,75  17,5  380,0  460

0022  733  2 X 1,0  6,6  51,0  60

0022  734  3 G 1,0  6,9  62,0  70

0022  735  3 X 1,0  6,9  62,0  70

0022  736  4 G 1,0  7,4  74,0  85

0022  737  4 X 1,0  7,4  74,0  85

0022  738  5 G 1,0  8,3  88,0  103

0022  739  5 X 1,0  8,3  88,0  103

0022  740  7 G 1,0  8,9  112,0  131

0022  742  12  G 1,0  11,7  185,0  213

0022  743  18  G 1,0  14,1  268,0  321

0022  744  25  G 1,0  16,2  354,0  425

0022  748  2 X 1,5  7,2  65,0  71

0022  749  3 G 1,5  7,6  82,0  90

0022  750  3 X 1,5  7,6  82,0  90

0022  751  4 G 1,5  8,4  100,0  114

0022  752  4 X 1,5  8,4  100,0  114

0022  753  5 G 1,5  9,1  119,0  136

0022  754  5 X 1,5  9,1  119,0  136

0022  756  7 G 1,5  10,0  154,0  177

0022  757  7 X 1,5  10,0  154,0  177

0022  760  12  G 1,5  13,4  268,0  290

0022  761  18  G 1,5  15,8  373,0  435

0022  762  25  G 1,5  18,2  530,0  579

0022  763  34  G 1,5  21,2  683,0  797

0022  767  3 G 2,5  9,1  118,0  134

0022  768  4 G 2,5  10,0  147,0  169

0022  769  5 G 2,5  11,1  176,0  207

0022  770  7 G 2,5  12,0  253,0  270

G = с защитной  желто-зеленой  жилой;  X = без  защитной  жилы.
Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  250,  500,  1000  м).
Просьба  указывать  необходимые  длины (например  1 x 500  м барабан  или 5 x 100  м бухты).
Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.  База меди  150,-  Евро /  100  кг.



Низкая емкость/
высокая ЕМС

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

Силовой кабель с цветовым кодом с двойной изоляцией для двигателей,
0,6/1 кВ
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Применение
Диапазоны применения:
•  Кабель ÖLFLEX® SERVO 

2YSLCY-JB применяется там, 
где привод  в комбинации  с 
кабелем, частотными 
преобразователями и 
двигателями работают в 
одном корпусе  и обычно 
присутствует высокий 
уровень шума и элек-
тромагнитной интер-
ференции.

Подходит для:
•  Автомобильной про-

мышленности
•  Конвеерной технологии
•  Машиностроения
•  Бумажной промышленности
•  Технологии кондици-

онирования воздуха
•  Упаковочной промыш-

ленности
•  Текстильного  производства

Преимущества
•  Этот кабель в двойном 

экране для питания 
двигателей  с низкой  
рабочей емкостью жил в ПЭ 
изоляции и низкой  емкос-
тью экрана - обеспечивает 
передачу энергии прак-
тически без потерь в 
сравнении с тради-
ционными кабелями ПВХ.

•  Версия с разделенными 
защитными проводниками 
имеет лучшие харак-
теристики ЭМС, по причине 
симетричного строения в 
сравнении с 4-х жильной 
версией. Таким образом так 
же достигается исклю-
чительно концентричная 
форма кабеля. 

•  Черная версия кабеля 
2YSLCYK может при-
меняться снаружи поме-
щений (имеет защиту от 
солнечных лучей), а также 
прокладываться  непо-
средственно в грунт.

Важно знать
Аксессуары:
•  Для оптимального зазем-

ления экрана мы реко-
мендуем использовать наши 
заземляющие кабельные 
вводы.

Сравнимые продукты:
•  Соединительный  ПВХ 

кабель с цветовой мар-
кировкой  жил с медным 
экраном:  ÖLFLEX® CLASSIC 
100  CY

Технические примечания:
•  Продукт соответствует  EEC 

директиве 73/23  (Low 
Voltage Directive)  CE.

•  Пламязамедляющий (IEC 
60332.1).

Строение
•  Тонкопроволочные  медные 

жилы
•  Концентричный повив жил 

(разделенный защитный 
проводник размещен между 
вставками)

•  Изоляция жил на основе 
полиэтилена (низкая емкость 
согл. VDE 0472  Part 504)

•  Цветовая кодировка  жил
•  Алюминиевая фольга
•  Экран-плетение из медной 

проволоки
•  Версия 2YSLCY имеет 

прозрачную внешнюю 
оболочку на основе ПВХ

•  Версия YSLCYK с раз-
деленным защитным 
проводником  имеет черную 
внешнюю оболочку стойкую 
к солнечному свету, из 
материала на основе ПВХ, 
стойкого  к низким  тем-
пературам

Технические  данные

 Минимальный  радиус изгиба
подвижно:
15  x кабельных диаметров
стационарно:
4 x кабельных диаметра

 Температурный  диапазон:
подвижно:  от -5°C  до +70°C
стационарно:  от -40°C  до +70°C

 Строение проводника:
тонкопроволочные  согласно  
VDE 0295,  class 5 /  IEC 60228  
class 5

 Кодировка  жил:
цветовой код  согласно  VDE 
0293,  4а
(желто-зеленый, коричневый,  
синий,  черный)

 Защитный проводник:
разделенный  защитный  
проводник:  желто-зеленого  
цвета, размещен  между 
вставками

 Номинальное  напряжение  
U0/U:
600/1000 В

 Изоляция:  специальная 
изоляционная  стойкость:
> 20  ГОм x см

 Тестовое напряжение:
4000 В

 В соответствии с:
VDE 0207  /  0250  /  0295
Удовлетворяет требованиям  по 
ЭМС согл.  EN 55011  (DIN VDE 
0875,  Part  11)



ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

Силовой кабель с цветовым кодом с двойной изоляцией для двигателей,
0,6/1 кВ
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Низкая емкость/
высокая ЕМС

Артикул Кол-во  жил и сечение  проводника  мм² Прибл.  наружный  диаметр,  мм Вес меди,  кг/км Общий  вес,  кг/км

ÖLFLEX® -SERVO 2YSLCY-JB  прозрачный

0036  425  4 G 1,5  11,6  87,0  230

0036  426  4 G 2,5  13,1  133,0  300

0036  427  4 G 4,0  15,2  213,0  485

0036  428  4 G 6,0  19,6  298,0  630

0036  429  4 G 10  20,4  460,0  860

0036  430  4 G 16  23,8  707,0  1290

0036  431  4 G 25  28,1  1100,0  1860

0036  432  4 G 35  31,2  1542,0  2610

0036  433  4 G 50  37,4  2206,0  2950

0036  434  4 G 70  42,1  3002,0  3950

0036  435  4 G 95  48,3  4004,0  5300

0036  436  4 G 120  52,4  5108,0  6600

0036  437  4 G 150  59,1  6225,0  7043

0036  438  4 G 185  64,3  7568,0  8384

0036  452  4 G 240  67,0  9940,0  12150
ÖLFLEX® -SERVO 2YSLCYK-JB  черный

0036  439  3X1,5  + 3G0,25  12,2  88,0  140

0036  440  3X2,5  + 3G0,5  13,8  130,0  220

0036  441  3X4,0  + 3G0,75  15,8  224,0  323

0036  442  3X6,0  + 3G1,0  17,0  276,0  420

0036  443  3X10  + 3G1,5  19,6  511,0  615

0036  444  3X16  + 3G2,5  22,7  751,0  819

0036  445  3X25  + 3G4,0  25,9  1204,0  1325

0036  446  3X35  + 3G6,0  28,5  1535,0  1718

0036  447  3X50  + 3G10  34,9  2156,0  2399

0036  448  3X70  + 3G10  37,9  2980,0  3056

0036  449  3X95  + 3G16  43,5  3953,0  4162

0036  450  3X120  + 3G16  47,2  4836,0  5074

0036  451  3X150  + 3G25  52,5  5412,0  6128

G = с защитной  желто-зеленой  жилой;  X = без  защитной  жилы.
Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  250,  500,  1000  м).
Просьба  указывать  необходимые  длины (например  1 x 500  м барабан  или 5 x 100  м бухты).
Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.  База меди  150,-  Евро /  100  кг.



0025714  4 G 240  6FX5008-1BB24  70,00  9820  оранжевый

UL/CSA для
стационарного
использования

Кабель согласно SIEMENS стандарту 6FX 5008-

Кабель обратной связи для передачи данных, зеленый, согл. DESINA® 

Кабель для подключения двигателей, оранжевый
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Применение
Области применения:
•  Этот кабель разработан 

специально для фик-
сированного монтажа и 
временного подвижного 
применения.

•  Имеет маслостойкую 
внешнюю оболочку из ПВХ.

Подходит  для  применения  в:
•  Машиностроении
•  Прессах по производству 

корпусов  для автомобилей
•  Компонентах различного 

оборудования 

Преимущества
•  Одобрен UL/CSA.
•  Маслостойкая ПВХ 

изоляция согл. VDE 0472  - 
Part 803/B  

•  Подтвержден DESINA®

Важно знать
Сравнимые продукты:
•  Кабели с одобрением UL 

и/или  CSA см. также: 
ÖLFLEX®-SERVO-FD 790  CP 
и ÖLFLEX®-SERVO-FD 795  CP

•  6FX5008 - это привле-
кательная по цене версия 
Siemens кабеля типа 
6FX8008

•  Другие кабели Siemens 
стандарта: 6FX7008.

Примечание:
•  Пожалуйста соблюдайте 

условия монтажа кабелей 
ÖLFLEX®-FD в системы 
буксируемых цепей (см. 
Техническую таблицу T3).

•  Пламязамедляющий (IEC 
60332.1)

Строение
•  Согласно Siemens стан-

дарту 6FX5008.
•  Изоляция жил ПВХ или ПЭ
•  Внешняя оболочка: 

зеленого цвета для 
сигнального кабеля или 
оранжевого цвета для 
питающего кабеля

•  Внешняя оболочка из 
специального ПВХ состава

Технические  данные

 Минимальный  радиус изгиба
стационарно:  
5 x кабельных диаметров
подвижно:  
12  x кабельных диаметров

 Температурный  диапазон:
стационарно:  от -20°C  до +80°C
подвижно:  от -0°C  до +60°C

 Строение проводника:
сверхтонкопроволочный  
согласно  IEC 60228  class 6

 Номинальное  напряжение  
U0/U:
Контрольный  кабель:
- 30  В AC/DC  (UL/CSA)
- 250  В AC (IEC)
Серво кабель:
- жилы питания:
1000  В (UL/CSA)
600/1000  В (IEC)
- контрольные  жилы:
1000  В (UL/CSA)
30  В AC (IEC)

 Тестовое напряжение:
Кабель питания:
силовые жилы: 4000  В
контрольные  жилы: 2000  В
контрольные  жилы:
500  В

 Одобрение:
Кабель питания:  
VDE: 7855
UL/CSA  AWM style  2570
Контрольный  кабель: 
UL/CSA  AWM style  2502

Артикул Кол-во  жил и сечение  проводника,  мм² Артикул  SIEMENS Прибл.  наружный  диаметр,  мм Вес меди,  кг/км Цвет

Сигнальный  кабель

0025724  4x2x0,38+4x0,5  6FX5008-1BD21  9,0  76,4  зеленый

0025725  3x(2x0,14)  + 4x0,14  + 2x0,50  6FX5008-1BD41  8,9  63  зеленый

0025726  3x(2x0,14)  + 4x0,14  + 2x0,50  + 4x0,23  6FX5008-1BD51  9,5  69  зеленый
Кабель  питания

0025700  4 G 1,5  6FX5008-1BB11  9,70  88  оранжевый

0025701  4 G 2,5  6FX5008-1BB21  11,10  132  оранжевый

0025702  4 G 4,0  6FX5008-1BB31  12,90  195  оранжевый

0025703  4 G 6,0  6FX5008-1BB41  15,20  280  оранжевый

0025704  4 G 10  6FX5008-1BB51  19,30  445  оранжевый

0025705  4 G 16  6FX5008-1BB61  23,30  715  оранжевый

0025706  4 G 25  6FX5008-1BB25  26,90  1110  оранжевый

0025707  4 G 35  6FX5008-1BB35  30,30  1540  оранжевый

0025708  4 G 50  6FX5008-1BB50  36,50  2160  оранжевый

0025709  4 G 70  6FX5008-1BB70  41,00  2950  оранжевый

0025710  4 G 95  6FX5008-1BB95  49,70  4080  оранжевый

0025711  4 G 120  6FX5008-1BB12  54,00  5070  оранжевый

0025712  4 G 150  6FX5008-1BB15  61,00  6057  оранжевый

0025713  4 G 185  6FX5008-1BB18  64,20  7303  оранжевый

Lapp  артикулы  относятся  исключительно  к  продукции  производста  Lapp.  Siemens  артикулы  (6FX5002/5008,  6FX7002/7008,  6FX8002/8008,  зарегистрированные  торговые  марки  Siemens  AG) 
преведены  только  для информации.

Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.
Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  500,  1000  м).
LAPP KABEL рекомендует  хранить  FD кабель  на барабанах  до начала  монтажа
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ка Кабель согласно SIEMENS стандарту 6FX 5008-

Кабель обратной связи для передачи данных, зеленый, согл. DESINA® 

Кабель для подключения двигателей, оранжевый
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UL/CSA для
стационарного
использования

Артикул Кол-во  жил и сечение  проводника,  мм² Артикул  SIEMENS Прибл.  наружный  диаметр,  мм Вес меди,  кг/км Цвет

Серво  кабель

0025715  4 G 1,5  + (2x1,5)  6FX5008-1BA11  12,70  150  оранжевый

0025716  4 G 2,5  + (2x1,5)  6FX5008-1BA21  13,80  194  оранжевый

0025717  4 G 4,0  + (2x1,5)  6FX5008-1BA31  15,50  272  оранжевый

0025718  4 G 6,0  + (2x1,5)  6FX5008-1BA41  16,50  351  оранжевый

0025719  4 G 10  + (2x1,5)  6FX5008-1BA51  21,00  536  оранжевый

0025720  4 G 16  + (2x1,5)  6FX5008-1BA61  23,30  772  оранжевый

0025721  4 G 25  + (2x1,5)  6FX5008-1BA25  28,30  1106  оранжевый

0025722  4 G 35  + (2x1,5)  6FX5008-1BA35  31,40  1469  оранжевый

0025723  4 G 50  + (2x1,5)  6FX5008-1BA50  36,50  2020  оранжевый

Lapp  артикулы  относятся  исключительно  к  продукции  производста  Lapp.  Siemens  артикулы  (6FX5002/5008,  6FX7002/7008,  6FX8002/8008,  зарегистрированные  торговые  марки  Siemens  AG) 
преведены  только  для информации.

Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.
Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  500,  1000  м).
LAPP KABEL рекомендует  хранить  FD кабель  на барабанах  до начала  монтажа



UL/CSA линейных
систем
мониторинга
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Кабель согласно SIEMENS стандарту 6FX 7008-

Кабель для подключения двигателей, оранжевого цвета,
согласно DESINA®
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Применение
Сферы применения:
•  Высокогибкий  кабель для 

линейных электрод-
вигателей

•  Для применения в бук-
сируемых цепях

•  100% совместимость с 
системами Siemens

•  Внешняя оболочка из 
полиуретана, маслостойкая 
и износостойкая.

Подходит для применения в:
•  Машиностроении
•  Прессах по производству 

корпусов  для автомобилей
•  Компонентах различного

 

оборудования

 
 

 

Преимущества
•  Этот кабель был специально

разработан для линейных
электродвигателей и 
способен выдерживать 
высокие нагрузки  уско-
рения, до 5 G

•  Маслостойкий согл. VDE
0472  Part 803/B

Важно знать
Сравнимые продукты:
Кабели с одобрением UL 
и/или  CSA: ÖLFLEX®-
SERVO-FD 790  CP и ÖLFLEX®-
SERVO-FD 795  CP.
Другие кабели стандартов 
Siemens: 6FX5008 и 6FX8008.

Примечания:
•  Пожалуйста соблюдайте 

рекомендации по монтажу 
кабелей в буксируемых 
цепях (см. Техническую 
Таблицу T3).

•  Цвет: Оранжевый DESINA®

•  Пламязамедляющий (IEC

 

60332.1)
 

Строение
•  Согласно Siemens стан-

дарту 6FX7008
•  Изоляция жил питания и 

контрольных жил: на основе
TPE

•  Контрольные жилы обра-
зуют четверку звездной 
скрутки

•  Внешняя оболочка: 
специальный поли-
уретановый компонент

Технические  данные

 Минимальный  радиус изгиба
стационарно:  7 x кабельных 
диаметров
подвижно:  10  x кабельных 
диаметров

 Температурный  диапазон:
стационарно:  от -40°C  до +90°C
подвижно:  от -20°C  до +60°C

 Строение проводника:
сверхтонкопроволочные  согл.  
IEC 60228  class 6

 Номинальное  напряжение  
U0/U:
Жилы питания:
- 1000  В (UL/CSA)
- 600/1000  В (IEC)
Контрольные жилы: 
- 1000  В (UL/CSA)
- 24  В (IEC)

 Тестовое напряжение:
Жилы питания:  4000  В
Контрольные жилы: 1500  В

 Одобрение:
UL/CSA  Style  AWM 20234

Артикул Кол-во  жил и сечение  проводника,  мм² Артикул  SIEMENS Прибл.  наружный  диаметр,  мм Вес меди,  кг/км Цвет

0027770  4 G 1,5  + (4x0,50)  6FX7008-1BC11  13,4  150  оранжевый

0027771  4 G 2,5  + (4x0,50)  6FX7008-1BC21  14,5  190  оранжевый

0027772  4 G 4,0  + (4x0,50)  6FX7008-1BC31  16,1  250  оранжевый

0027773  4 G 6,0  + (4x0,50)  6FX7008-1BC41  18,5  350  оранжевый

0027774  4 G 10,0  + (4x0,50)  6FX7008-1BC51  22,5  550  оранжевый

0027775  4 G 16,0  + (4x0,50)  6FX7008-1BC61  26,0  770  оранжевый

Lapp  артикулы  относятся  исключительно  к  продукции  производства  Lapp.  Siemens  артикулы  (6FX5002/5008,  6FX7002/7008,  6FX8002/8008,  зарегистрированные  торговые  марки  Siemens  AG) 
приведены  только  для информации.

Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.
Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  500,  1000  м).
Рекомендация  LAPP KABEL: до начала  монтажа  храните  кабели  FD исключительно  на барабанах.

DESINA® - зарегистрированная  торговая  марка  The German  Machine  Tool Builders  Association  (VDW)
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Кабель в изоляции из фторполимера для температур до +260° C
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С защитой от
излома

Применение
Кабели ÖLFLON® PTFE имеют 
выдающиеся технические и 
физические характеристики  и 
поэтому применяются в 
различных областях, где 
возможно воздействие 
агресивных химических  
веществ в комбинации  с 
высокими температурами. Эти 
кабели подходят для при-
менения в покрасочных  
линиях, где возможны 
большие колебания рабочей 
температуры.

Отличительные  свойства 
Использование в качестве 
изоляционного материала 
высококачественного  PTFE 
фторполимера обеспечивает 
защиту от появление трещин в 
результате больших пере-
падов температур. Этот 
материал также эффективен 
против впитывания различных 
жидкостей.

Примечание
При соответсвующих мим-
нимальных производственных 
длинах ÖLFLON® PTFE может 
так же иметь медный экран-
оплетку согл. одобрениям 
UL/CSA  (AWM-Style) для 
северо-американских  рынков.
Продукт соответствует 
директиве EEC 73/23  (Low 
Voltage Directive)  CE.

Строение
Тонкопроволочные жилы из 
луженой медной проволоки, 
изоляция жил из PTFE, 
цветовой код согл. VDE 
0293-308,  жилы свиты в 
повив, покрыты специальной 
лентой, материал наружной 
оболочки на основе PTFE, 
черного цвета.

PTFE=политетрафлю-
роэтилен
 

Технические  данные

 Минимальный  радиус изгиба
подвижно:  
15  x кабельных диаметров
стационарно:  
4 x кабельных диаметра

 Температурный  диапазон:
-190  °C  до +260  °C
пик:  +300  °C

 Строение проводника:
тонкопроволочные  согласно  
VDE 0295,  class 5 /  IEC 60228  
class 5 от 0,5  мм²

 Кодировка  жил:
VDE 0293-308,  см.  в таблице T9

 Защитный проводник:
G = с желто-зеленой  защитной  
жилой
X = без желто-зеленой  защитной  
жилы

 Номинальное  напряжение
600  В

 Тестовое напряжение:
3400  В

 Изоляция:  специальная 
изоляционная  стойкость:
> 1 ТОм x cм

Артикул Кол-во  жил и сечение  проводника,  мм2 Прибл.  наружный  диаметр,  мм Вес меди,  кг/км Общий  вес,  кг/км

0091  300  2 X 0,5  3,9  9,8  22

0091  301  3 G 0,5  4,1  14,7  33

0091  302  4 G 0,5  4,5  19,6  45

0091  305  2 X 0,75  4,2  14,4  32

0091  306  3 G 0,75  4,4  21,6  47

0091  307  4 G 0,75  5,1  29,0  58

0091  310  2 X 1  4,8  19,0  42

0091  311  3 G 1  5,1  28,8  56

0091  312  4 G 1  5,8  38,6  71

0091  315  3 G 1,5  5,6  43,2  72

0091  316  4 G 1,5  6,1  57,6  98

0091  317  5 G 1,5  7,0  72,0  118

0091  320  3 G 2,5  7,1  72,0  87

0091  321  4 G 2,5  7,7  96,0  116

0091  322  5 G 2,5  8,3  120,0  145

G = с защитной  желто-зеленой  жилой;  X = без  защитной  жилы.
Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  500,  1000  м).
Просьба  указывать  необходимые  длины (например,  1 x 500  м барабан  или 5 x 100  м бухты).  
Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.  База меди  150,-  Евро /  100  кг.  
Цвета в соотв.  с IEC 757:  BK = черный,  BN = коричневый,  BU = синий,  GY = серый,  GN-YE = желто-зеленый.
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ZERO-FLAME SC 350 / ZERO-FLAME MC 350

Высокотемпературные провод и кабель со стеклоплетением до +350°C
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Применение
Провода и кабели ZERO-
FLAME SC и MC 350   соответ-
ственно подходят для 
применения в областях класса 
С, где требуется широкий  
температурный диапазон. Они 
используется в таких областях 
как  сталелитейное про-
изводство и обработка стекла, 
химическая промышленность, 
электростанции, в поме-
щениях для электрод-
вигателей и т.п.

Отличительные  свойства 
Данные продукты не содержат 
галогены и являются пла-
мязамедляющими согл. IEC 
60332.1.  Сопротивление 
проводников в изделиях 
ZERO-FLAME SC/MC  350  
максимально низкое,  
поскольку  жилы покрыты 
никелем.

Примечание
Постоянная рабочая тем-
пература в +350°C  может 
применятся только при 
стационарной прокладке.  Для 
более высоких температур мы 
рекомендуем использовать 
наш провод или кабель 
ZERO-FLAME SC или MC 1565
соответственно, которые 
разработаны для мак-
симальной температуры до 
+1565°C.
Данный продукт соотвествует 
директиве EEC 73/23  (“Low 
Voltage Directive”)  CE.

Строение
ZERO-FLAME  SC 350
Тонкопроволочные нео-
кисляемые медных жилы 
покрытые никелем, спе-
циальное покрытие фольгой, 
изоляция жил из стекло-
плетения (от 16 мм² допо-
лнительное покрытие 
MICA-лентой), внешняя 
оболочка из пропитанного  
стеклоплетения, белого цвета, 
пламязамедляющая.

ZERO-FLAME  MC 350
Тонкопроволочные нео-
кисляемые медные жилы 
покрытые никелем, спе-
циальное покрытие фольгой, 
изоляция жил из стекло-
плетения, цветовая мар-
кировка  жил согл. VDE 
0293-308,  жилы свиты в 
повив, внешняя оболочка из 
пропитанного  стеклоплетения, 
белого цвета, пламяза-
медляющая.
 

Технические  данные

 Минимальный  радиус изгиба
стационарно
ZERO-FLAME SC 350
5 x кабельных диаметров
стационарно
ZERO-FLAME MC 350
6 x кабельных диаметров
подвижно  при  max.  +260°C :
15  x кабельных диаметров

 Температурный  диапазон:
стационарно:
от -50°C  до +350°C
(при соответствующей  
вентиляции)

 Строение проводника:
тонкопроволочные  согл.  VDE 
0295,  class 5 /  IEC 228  class 5

 Номинальное  напряжение  
U0/U:
230/400  В

 Тестовое напряжение:
1500  В

Артикул Сечение  
проводника,  мм²

Прибл.  внешний  
диаметр,  мм

Вес меди,  
кг/км

Общий  вес,  
кг/км

Артикул Сечение  
проводника,  мм²

Прибл.  внешний  
диаметр,  мм

Вес меди,  
кг/км

Общий  вес,  
кг/км

ZERO-FLAME  SC 350  провода

0091  350  0,5  2,5  4,8  13

0091  351  0,75  3,0  7,2  17

0091  352  1,0  3,4  9,6  20

0091  353  1,5  3,5  14,4  26

0091  354  2,5  3,7  24,0  35

0091  355  4,0  4,2  38,4  53

0091  356  6,0  6,2  57,6  92

0091  357  10,0  8,0  96,0  130

0091  358  16,0  7,3  153,6  210

0091  359  25,0  9,5  240,0  300

0091  360  35,0  10,9  336,0  410

0091  361  50,0  13,2  480,0  560

ZERO-FLAME  MC  350  кабель

0091  370  2 X 0,5  6,2  9,6  43

0091  371  3 G 0,5  6,7  14,4  48

0091  372  4 G 0,5  7,4  19,2  64

0091  375  2 X 1,0  6,8  19,2  56

0091  376  3 G 1,0  7,4  28,8  70

0091  377  4 G 1,0  8,2  38,4  88

0091  380  2 X 1,5  7,8  28,8  77

0091  381  3 G 1,5  8,4  43,2  93

0091  382  4 G 1,5  9,4  57,6  118

0091  383  5 G 1,5  10,3  72,0  140

0091  390  3 G 2,5  8,9  72,0  124

0091  391  4 G 2,5  9,8  96,0  160

0091  392  5 G 2,5  10,1  120,0  194

G = с защитной  желто-зеленой  жилой;  X = без  защитной  жилы.
Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  250,  500,  1000  м).
Просьба  указывать  необходимые  длины (например  1 x 500  м барабан  или 5 x 100  м бухты).
Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.  База меди  150,-  Евро /  100  кг.



0032  835  10  x 0,75  10,5  130  192

0032  836  12  x 0,75  10,8  154  225
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Кабель передачи данных с медным экраном в полиуретановой оболочке

16 www.lappukraine.com +38 044 25-987-11

- маслостойкий
- механически
  стойкий

Применение
Кабели передачи данных 
UNITRONIC® PUR CP являются 
продолжением  диапазона 
продуктов UNITRONIC®. Все 
более и более суровые 
промышленные условия 
эксплуатации требуют от 
кабелей передачи данных 
химическую  и механическую  
стойкость. Благодаря таким 
свойствам как  маслостойкость 
и стойкость к порезам, этот 
кабель подходит для при-
менения в электронике,  для 
компьютерных систем, в 
оборудовании контроля, 
повсюду, где необходим 
прочный экранированный 
кабель с малым наружным 
диаметром.

Отличительные свойства 
Плотное экран-плетение 
кабеля идеально защищает от 
электромагнитных воз-
действий. Внешняя изоляция 
PUR стойкая ко многим 
маслам, износу, растяжению и 
т. д.

Примечание
Для постоянного пере-
мещения в буксируемых 
кабельных цепях, мы реко-
мендуем наш UNITRONIC®-FD 
CP plus.

Строение
Многопроволочные (0,34 мм²) 
жилы из медной проволоки, 
ПВХ изоляция жил, жилы 
переплетены между собой, 
цветовая кодировка  согл. DIN 
47100.  Полиэтиленовая 
пленка. Экран-плетение из 
луженой медной проволоки. 
Внешняя изоляция из особого 
PUR состава, стойкая к 
гидролизу и микробам,  
пламязамедляющая  согласно 
VDE 0482,  часть 265-2-1/  IEC 
60332-1  (согласно VDE 0472  
часть 804  проверочный тип b), 
цвет “серая галька” (RAL 
7032).

Технические  данные

 Минимальный  радиус изгиба
подвижно:
15  x кабельных диаметров
стационарно:
6 x кабельных диаметров

 Температурный  диапазон:
стационарно:  от -30°C  до +80°C

 Строение проводника:
тонкопроволочный,  
0,34  мм²,  7-жильный

 Кодировка  жил:
DIN 47100,  без повторения  
цветов, см.  табл. Т9

 Сопротивление  проводника:
см.  таблицу Т11

 Изоляция:  специальная 
изоляционная  стойкость:
> 20  ГОм x см

 Рабочая емкость:
жила/жила  прибл.  120  нФ/км
жила/экран  прибл.  160  нФ/км

 Индуктивность:
прибл.  0,65  мН/км

 Пиковое  рабочее  напряжение:
(не для питания/тока  высокого  
напряжения)  250  В
 

 Тестовое напряжение:
0,14  мм²:  1200  В
> 0,14  мм²:  1500  В

 В соответствии с:
VDE 0812

Артикул Кол-во  жил и сечение  проводника,  мм² Прибл.  наружный  диаметр,  мм Вес меди,  кг/км Общий  вес,  кг/км

0032  800  2 x 0,25  4,5  16  35

0032  801  3 x 0,25  4,7  21  40

0032  802  4 x  0,25  5,0  24  44

0032  803  5 x  0,25  5,6  29  55

0032  804  7 x  0,25  6,0  37  68

0032  805  10  x 0,25  7,5  46  85

0032  806  12  x 0,25  7,7  59  91

0032  810  2 x 0,34  4,9  21  40

0032  811  3 x 0,34  5,1  27  52

0032  812  4 x 0,34  5,7  28  63

0032  813  5 x 0,34  6,2  30  69

0032  814  7 x 0,34  6,8  48  86

0032  815  10  x 0,34  8,3  74  133

0032  816  12  x 0,34  8,5  80  147

0032  820  2 x 0,5  5,6  29  57

0032  821  3 x 0,5  5,9  38  70

0032  822  4 x 0,5  6,3  43  80

0032  823  5 x 0,5  7,0  51  94

0032  824  7 x 0,5  7,6  65  115

0032  825  10  x 0,5  9,3  88  140

0032  826  12  x 0,5  9,6  99  165

0032  830  2 x 0,75  6,0  38  67

0032  831  3 x 0,75  6,3  49  79

0032  832  4 x 0,75  7,0  58  95

0032  833  5 x 0,75  7,6  67  113

0032  834  7 x 0,75  8,2  100  160

Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  250,  500,  1000  м).
Просьба  указывать  необходимые  длины (например  1 x 500  м барабан  или 5 x 100  м бухты).
Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.  База меди  150,-  Евро /  100  кг.
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Применение
Кабели передачи данных 
UNITRONIC® PUR CP (TP) 
являются  продолжением 
диапазона продуктов 
UNITRONIC®. Все более и 
более суровые промыш-
ленные условия эксплуатации 
требуют от кабелей передачи 
данных химическую  и 
механическую  стойкость. 
Версия с парной скруткой  
обеспечивает эксплуатацию 
без интерференции. Благо-
даря таким свойствам как  
маслостойкость и стойкость к 
порезам, этот кабель под-
ходит для применения в 
электронике,  для ком-
пьютерных систем, в оборудо-
вании контроля, повсюду, где 

необходим прочный экра-
нированный кабель с малым 
наружным диаметром.

Отличительные свойства 
Витые пары значительно 
уменьшают электромагнитное 
воздействие в кабеле. 
Плотное экран-плетение 
кабеля идеально защищает от 
электромагнитных воз-
действий. Внешняя изоляция 
PUR стойкая ко многим 
маслам, износу, растяжению и 
т. д.

Примечание
Для постоянного пере-
мещения в буксируемых 
кабельных цепях мы реко-
мендуем наш UNITRONIC®-FD 
CP TP plus.

(TP) = витая пара

Строение
Многопроволочные жилы из 
медной проволоки, ПВХ 
изоляция жил, жилы скручены 
попарно, пары переплетены 
между собой, цветовая 
кодировка  согласно DIN 
47100.  Полиэтиленовая 
пленка. Экран из луженой 
медной проволоки. Внешняя 
изоляция из особого PUR 
состава, стойкая к гидролизу 
и микробам,  пламяза-
медляющая согласно VDE 
0482,  часть 265-2-1/  IEC 
60332-1  (согласно VDE 0472  
часть 804  проверочный тип b), 
цвет “серая галька” (RAL 
7032).

Технические  данные

 Минимальный  радиус изгиба
подвижно:
15  x кабельных диаметров
стационарно:
6 x кабельных диаметров

 Температурный  диапазон:
стационарно:  от -30°C  до +80°C

 Строение проводника:
тонкопроволочный

 Кодировка  жил:
DIN 47100,  без повторения  
цветов, см.  табл. Т9

 Рабочая емкость:
жила/жила  прибл.  120  нФ/км
жила/экран  прибл.  160  нФ/км

 Индуктивность:
прибл.  0,65  мН/км

 Пиковое  рабочее  напряжение:
(не для силовых цепей)  250  В

 Тестовое напряжение:
0,14  мм²:  1200  В
> 0,14  мм²:  1500  В

 В соответствии с:
VDE 0814  (DIN 47414)  или
VDE 0812

Артикул Кол-во  пар  жил и сечение  проводника,  мм² Прибл.  наружный  диаметр,  мм Вес меди,  кг/км Общий  вес,  кг/км

0032  850  2 x 2 x 0,25  7,0  28  54

0032  851  3 x 2 x 0,25  7,1  40  66

0032  852  4 x 2 x 0,25  7,6  45  81

0032  853  5 x 2 x 0,25  7,9  55  97

0032  854  6 x 2 x 0,25  8,5  70  115

0032860  2 x 2 x 0,5  8,6  48  93

0032  861  3 x 2 x 0,5  8,7  74  129

0032  862  4 x 2 x 0,5  9,4  82  146

0032  863  5 x 2 x 0,5  10,3  95  172

0032  864  6 x 2 x 0,5  11,1  110  198

0032  870  2 x 2 x 0,75  9,3  58  106

0032  871  3 x 2 x 0,75  9,4  84  140

0032  872  4 x 2 x 0,75  10,7  108  179

0032  873  5 x 2 x 0,75  11,1  126  215

0032  874  6 x 2 x 0,75  12,1  146  246

Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  250,  500,  1000  м).
Просьба  указывать  необходимые  длины (например  1 x 500  м барабан  или 5 x 100  м бухты).
Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.  База меди  150,-  Евро /  100  кг.



Н
о
ви

н
ка UNITRONIC® - FD P plus UL/CSA

Сверхгибкий кабель передачи данных с полиуретановой оболочкой
для буксируемых кабельных цепей, одобрен UL/CSA

18 www.lappukraine.com +38 044 25-987-11

- одобрен СМХ
- гибкий на морозе

Применение
UNITRONIC®-FD P plus 
UL/CSA,  сверхгибкий  кабель 
передачи данных с поли-
уретановой внешней изо-
ляцией для применения в 
буксируемых кабельных цепях 
при низких  температурах. 
Кабель одобрен стандартами 
UL и CSA. Таким образом, 
этот кабель подходит для 
применения при производстве 
оборудования для экспорта  на 
североамериканские  рынки.

Отличительные свойства 
Полиуретановая внешняя 
изоляция стойкая к порезам, к 
минеральным  маслам и 
нефтепродуктам. Теперь в 
новом исполнении внешняя 
изоляция выдерживает 
температуру до -40°C.  Кроме 
того, кабель не содержит  
галогенов  и имеет низкую  
емкость .

Примечание
Экранированные версии и 
варианты больших сечений 
см. в диапазоне ÖLFLEX®-FD.

Пожалуйста, следуйте 
инструкции  по установке 
кабелей UNITRONIC®-FD в 
буксируемые кабельные цепи, 
табл. T3.

Мы рекомендуем хранить 
кабели FD на кабельных 
барабанах до начала уста-
новки.

Строение
Сверхтонкопроволочные жилы 
из медной проволоки, 
полиолефиновая изоляция 
жил, цветовая кодировка  согл. 
DIN 47100,  жилы переплетены 
с коротким  шагом повива, 
текстильное покрытие поверх 
жил, внешняя изоляция из 
особого полиуреатнового 
состава, стойкая к гидролизу 
и микробам,  пламяза-
медляющая согл. VDE 0482,  
часть 265-2-1/  IEC 60332-1  
(согл. VDE 0472  часть 804  тип b),

 цвет “серая галька” (RAL 7032).

Технические  данные

 Минимальный  радиус изгиба
подвижно:
5 x кабельных диаметров

 Температурный  диапазон:
подвижно:
от -40°C  до +70°C

 Строение проводника:
сверхтонкопроволочный  согл.  
VDE 0295,  диам. отдельной 
проволочки  0,1  мм

 Кодировка  жил:
DIN 47100,  см.  табл. T9

 Сопротивление  проводника:
см.  табл. T11

 Изоляция:  специальная 
изоляционная  стойкость:
> 5 ГОм x см

 Рабочая емкость:
жила/жила  прибл.  60  нФ/км

 Индуктивность:
прибл.  0,65  мН/км

 Пиковое  рабочее  напряжение:
(не для питания  /  тока  высокого  
напряжения)  250  В

 Тестовое напряжение:
1500  В

 Одобрение:
CMX (UL/CSA)

Артикул Кол-во  жил и сечение  проводника,  мм² AWG размер Прибл.  наружный  диаметр,  мм Вес меди,  кг/км Общий  вес,  кг/км

UNITRONIC® -FD P plus  UL/CSA

0028  850  3 x 0,14  26  4,1  4,1  25

0028  851  4 x 0,14  26  4,4  5,6  30

0028  852  5 x 0,14  26  4,7  7,0  34

0028  853  7 x 0,14  26  5,4  9,8  48

0028  854  10  x 0,14  26  6,4  14,0  60

0028  855  14  x 0,14  26  6,5  19,6  74

0028  856  18  x 0,14  26  7,1  25,2  87

0028  857  25  x 0,14  26  8,6  35,0  120

0028  858  2 x 0,25  24  4,5  5,0  27

0028  859  3 x 0,25  24  4,7  7,5  32

0028  860  4 x 0,25  24  5,1  10,0  39

0028  861  5 x 0,25  24  5,6  12,5  49

0028  862  7 x 0,25  24  6,4  17,5  61

0028  863  10  x 0,25  24  7,7  25,0  80

0028  864  14  x 0,25  24  7,8  35,0  103

0028  865  18  x 0,25  24  8,8  45,0  125

0028  866  25  x 0,25  24  10,8  62,5  171

0028  867  2 x 0,34  22  4,9  6,8  33

0028  868  3 x 0,34  22  5,2  10,2  41

0028  869  4 x 0,34  22  5,7  13,6  55

0028  870  5 x 0,34  22  6,2  17,0  62

0028  871  7 x 0,34  22  7,1  23,8  80

0028  872  10  x 0,34  22  8,8  34,0  110

0028  873  14  x 0,34  22  8,9  47,6  144

0028  874  18  x 0,34  22  10,0  61,2  175

0028  875  25  x 0,34  22  12,3  85,0  239

Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  250,  500,  1000  м).
Просьба  указывать  необходимые  длины (например  1 x 500  м барабан  или 5 x 100  м бухты).
Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.  База меди  150,-  Евро /  100  кг.



- одобрен СМХ
- гибкий на морозе

Н
о
ви

н
ка

UNITRONIC® - FD CP plus UL/CSA

Сверхгибкий кабель передачи данных с полиуретановой оболочкой
для буксируемых кабельных цепей, одобрен UL/CSA

19www.lappukraine.com +38 044 25-987-11

Применение
Автоматизированные про-
цессы производства требуют 
кабели передачи данных с 
повышенной гибкостью и 
устойчивостью к износу.  
Экранированные кабели 
UNITRONIC®-FD CP plus 
UL/CSA  - разработаны 
специально для передачи 
данных в буксируемых 
кабельных цепях. Кабель с 
внешней полиуретановой 
изоляцией стойкий к износу и 
может использоваться при 
низких  температурах. Кабель 
одобрен стандартами UL и 
CSA и, таким образом, 
применяется при про-
изводстве оборудования для 
экспорта на североа-
мериканские  рынки.

 Отличительные свойства 
Плотное экран-плетение 
кабеля идеально защищает от
электромагнитных воз-
действий. Полиуретановая 
внешняя изоляция стойкая к 
порезам, нефтепродуктам и 
износу в буксируемых 
кабельных цепях. Исполь-
зуемая особая внешняя 
изоляция выдерживает 
температуру до -40°C.  Кроме
того, кабель не содержит  
галогенов  и имеет низкую  
емкость.

Примечание
Версии больших сечений см. в 
диапазоне кабелей 
ÖLFLEX®-FD.

Пожалуйста, следуйте 
инструкции  по установке 
кабелей UNITRONIC®-FD в 
буксируемые кабельные цепи, 
табл. T3.

Мы рекомендуем хранить 
кабели FD на кабельных 
барабанах до начала уста-
новки.

Строение
Сверхтонкопроволочные жилы 
из медной проволоки, 
полиолефиновая изоляция 
жил, цветовая кодировка  согл. 
DIN 47100,  жилы переплетены 
между собой с коротким  
шагом повива, текстильное 
покрытие поверх внешнего 
слоя, экран из луженой 
медной проволоки, внешняя 
изоляция из особого поли-
уретанового состава, без 
адгезивов, стойкая к гидро-
лизу и микробам,  пла-
мязамедляющая согл. VDE 
0482,  часть 265-2-1/  IEC 
60332-1  (согл. VDE 0472  часть 
804  тип b), цвет “серая 
галька” (RAL 7032).

Технические  данные

 Минимальный  радиус изгиба
подвижно:
7,5  x кабельных диаметров

 Температурный  диапазон:
подвижно:
от -40°C  до +70°C

 Строение проводника:
сверхтонкопроволочный  согл.  
VDE 0295,  диам. отдельной 
проволочки  0,1  мм

 Кодировка  жил:
DIN 47100,  см.  табл. T9

 Сопротивление  проводника:
см.  табл. T11

 Изоляция:  специальная 
изоляционная  стойкость:
> 5 ГОм x см

 Рабочая емкость:
жила/жила  прибл.60  нФ/км
жила/экран  прибл.160  нФ/км

 Индуктивность:
прибл.  0,65  мН/км

 Пиковое  рабочее  напряжение:
(не для питания/  тока  высокого  
напряжения)  250  В

 Тестовое напряжение:
1500  В

 Одобрение:
CMX (UL/CSA)

Артикул Кол-во  жил и 
сечение  
проводника,  мм²

AWG 
размер

Прибл.  
наружный  
диаметр,  мм

Вес меди,  
кг/км

Общий  
вес, кг/км

Артикул Кол-во  жил и 
сечение  
проводника,  мм²

AWG 
размер

Прибл.  
наружный  
диаметр,  мм

Вес меди,  
кг/км

Общий  
вес, кг/км

UNITRONIC® -FD CP plus  UL/CSA

0028  880  2 x 0,14  26  4,5  11,2  33

0028  881  3 x 0,14  26  4,7  14,1  36

0028  882  4 x 0,14  26  5,0  15,5  40

0028  883  5 x 0,14  26  5,4  18,3  45

0028  884  7 x 0,14  26  6,0  27,8  67

0028  885  10  x 0,14  26  7,0  39,3  87

0028  886  14  x 0,14  26  7,1  45,3  102

0028  887  18  x 0,14  26  7,7  54,1  118

0028  888  25  x 0,14  26  9,2  68,4  157

0028  889  2 x 0,25  24  5,1  14,9  38

0028  890  3 x 0,25  24  5,4  18,8  45

0028  891  4 x 0,25  24  5,8  21,3  52

0028  892  5 x 0,25  24  6,2  31,0  69

0028  893  7 x 0,25  24  7,0  39,6  84

0028  894  10  x 0,25  24  8,5  53,9  109

0028  895  14  x 0,25  24  8,6  64,2  136

0028  896  18  x 0,25  24  9,4  78,4  161

0028  897  25  x 0,25  24  11,4  101,0  213

0028  898  2 x 0,34  22  5,6  18,1  45

0028  899  3 x 0,34  22  5,9  28,7  61

0028  900  4 x 0,34  22  6,3  35,7  77

0028  901  5 x 0,34  22  6,8  39,1  83

0028  902  7 x 0,34  22  7,7  52,7  109

0028  903  10  x 0,34  22  9,4  67,4  147

0028  904  14  x 0,34  22  9,5  85,8  186

0028  905  18  x 0,34  22  10,7  99,7  216

0028  906  25  x 0,34  22  12,9  155,0  314

Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  250,  500,  1000  м).
Просьба  указывать  необходимые  длины (например  1 x 500  м барабан  или 5 x 100  м бухты).
Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.  База меди  150,-  Евро /  100  кг.
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- одобрен СМХ
- гибкий на морозе

Применение
Этот сверхгибкий  экра-
нированный кабель предачи 
данных UNITRONIC®-FD CP 
(TP) plus UL/CSA  с витыми 
парами, был разработан для 
использования в силовых 
цепях, линейных роботах и 
автоматических тран-
спортировочных машинах 
требующих максимальный 
срок  службы. Кабель одобрен 
стандартами UL и CSA, т.е. 
идеален для производителей 
оборудования, ориен-
тированных на экспорт  в 
североамериканские  рынки.  
Мы рекомендуем исполь-
зовать этот кабель везде, где 
электрические  симметричные 
аналоговые или цифровые 
сигналы должны передаваться 
без помех, и где кабели 
подвергаются тяжелым 
переменным изгибающим 
нагрузкам,  для подсо-
единения к сенсорам, 
активаторам, малым шаговым 
двигателям и т.д. Исполь-
зуемые компоненты кабеля 
позволяют применять его при 
низких  температурах до 
-40°C.

Отличительные свойства 
Повив проводников в пары 
обеспечивает максимальное 
подавление помех при 
передаче отдельных сигналов. 
Медное экранирование 
защищает сигналы от 
воздействия помех извне. 
Устойчивая к порезам 
внешняя оболочка из 
полиуретана обеспечивает 
малый износ кабеля в 
буксируемой  кабельной цепи, 
а так же высокую устой-
чивость к воздействию 
минеральных масел. В 
дополнение ко всему 
UNITRONIC®-FD CP (TP) plus 
UL/CSA  не содержит  
галогенов  и имеет низкую  
емкость .

(TP) = витая пара

Примечание
Пожалуйста следуйте 
инструкции  по установке 
кабелей UNITRONIC®-FD в 
буксируемых кабельных 
цепях, см. таблицу A9. Для 
переменных изгибов и 
скручивания используйте 
наши кабели ÖLFLEX®-ROBOT 
900.

Мы рекомендуем хранить 
кабели FD на барабанах до 
начала установки.

Строение
Сверхтонкопроволочные жилы 
из медной проводники,  
полиолефиновая изоляция 
жил, цветовая кодировка  согл. 
DIN 47100,  жилы скручены 
попарно, пары переплетены 
между собой, текстильное 
покрытие поверх внешнего 
слоя, экран из луженой 
медной проволоки, внешняя 
изоляция из особого поли-
уретанового состава, изно-
состойкая, стойка к 
микробам,  пламязамед-
ляющая согл. VDE 0482,  часть 
265-2-1/  IEC 60332-1  (согл. 
VDE 0472  часть 804  тип b), 
серого цвета (RAL 7001).

Технические  данные

 Минимальный  радиус изгиба
подвижно:
7,5  x кабельных диаметров

 Температурный  диапазон:
подвижно:  от -40°C  до +70°C

 Строение проводника:
сверхтонкопроволочный  согл.  
VDE 0295

 Кодировка  жил:
DIN 47100,  см.  табл. T9

 Изоляция:  специальная 
изоляционная  стойкость:
> 5 ГОм x см

 Рабочая емкость:
жила/жила  прибл.60  нФ/км
жила/экран  прибл.160  нФ/км

 Индуктивность:
прибл.  0,65  мН/км

 Пиковое  рабочее  напряжение:
(не для питания/  тока  высокого  
напряжения)  250  В

 Тестовое напряжение:
1500  В

 Одобрение:
CMX (UL/CSA)

Артикул Число  пар  жил и сечение,  мм² AWG размер Прибл.  наружный  диаметр,  мм Вес меди,  кг/км Общий  вес,  кг/км

UNITRONIC® -FD CP (TP) plus  UL/CSA

0030  961  1 x 2 x 0,14  26  4,5  13,9  23

0030  910  2 x 2 x 0,14  26  6,2  19,4  42

0030  911  3 x 2 x 0,14  26  6,5  23,4  53

0030  912  4 x 2 x 0,14  26  6,8  27,1  59

0030  913  5 x 2 x 0,14  26  7,3  37,4  75

0030  914  6 x 2 x 0,14  26  7,5  49,4  91

0030  915  8 x 2 x 0,14  26  8,8  54,8  109

0030  916  10  x 2 x 0,14  26  10,0  60,1  120

0030  962  1 x 2 x 0,25  24  5,1  14,0  27

0030  919  2 x 2 x 0,25  24  7,3  32,0  60

0030  920  3 x 2 x 0,25  24  7,7  38,4  72

Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  250,  500,  1000  м).
Просьба  указывать  необходимые  длины (например  1 x 500  м барабан  или 5 x 100  м бухты).
Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.  База меди  150,-  Евро /  100  кг.



- одобрен СМХ
- гибкий на морозе
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UNITRONIC® - FD CP (TP) plus UL/CSA

Сверхгибкий экранированный кабель (витая пара) для передачи данных
в полиуретановой оболочке для буксируемых кабельных цепей
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Артикул Число  пар  жил и сечение,  мм² AWG размер Прибл.  наружный  диаметр,  мм Вес меди,  кг/км Общий  вес,  кг/км

0030  921  4 x 2 x 0,25  24  8,3  43,2  89

0030  922  5 x 2 x 0,25  24  8,9  51,5  103

0030  923  6 x 2 x 0,25  24  9,2  71,8  131

0030  924  8 x 2 x 0,25  24  10,8  74,4  155

0030  925  10  x 2 x 0,25  24  12,4  90,0  186

0030  926  14  x 2 x 0,25  24  12,6  111,2  219

0030  963  1 x 2 x 0,34  22  5,6  20,0  36

0030  928  2 x 2 x 0,34  22  8,8  41,0  81

0030  929  3 x 2 x 0,34  22  8,7  52,0  101

0030  930  4 x 2 x 0,34  22  9,5  59,0  119

0030  931  5 x 2 x 0,34  22  10,1  67,5  136

0030  932  6 x 2 x 0,34  22  11,0  86,2  165

0030  933  8 x 2 x 0,34  22  12,2  107,0  221

0030  934  10  x 2 x 0,34  22  14,2  131,0  274

0030  964  1 x 2 x 0,5  20  6,2  22,0  47

0030  937  2 x 2 x 0,5  20  9,3  50,0  99

0030  938  3 x 2 x 0,5  20  10,1  71,8  130

0030  939  4 x 2 x 0,5  20  10,7  74,4  148

0030  940  5 x 2 x 0,5  20  11,8  84,5  168

0030  941  6 x 2 x 0,5  20  12,2  99,6  194

0030  942  8 x 2 x 0,5  20  14,4  144,3  284

0030  943  10  x 2 x 0,5  20  16,4  176,0  343

0030  944  14  x 2 x 0,5  20  16,7  215,4  401

0030  965  1 x 2 x 0,75  19  6,6  34,0  61

0030  946  2 x 2 x 0,75  19  10,2  60,0  112

0030  947  3 x 2 x 0,75  19  10,9  85,7  157

0030  948  4 x 2 x 0,75  19  11,7  93,6  172

0030  949  5 x 2 x 0,75  19  12,7  113,0  202

0030  950  6 x 2 x 0,75  19  13,2  130,4  231

0030  951  8 x 2 x 0,75  19  15,7  192,2  342

0030  952  10  x 2 x 0,75  19  17,8  258,0  466

0030  953  14  x 2 x 0,75  19  18,7  316,6  545

0030  955  1 x 2 x 1,0  18  7,0  42,0  71

0030  956  2 x 2 x 1,0  18  11,0  73,0  129

0030  957  3 x 2 x 1,0  18  11,9  93,6  169

0030  958  4 x 2 x 1,0  18  12,5  117,8  204

0030  959  5 x 2 x 1,0  18  14,1  139,0  237

Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (50,  100,  250,  500,  1000  м).
Просьба  указывать  необходимые  длины (например  1 x 500  м барабан  или 5 x 100  м бухты).
Бухты < 30  кг,  барабаны  > 30  кг.  База меди  150,-  Евро /  100  кг.



UNITRONIC® - BUS CCL

Стационарный кабель для СС-Link® Network
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Контроль +
Информация

Применение
CC-Link (конрольная и 
коммуникационная  связь) - 
является системой, которая 
обрабатывает  контрольные и 
информационные данные с 
большой скоростью и 
обеспечивает эффективную, 
комплексную  производ-
ственно-технологическую 
автоматизацию.

Система CC-Link® была 
разроботана компанией  
Mitsubishi  Electric Automation,  
Япония.

Кабель CC-Link® успешно 
прошел тестирование 
CC-Link® Conformance Test в 
Японии.
Кабель LAPP CC-Link® 
одобрен UL/CSA  (CM или 

PLTC).
PLTC = Power Limited  Tray 
Cable

Зависимость скорости  
передачи от дальности
156 kbit/s    1,200  м
625  kbit/s       600  м 
2.5 Mbit/s       200  м
5.0 Mbit/s    110-150  м   
10.0  Mbit/s    50-100  м

LAPP  KABEL  является 
постоянным членом орга-
низации CC-Link Partner 
Association  (CLPA), Япония.

Технические  данные

 Минимальный  радиус изгиба
15 x кабельных диаметров
 

 Температурный  диапазон:
 от -40°C  до +70°C

 Сопротивление  проводника:
11 Ом/1,000  фут. (305м)  при  
+20°C  

 Характеристическое  
сопротивление:
110  Ом на 1 MГц

 Пиковое  рабочее  напряжение:
300  В rms

 Тестовое напряжение:
2000  В

 Одобрение:
одобрено  UL/CSA  CM при  
+75°C  или PLTC Sun Res

Артикул Наименование Кол-во  жил  и AWG размер Прибл.  наружный  диаметр,  мм Вес меди,  кг/км Общий  вес,  кг/км

2170  360  UNITRONIC®  BUS CCL (CM/PLTC)  3 x 1 x AWG20  7,7  38,8  76,6

Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин (152  м,305  м или 500  фут., 1 000  фут.)
База меди  150,-  Евро /  100  кг.  

CC-Link®  зарегистрированная  торговая  марка  CC-Link®  Partner  Association,  Japan (CLPA).



RG версия

Коаксиальные кабели RG

Для высоких частот
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Применение
Коаксиальные кабели 
обеспечивают передачу 
сигналов без искажения при 
высокой полосе пропускания.  

Низкое  емкостное сопроти-
вление.

Отличительные свойства 
Коаксиальные кабели 
благодаря своему строению 

имееют необычайную 
стойкость  к внешним 
помехам.

Технические  данные

Минимальный  радиус изгиба
стационарно:  
6 x кабельных диаметров

Температурный  диапазон:
стационарно:оболочка  из  PE
от -40°C  до +80°C
стационарно:  оболочка  из  ПВХ
от -40°C  до +80°C

стационарно:  оболочка  из  PTFE 
от -55°C  до +250°C

Артикул Тип Характеристическое  
сопротивление,  Ом

Емкость,  
пФ/м

Затухания  прибл.  dB/100  м 
при  200  MHz/400  MHz

Скорость  
распространения,  %

Номинальн.напряжение  
50  Нz эфф. кВ

Тестовое  
напряжение,  кВ

Внутренний  
проводник

2170  000  RG-58 C/U  50  +/-  2  101  24  /  33  66  2,0  5,0  CuLivz

2170  001  RG-174  A/U  50  +/-  2  101  40  /  59  66  1,5  2,0  StCuLibl

2170  002  RG-178  B/U  50  +/-  2  95  63  /  93  70  0,7  2,0  StCuLivs

2170  003  RG-188  A/U  50  +/-  2  95  47  /  56  70  1,5  2,0  StCuLivs

2170  005  RG-213  /U  50  +/-  2  101  10  /  15  66  5,0  10,0  CuLibl

2170  006  RG-214  /U  50  +/-  2  101  9 /  14  66  5,0  10,0  CuLivs

2170  007  RG-223  /U  50  +/-  2  101  23  /  34  66  2,0  3,0  CuMvs

2170  016  RG-6 A/U  75  +/-  3  67  14  /  20  66  2,7  5,0  StCuMbl

2170  009  RG-11 A/U  75  +/-  3  67  11  /  16  66  5,0  10,0  CuLivz

2170  011  RG-11 A/U  
наружний

 75  +/-  3  67  11  /  16  66  5,0  10,0  CuLivz

2170  012  RG-59 B/U  75  +/-  3  67  16,5  /  23  66  1,7  7,0  StCuMbl

2170  010  RG-187  A/U  75  +/-  3  65  47  /  56  70  1,5  2,0  StCuLivs

2170  008  RG-62 A/U  93  +/-  5  43  15  /  19  75  0,8  2,0  StCuMbl

2170  004  RG- 71  B/U  93  +/-  5  43  13  /  18  75  0,8  2,0  StCuMbl

Тип  Внутренний  
проводник

 Диэлектрик  Диэлектрик  Наружный  проводник  Наружная  оболочка  Наружная  оболочка  Вес меди  Общий  вес

.  Диаметр  Материал  Диаметр  Материал  Материал  Диаметр  кг/км  кг/км

RG-58 C/U  0,90  PE  2,95  Cvz  PVC  4,95  19,1  38,0

RG-174  A/U  0,48  PE  1,52  Cvz  PVC  2,80  5,4  12,0

RG-178  B/U  0,30  PTFE  0,86  Cvs  FEP  1,91  4,4  9,0

RG-188  A/U  0,51  PTFE  1,52  Cvs  PTFE  2,76  8,3  17,5

RG-213  /U  2,25  PE  7,25  Cbl  PVC  10,30  75,8  157,0

RG-214  /U  2,25  PE  7,25  CvsCvs  PVC  10,80  117,8  207,0

RG-223  /U  0,89  PE  2,95  CvsCvs  PVC  5,50  38,5  60,0

RG-6 A/U  0,72  PE  4,70  Cbl  PVC  8,40  72,0  120,0

RG-11 A/U  1,20  PE  7,30  Cbl  PVC  10,30  55,5  140,0

RG-11 A/U  
outdoor

 1,20  PE  7,30  Cbl  PVCPVC  12,10  55,5  170,0

RG-59 B/U  0,60  PE  3,70  Cbl  PVC  6,15  25,0  57,0

RG-187  A/U  0,31  PTFE  1,52  Cvs  PTFE  2,80  7,3  17,0

RG-62 A/U  0,65  PE-ho  3,70  Cbl  PVC  6,15  24,0  52,0

RG-71 B/U  0,65  PE-ho  3,70  CblCvz  PE  6,50  46,0  62,0

Легенда

C= медь

StC=  стальная  проволока  покрытая  медью

Li=  витой  проводник

M=  монопроводник

vz=  луженый

bl=  голый

vs=  покрытый  серебром

PE-ho=  PE - пустота

Все  диаметры  приведены  в мм

Без надбавки  на отрезку  при  заказе  стандартных  длин:  100  м, 1000  м
База меди  100,-  Евро /  100  кг.



SKINTOP® K-M, KR-M ATEX

Специальные кабельные вводы, одобренные ATEX для опасных зон
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Для взрыво-
опасных зон
категории 2G + 1D

SKINTOP® K-M ATEX
Одобрение  No.:
DMT 03  ATEX E 044X

Конструкция  и строение этих 
вводов такие же как  и у вводов 
SKINTOP® ST-M, с тра-
пецивидной резьбой и 
запатентированной системой 
защиты от вибрации. Эти 
вводы созданы специально 
для применения в цепях 
защиты во взрывоопасных 
зонах, которые требуют класс 
защиты “e”.  SKINTOP® K-M 
ATEX проверены в соответ-
ствии с директивами 94/9/EC  
ATEX 100a (DIN EN 

50014/50019).  Вот основные 
тестируемые свойства:
- динамическая устойчивость 
к деформации
- разгрузка  натяжения
- класс защиты

Сферой применения этих 
вводов являются оборудо-
вание и установки в зонах с 
повышенными требованиями 
к безопасности, например в 
химической  и нефтепе-
рерабатывающей про-
мышленности.

SKINTOP® KR-M ATEX
Одобрение  No.:
DMT 03  ATEX E 044X
SKINTOP® KR-M ATEX имеет те 
же характеристики  что и 
SKINTOP® K-M ATEX,  но 

отличается уплотнением 
уменьшеного размера для 
фиксации кабелей с меньшим 
внешним диаметром

Технические
данные

Материал: Стандартные  цвет: Температурный  
диапазон:

Класс  защиты: Тесты: Внимание

SKINTOP® K-M ATEX Корпус:  полиамид
Уплотнение:  CR/NBR

RAL 9005  черный от -20°C  до +80°C IP 64 DIN-EN 50014
DIN-EN 50019

Установочные  размеры  и 
сила затяжки  см.  внутри  упаковки

SKINTOP® KR-M ATEX Корпус:  полиамид
Уплотнение:  CR/NBR

RAL 9005  черный от -20°C  до +80°C IP 64 DIN-EN 50014
DIN-EN 50019

Установочные  размеры  и 
сила затяжки  см.  внутри  упаковки

Артикул Описание Резьба M Диапазон  фиксирования,  мм Размер  под  ключ,  мм C, мм D, мм Упаковка,  шт.

SKINTOP®  K-M  ATEX

5411  5200  K-M 12  ATEX  12  x 1,5  3 - 5,5  15  26,5  - 30  8  50

5411  5210  K-M 16  ATEX  16  x 1,5  7 - 9  19  29  - 34  8  50

5411  5220  K-M 20  ATEX  20  x 1,5  7 - 13  25  34  - 37  9  50

5411  5230  K-M 25  ATEX  25  x 1,5  11  - 17  30  35  - 40  10  25

5411  5240  K-M 32  ATEX  32  x 1,5  12  - 21  36  39  - 47  10  25

5411  5250  K-M 40  ATEX  40  x 1,5  19  - 28  46  43  - 52  10  10

5411  5260  K-M 50  ATEX  50  x 1,5  27  - 35  55  54  - 62  12  5

5411  5270  K-M 63  ATEX  63  x 1,5  36  - 45  66  59  - 71  12  5
SKINTOP®  KR-M  ATEX

5411  5205  KR-M 12  ATEX  12  x 1,5  2 - 4  15  26,5  - 30  8  50

5411  5215  KR-M 16  ATEX  16  x 1,5  4 - 6  19  29  - 34  8  50

5411  5225  KR-M 20  ATEX  20  x 1,5  5 - 10  25  34  - 37  9  50

5411  5235  KR-M 25  ATEX  25  x 1,5  6 - 13  30  35  - 40  10  25

5411  5245  KR-M 32  ATEX  32  x 1,5  9 - 15  36  39  - 47  10  25

5411  5255  KR-M 40  ATEX  40  x 1,5  16  - 23  46  43  - 52  10  10

5411  5265  KR-M 50  ATEX  50  x 1,5  22  - 29  55  54  - 62  12  5

5411  5275  KR-M 63  ATEX  63  x 1,5  29  - 39  66  59  - 71  12  5



Для взрыво-
опасных зон
категории 2G + 1D

SKINTOP® K-M, KR-M ATEX синий

Специальные кабельные вводы, одобренные ATEX для опасных зон
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SKINTOP® K-M ATEX 
синий
Одобрение  No.:
DMT 03  ATEX E 044X

Специальный кабельный ввод 
для зон с риском  воз-
никновения взрыва с метри-
ческой  резьбой в 
соответствии с  EN 50262.  Для 
применения в безаварийных 
цепях в корпусах  и оборудо-
вании класса защиты “e”.  

SKINTOP® KR-M ATEX 
синий
Одобрение  No.:
DMT 03  ATEX E 044X

 SKINTOP® KR-M ATEX 
синий имеет те же харак-
теристики, что и SKINTOP® 

K-M ATEX синий, но  имеет 
уплотнение уменьшеного 
размера, для фиксации 
кабелей с меньшим внешним 
диаметром.

Технические
данные

Материал: Стандартные  цвет: Температурный  
диапазон:

Класс  защиты: Тесты: Внимание

SKINTOP® K-M ATEX синий Корпус:  полиамид
Уплотнение:  CR/NBR

RAL 5015  синий от -20°C  до +80°C IP 64 DIN EN 50014
DIN EN 50019

Установочные  размеры  и 
сила затяжки  см.  внутри  упаковки

SKINTOP® KR-M ATEX синий Корпус:  полиамид
Уплотнение:  CR/NBR

RAL 5015  синий от -20°C  до +80°C IP 64 DIN EN 50014
DIN EN 50019

Установочные  размеры  и 
сила затяжки  см.  внутри  упаковки

Артикул Наименование Резьба M Диапазон  фиксирования,  мм Размер  под  ключ,  мм C, мм D, мм Упаковка,  шт.

SKINTOP®  K-M  ATEX синий

5411  5400  K-M 12  ATEX синий  12  x 1,5  3 - 5,5  15  26,5  - 30  8  50

5411  5410  K-M 16  ATEX синий  16  x 1,5  7 - 9  19  29  - 34  8  50

5411  5420  K-M 20  ATEX синий  20  x 1,5  7 - 13  25  34  - 37  9  50

5411  5430  K-M 25  ATEX синий  25  x 1,5  11  - 17  30  35  - 40  10  25

5411  5440  K-M 32  ATEX синий  32  x 1,5  12  - 21  36  39  - 47  10  25

5411  5450  K-M 40  ATEX синий  40  x 1,5  19  - 28  46  43  - 52  10  10

5411  5460  K-M 50  ATEX синий  50  x 1,5  27  - 35  55  54  - 62  12  5

5411  5470  K-M 63  ATEX синий  63  x 1,5  36  - 45  66  59  - 71  12  5
SKINTOP®  KR-M  ATEX синий

5411  5405  KR-M 12  ATEX синий  12  x 1,5  2 - 4  15  26,5  - 30  8  50

5411  5415  KR-M 16  ATEX синий  16  x 1,5  4 - 6  19  29  - 34  8  50
5411  5425  KR-M 20  ATEX синий  20  x 1,5  5 - 10  25  34  - 37  9  50

5411  5435  KR-M 25  ATEX синий  25  x 1,5  6 - 13  30  35  - 40  10  25

5411  5445  KR-M 32  ATEX синий  32  x 1,5  9 - 15  36  39  - 47  10  25

5411  5455  KR-M 40  ATEX синий  40  x 1,5  16  - 23  46  43  - 52  10  10

5411  5465  KR-M 50  ATEX синий  50  x 1,5  22  - 29  55  54  - 62  12  5

5411  5475  KR-M 63  ATEX синий  63  x 1,5  29  - 39  66  59  - 71  12  5
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SILVYN® RILL PA 6
Кабельный гофрорукав
Благодаря своим харак-
теристикам специальный 
гофрорукав из полиамида 
SILVYN® RILL подходит для 
различных сфер применения. 
Преимущества этого продукта 
в том, что он не содержит 
галоген, масло и бен-
зостойкий,  стойкий к воз-
действию большинства кислот 
и растворителей, пла-
мязамедляющий, само-
затухающий согл. UL 94 V0, 
очень гибкий,  имеет высокий 
предел на сжатие и низко-
изнашиваемый. Подходит  

для широкого  применения в 
любом оборудовании, 
особенно в движущихся 
частях машин и механизмов, 
для подсоединения к дви-
гателям, для внутреннего 
подключения в распре-
делительных щитах, в 
промышленных и адми-
нистративных зданиях.

Для заказа  SILVYN® RILL 
черного цвета, замените  
последнюю цифру артикула 
на “5”.

Технические  данные

Материал:
PA 6 (полиамид)
без силикона
без галогена
UL94  V0

Стандартные цвета:
серый, черный

Тесты:
RILL PA 6: UL файл No. E86359

Артикул Тип Внутренний  диам.  /  
Внешний  диам.,  мм

Радиус изгиба,  
мм

Подходит  к  SILVYN® 

KLICK-G-M /  W-M
Подходит  к  SILVYN® 

KLICK-GP /  WP
Подходит  к  SILVYN® 
KLICK-GPZ-M /  GPZ

Подходит  к  SILVYN® 

KLICK-Y
Подходит  к  SILVYN® 
SV-WR

Бухта, м

SILVYN®  RILL  PA 6  серый

6174  6939  7  6,5  x 10,0  13  10  x 1,5  7 /-  12x1,5/7  2 x 7/1  x 9  7  50

6174  6940  9  10,0  x 13,0  20  12  x 1,5/16  x 1,5  9 /  9  16x1,5/9  3 x 9  9  50

6174  6950  11  12,0  x 15,8  35  16  x 1,5/20  x 1,5  11  /  11  20x1,5/11  2 x 9/1  x 11  11  50

6174  7010  13,5  14,3  x 18,5  40  -  13,5  /  13,5   -/13,5  -  -  50

6174  6960  16  16,5  x 21,2  45  20  x 1,5  16  /  16  25x1,5/16  -  13,5/16  50

6174  6970  21  23,0  x 28,5  55  25  x 1,5  21  /  21  32x1,5/21  -  21  50

6174  6980  29  29,0  x 34,5  65  32  x 1,5  29  /  29  40x1,5/29  -  29  25

6174  6990  36  36,0  x 42,5  90  40  x 1,5  36  /  -  50x1,5/36  -  36  25

6174  7000  48  48,0  x 54,5  100  50  x 1,5  48  /  -  63x1,5/48  -  48  25
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SILVYN® RILL PA 12
Рукав SILVYN® RILL PA 12  
характеризуется высокой 
гибкостью и высоким уровнем 
прочности при переменном 
движении, а так же низкой  
чувствительностью к влаж-
ности и улучшенными 
изоляционными качествами. 
Преимущества его в том, что 
он стойкий к маслам и 
бензину, не подвержен 
воздействию многих кислот, 
растворителей и озона, не 
содержит галоген, само-

затухающий и пламя-
замедляющий огл. UL 94 V2 .
Сфера применения: в 
производстве оборудования и 
строительстве заводов, для 
частых переменных дви-
жениях, например, в робото-
технике.

Для заказа  рукова SILVYN® 
RILL черного цвета, заме-
ните последнюю цифру 
артикула на “5”.

Технические  данные

Материал:
PA 12  (полиамид)
без силикона
без галогена
UL94  V2

Стандартные цвета:
серый, черный

Температурный  диапазон:
PA 12:  от -50  °C  до +100  °C

Артикул Тип Внутренний  диам.  /  
Внешний  диам.,  мм

Радиус изгиба,  
мм

Подходит  к  SILVYN® 
KLICK-G-M /  W-M

Подходит  к  SILVYN® 
KLICK-GP /  WP

Подходит  к  SILVYN® 
KLICK-GPZ-M /  GPZ

Подходит  к  SILVYN® 
KLICK-Y

Подходит  к  SILVYN® 
SV-WR

Бухта, м

SILVYN®  RILL  PA 12  серый

6181  5100  7  6,5  x 10,0  13  10  x 1,5  7 /-  12x1,5  /7  2 x 7/1  x 9  7  50

6181  5110  9  10,0  x 13,0  15  12  x 1,5/16  x 1,5  9 /  9  16x1,5  /9  3 x 9  9  50

6181  5120  11  12,0  x 15,8  22  16  x 1,5/20  x 1,5  11  /  11  20x1,5  /11  2 x 9/1  x 11  11  50

6181  5180  13,5  14,3  x 18,5  27  -  13,5  /  13,5  - /  13,5  -  -  50

6181  5130  16  16,5  x 21,2  35  20  x 1,5  16  /  16  25x1,5  /16  -  13,5/16  50

6181  5140  21  23,0  x 28,5  45  25  x 1,5  21  /  21  32x1,5  /21  -  21  50

6181  5150  29  29,0  x 34,5  50  32  x 1,5  29  /  29  40x1,5  /29  -  29  25

6181  5160  36  36,0  x 42,5  80  40  x 1,5  36  /  -  50x1,5  /36  -  36  25

6181  5170  48  48,0  x 54,5  100  50  x 1,5  48  /  -  63x1,5  /48  -  48  25
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SILVYN® KLICK-GM
Ввод для рукавов для 
быстрого и надежного 
монтажа. Ввод состоит из 
одной части и  защелкивается.

 Демонтаж  осуществляется
 путем  разблокировки
 специального  замка  на вводе.

Для заказа  ввода черного 
цвета (RAL 9005),  замените  
последнюю цифру артикула 
на “5”.

Технические  данные

Материал:
РА (полиамид)
без силикона

Стандартные цвета:
серый, черный

Температурный  диапазон:
от -30  °C  до +100  °C

Степень защиты:
IP 67

Артикул Соединительная  резьба  M Для рукава  с наружным  диаметром,  мм SW, мм Отверстие,  мм Длина  резьбы,  мм Подходит  к  SILVYN® RILL Упаковка,  шт.

SILVYN®  KLICK-GM

5550  1000  10  x 1,0  10,0  17,0  6,5  12  6,5  x 10  50

5550  1010  12  x 1,5  13,0  20,0  8,0  12  10  x 13  50

5550  1020  16  x 1,5/1  13,0  20,0  10,0  12  10  x 13  50

5550  1030  16  x 1,5/2  15,8  23,0  12,0  12  12  x 15,8  50

5550  1040  20  x 1,5/1  15,8  23,0  12,0  13  12  x 15,8  50

5550  1050  20  x 1,5/2  21,2  29,5  16,0  13  16,5  x 21,2  50

5550  1060  25  x 1,5  28,5  37,0  20,5  13  23  x 28,5  25

5550  1070  32  x 1,5  34,5  44,0  27,5  15  29  x 34,5  25

5550  1080  40  x 1,5  42,5  51,5  35,0  15  36  x 42,5  25

5550  1090  50  x 1,5  54,5  65,5  45,0  16  48  x 54,5  10
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SILVYN® KLICK-WM
Ввод из полиамида для 
гофрорукавов с поворотом на 
90°  и метрической  резьбой в 
соответствии с EN 50262.

Для заказа  ввода черного 
цвета (RAL 9005),  замените  
последнюю цифру артикула 
на “5”.

Технические  данные

Материал:
PA (полиамид)
без силикона

Стандартные цвета:
серый, черный

Температурный  диапазон:
от -30  °C  до +100  °C

Степень защиты:
IP 67

Артикул Соединительная  резьба  M Внешний  диаметр  рукава,  мм Отверстие,  мм Длина  резьбы,  мм Упаковка,  шт.

SILVYN®  KLICK-WM

5550  1110  10  x 1,0  10,0  7,0  12  50

5550  1120  12  x 1,5  13,0  8,0  12  50

5550  1130  16  x 1,5/1  13,0  12,0  12  50

5550  1140  16  x 1,5/2  15,8  12,0  12  50

5550  1150  20  x 1,5/1  15,8  15,5  13  50

5550  1160  20  x 1,5/2  21,2  15,5  13  50

5550  1170  25  x 1,5/1  21,2  18,0  13  50

5550  1180  25  x 1,5/2  28,5  18,0  13  25

5550  1190  32  x 1,5/1  28,5  24,0  15  25

5550  1200  32  x 1,5/2  34,5  24,0  15  10

5550  1210  40  x 1,5/1  34,5  32,0  15  10

5550  1220  40  x 1,5/2  42,5  32,0  15  10

5550  1230  50  x 1,5/1  42,5  39,0  16  10

5550  1240  50  x 1,5/2  54,5  39,0  16  5

5550  1250  63  x 1,5  54,5  53,0  16  5
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SILVYN® KLICK-S
Крепеж  для рукава
Быстрая и надежная фиксация 
рукавов SILVYN® RILL. 
Открытая клипса, фиксация с 
помощью защелкивания, со 
снятием натяжения. Монтаж 
на поверхность с помощью 
винта. Клипса SILVYN KLICK-S 
может использоваться как 

держатель, оконечный 
фиксатор, или как  промеж-
уточная поддержка.

Для заказа  крепежа  
черного цвета (RAL 9005),  
замените  последнюю 
цифру артикула на “5”.

SILVYN® KLICK-D
Крышка
Крышка SILVYN® KLICK-D 
превращает клипсу SILVYN® 
KLICK-S в закрытый дер-
жатель.

 
Для заказа  крышки  черного 
цвета (RAL 9005),  замените  
последнюю цифру артикула 
на “5”.

SILVYN® KLICK-V
Соединительная консоль
Соединительная консоль для 
соединения нескольких клипс 
SILVYN® KLICK-S.

Для заказа  консоли 
черного цвета (RAL 9005),  
замените  последнюю 
цифру артикула на “5”.

Технические  

данные
Материал: Стандартные  цвета: Температурный  диапазон:

SILVYN® KLICK-S РА (полиамид) серый,  черный от -30  °C  до +80  °C

SILVYN® KLICK-D РА (полиамид) серый,  черный от -30  °C  до +80  °C

SILVYN® KLICK-V РА (полиамид) серый,  черный от -30  °C  до +80  °C

Артикул Обозначение  /  размер  PG Упаковка,  шт.

SILVYN®  KLICK-S

6181  1110  7  100

6181  1120  9  100

6181  1130  11  50

6181  1190  13,5  50

6181  1140  16  50

6181  1150  21  50

6181  1160  29  30

6181  1170  36  20

6181  1180  48  20
SILVYN®  KLICK-D

6181  1200  11  100

6181  1260  13,5  50

6181  1210  16  50

6181  1220  21  50

6181  1230  29  30

6181  1240  36  20

6181  1250  48  20
SILVYN®  KLICK-V

6181  1270  -  100
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Повышенной
гибкости
Долговечный

Н
о
ви

н
ка

SILVYN® FPAS
Зашитный гофрорукав из 
нейлона, повышенной 
гибкости
Гофрорукав предназначен для 
применения во всех типах 
машин или в админи-
стративных зданиях. Он имеет 
повышенную гибкость, 
прочность и восстанав-
ливается после сдавливания.
Гофрорукова SILVYN® FPAS  
стойкие к износу и воз-
дейтсвию масел.

Характеристики:
•  без галогена
•  огнезащитный согл. 

UL94V2
•  без фосфора
•  без серы
•  черный /  стойкий к УФ

Одобрение:
Lloyd’s Register Type Approval

Для заказа  рукава серого 
цвета (RAL 7011),  замените

 

последнюю цифру в 
артикуле на “0”.

Технические  данные

Материал:
Нейлон (PA6)

Стандартные цвета:
черный,  серый

Температурный  диапазон:
стационарно:  от -40°C  до 
+120°C
подвижно:  от -20°C  до +100°C

Артикул Тип Внутренний  диам.  /  Внешний  диам.,  мм Радиус изгиба,  мм Бухта, м

SILVYN®  FPAS черный

6175  4005  10  6,3 / 10,0  15  50

6175  4015  13  9,8/13,0  25  50

6175  4025  16  11,8/15,8  40  50

6175  4275  18  14,2/18,5  40  50

6175  4035  21  16,7/21,2  45  50

6175  4045  28  22,8/28,5  50  50

6175  4055  34  28,1/34,5  60  25

6175  4065  42  35,5/42,5  70  25

6175  4075  54  47,2/54,5  80  25
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Быстрый монтаж
Высокая сила
фиксации

Н
о
ви

н
ка

SILVYN® FPAG-M
Прямой ввод  для рукава с 
метрической  резьбой
Ввод для рукова SILVYN®

FPAG-M обеспечивает 
высокий уровень  прочности на 
разрыв и защиту от вибрации. 

Демонтаж осуществляется с 
помощью инструмента 
(маленькой отвертки).

Одобрение:
Lloyd’s Register Type Approval

Для заказа  ввода серого 
цвета (RAL 7011),  замените  
последнюю цифру в 
артикуле на “0”.

Технические
данные

Материал: Стандартные  цвета: Степень  защиты: Температурный  диапазон: Примечание: По запросу:

SILVYN® FPAG-M Нейлон  (PA66) черный,  серый IP 66 от -40°C  до +135°C Расширенные  данные  по  запросу доступна  версия  IP 68

Артикул Тип Подходит  к  SILVYN® FPAS Упаковка,  шт.

SILVYN®  FPAG-M  черный

5550  6305  M12x1,5  10  10

5550  6315  M16x1,5/1  13  10

5550  6325  M16x1,5/2  16  10

5550  6335  M20x1,5/1  16  10

5550  6345  M20x1,5/2  21  10

5550  7055  M20x1,5/3  18  10

5550  6355  M25x1,5  28  10

5550  6365  M32x1,5  34  10

5550  6375  M40x1,5  42  2

5550  6385  M50x1,5/1  42  2

5550  6395  M50x1,5/2  54  2

5550  6405  M63x1,5  54  2
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Высокая сила
фиксации

Н
о
ви

н
ка

SILVYN® FCL
Клипса для SILVYN® FPAS
Клипсы с крышкой  для 
гофрорукавов из полиамида.
Внутренние ребра не 
позволяют рукаву скользить 
внутри клипсы.
Характеристики:
•  огнезащитный состав 

UL94V2
•  без галогена
•  черного цвета/стойкий  к 

УФ
•  маслостойкий
Для заказа  клипсы серого 
цвета (RAL 7011),  замените  
последнюю цифру артикула  
на “0”.

SILVYN® FPAC
Соединитель для SILVYN® 
FPAS
Соединитель  для  рукава 
SILVYN® FPAS, обеспечивает 
надежное соединение при 
высокой нагрузке  натяжения и 
защиту от вибраций. Монтаж и 
демонтаж соединителя 
происходит с помощью 
инструмента (маленькой 
отвертки).
Для заказа  соединителя 
серого цвета (RAL 7011),  
замените  последнюю 
цифру артикула на “0”.

Одобрение:
Lloyd’s Register Type Approval

Технические
данные

Материал: Стандартные  цвета: Температурный  диапазон: Примечание:

SILVYN® FCL /  FPAC Нейлон  PA66 черный,  серый от -40°C  до +135°C Расширенные  данные  по  запросу

Артикул Тип Пододходит  для SILVYN® FPAS Отверстие  для фиксации,  мм Упаковка,  шт.

SILVYN®  FCL черный

5550  6905  10  10  5  10

5550  6915  13  13  5  10

5550  6925  16  16  5  10

5550  6935  21  21  6  10

5550  6945  28  28  6  10

5550  6955  34  34  6  10

5550  6965  42  42  6  5

5550  6975  54  54  6  5
SILVYN®  FPAC черный

5550  7005  16  16  -  5

5550  7015  21  21  -  5

5550  7025  28  28  -  5

5550  7035  34  34  -  5
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Basic Tie Ident  BTI-I
Кабельный хомут с биркой
 для маркировки

Кабельный хомут с биркой
 для маркировки

Кабельный хомут с биркой
 для маркировки

Подходящие этикетки
Для принтера термопечати: 
TA18x6,5/  TA 20x8
Для лазерного принтера:
LB 40 (16x8)

Технические  данные

 Материал:
Полиамид 6.6  - без галогена
UL 94  class V2

 Температурный  диапазон:
рабочий:  от -40  C до + 85°C
монтажа:  от -10°C  до + 60°C
max допустимый:  +110°C  на 
короткое  время

Артикул Тип Длина  x Ширина,  мм Диам.  петли,  мм Область для надписи  (Д x В), мм Прочность  на разрыв,  Н/мм² Упаковка,  шт.

6183  1072  BTI-I 52100-M  100x2,5  20  25,4x8  81,6  100

6183  1973  BTI-I 52200-M  200x2,5  50  25,4x8  81,6  100

Basic Tie Ident  BTI-II Подходящие этикетки
Для принтера термопечати: 
TA18x6,5/  TA 20x8
Для лазерного принтера: 
LC 30 (20,3x8,5),  LB 40 (16x8)

Артикул Тип Длина  x Ширина,  мм Диам.  петли,  мм Область для надписи  (Д x В), мм Прочность  на разрыв,  Н/мм² Упаковка,  шт.

6183  1902  BTI-II 52110-M  110x2,5  20  20,4x9,1  81,6  100

6183  1903  BTI-II 52210-M  210x2,5  52  20,4x9,1  81,6  100

Basic Tie Ident  BTI-III Подходящие этикетки
Для принтера термопечати:
TA 26x10
Для лазерного принтера: 
LB 50 (26x8)

Артикул Тип Длина  x Ширина,  мм Диам.  петли,  мм Область для надписи  (Д x В), мм Прочность  на разрыв,  Н/мм² Упаковка,  шт.

6183  1904  BTI-III 52190-M  190x4,8  48  13x28  22  100

6183  1905  BTI-III 52270-M  270x4,8  68  13x28  22  100
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Общий каталог Lapp  на 
английском языке
Или его версия на CD-ROM.

Брошюры по буксируемым 
кабельным цепям SILVYN® 
CHAIN и по промышленным 
коннекторам EPIC® .

Добро пожаловать на наш Webсайт:
www.lappukraine.com
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