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	Токопроводящие проводники с двойной изоляцией

	BETArail®
	4 GRW-A/9 GRW-A
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	Описание 

	Токопроводящие проводники без содержания галогена, структурированные электронным лучом, с повышенной устойчивостью к высоким температурам и пламени,  а также с повышенной диэлектрической прочностью. 

	Использование

	Благодаря двойной изоляции, которая повышает диэлектрическую и механическую прочность, данный вид кабелей можно отнести к группе особо устойчивых к коротким замыканиям и спадам напряжения. Они имеют тонкую внешнюю оболочку, которая защищает их от механической нагрузки во время контактов с нефтью или другими жидкими легковоспламеняющимися веществами.
Используются во внешней среде для подключения электрооборудования, электрических конвертеров, распределительных щитов и коробов оборудования, в машиностроении. Обладают особой устойчивостью к погодным условиям, озону, ультрафиолетовым лучам.



	Характеристики материала

	без галогена
	IEC 60754-1 EN 50267-2-1 (‹5мг/г)   

	без коррозийных газов
	IEC 60754-2 EN 50267-2-2 (рН ›5)   

	без токсичных газов 
	NES 02-713 (2,2)

	нефтеустойчивость

устойчивость к легковоспламеняющимся веществам
	UIC 895 (категория 3)

UIC 895 (категория 3)

	Характеристики кабеля в случае возгорания

	низкий уровень дыма
	IEC 61034, ЕN 50268-2 (›95%) 

	замедлители горения
	IEC 60332-1, ЕN 50265 

	не поддерживает распространение пламени 
	IEC 60332-3, ЕN 50266-2

	низкая огневая нагрузка 
	DIN 51900   


	Композиция

	проводник 
	жилы из беспримесной меди в оболочке, в соответствии с VDE 0295/IEC 60228, класс 5

	изоляция
	структурированный  полиолефиновый сополимер 

	цвет 
	серый 4 GRW-A
красный 9GRW-A

	внешняя оболочка
	полиамид

	цвет внешней оболочки
	черный

	
	

	Технические данные

	эксплутационное напряжение
	Uo/U 4 GRW-A 1,8/3 kV

2,5/5 kV

Uo/U 9 GRW-A 3,6/6 kV

5,1/10,2 kV DC

	испытанное напряжение
	4 kV

9 kV

	температура
	закрепленная установка -40оС до +120оС

иногда подвижная -25оС до +90оС

короткое замыкание +250оС

	радиус сгибания
	› 6 х внешнего диаметра


	Размеры и вес


	попере-чное сечение, мм
	номер детали, черный
	внешний диаметр, мм
	вес, кг/км
	огневая нагрузка, kWh/м
	попере-чное сечение, мм
	номер детали, черный
	внешний диаметр, мм
	вес, кг/км
	огневая нагрузка, kWh/м


для 4 GKW-A





для 9 GKW-A
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