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	Кабели управления, устойчивые к высоким температурам
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	Описание 

	Кабели управления, используемые для стен с уменьшенной толщиной, не содержат галоген, структурированы электронным лучом, имеют улучшенные противопожарные характеристики, очень устойчивы к высоким температурам



	Использование

	Идеальны гибкого и фиксированного использования, могут использоваться в сухих, сырых и сильно насыщенных влагой помещениях. Устойчивость к погодным условиям, озону, ультрафиолетовым лучам и нефте- и маслопродуктам. Могут использоваться во внешней среде. используются в системах общественного транспорта.

	Характеристики материала

	без галогена
	IEC 60754-1 EN 50267-2-1 (‹5мг/г)   

	без коррозийных газов
	IEC 60754-2 EN 50267-2-2 (рН ›5)   

	без токсичных газов 
	NES 02-713 (1,12), NFC 20-454 (4,75/86)

	
	

	Характеристики кабеля в случае возгорания

	низкий уровень дыма
	IEC 61034, ЕN 50268-2 (›95%) 

	замедлители горения
	IEC 60332-1, ЕN 50265 

	не поддерживает распространение пламени 
	IEC 60332-3, ЕN 50266-2

	низкая огневая нагрузка 
	DIN 51900   


	Композиция

	проводник 
	жилы из беспримесной медь в оболочке , в соответствии с VDE 0295/IEC 60228, класс 5

	изоляция
	структурированный полиолефиновый сополимер 

	цвет проводников
	белые  с черными номерами

	внешняя оболочка
	структурированный полиолефиновый сополимер 

	цвет оболочки
	черный

	
	

	Технические данные

	эксплутационное напряжение
	Uo/U ≤ 1 мм 2 300/500 V

	испытанное напряжение
	2000 V

	температура
	закрепленная установка -55оС до +145оС

иногда подвижная -35оС до +120оС

короткое замыкание +250оС

	радиус сгибания
	закрепленная установка  › 4 х внешнего диаметра

иногда подвижная › 8 х внешнего диаметра

	Сертификаты

	German LLoyd
	сертификат № 96627-94HH


	Размеры и вес


	конструкция
	номер детали
	цвет
	диаметр
	внешний диаметр
	вес
	огневая нагрузка

	конструкция
	номер детали
	цвет
	диаметр
	внешний диаметр
	вес
	огневая нагрузка
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1x0,5 © = 1,45 2,5 10 0,03 1x1 @ = 1,95 2,9 17 0,04
2x05 © NR 1,45 4,4 26 0,06 2x1 © NR 1,95 54 43 0,08
3x05 D NR 1,45 46 33 0,06 3x1 @ NR 1,95 5,7 54 0,09
4x0,5 @ NR 1,45 5.0 39 0,08 4x1 © NR 1,95 6,2 66 0,11
5x05 ] NR 1,45 5.4 49 0,09 5x1 @ NR 1,95 6,8 81 0,13
6x0,5 6] NR 1,45 59 56 0,10 6x1 © NR 1,95 7.5 96 0,16
7x05 214564 NR 1,45 6,3 65 0,11 7x1 ®© NR 1,95 81 112 0,19
8x05 © NR 1,45 69 74 0,15 8x1 © NR 1,95 8,7 128 0,21
10x0,5 213211 NR 1,45 73 81 0,15 10x1 © NR 1,95 94 159 0,23
12x0,5 © NR 1,45 73 91 0,15 12x1 @ NR 1,95 9.4 180 0,22
14x0,5 © NR 1,45 7,7 104 017 14x1 @ NR 1,95 99 206 0,25
16x0,5 @® NR 1,45 8,1 119 0.19 16x1 © NR 1,95 10,6 233 0,29
19x0,5 213639 NR 1,45 9,0 142 024 19x1 © NR 1,95 1,8 279 0,37
21x0,5 214565 NR 1,45 9,6 166 0,27 21x1 @ NR 1,95 12,4 308 0,35
1x0,75 @ 1,65 2,6 14 0,03
2x0,75 © NR 1,65 4,8 33 0.06
3x0,75 © NR 1,65 a1 4 0,07
4x0,75 © NR 1,65 5,6 50 0,09
5x0,75 © NR 1,65 6,1 62 0,11
6x0,75 © NR 1,65 6,5 73 0,12
7x0,75 © NR 1,65 7.1 85 0,14
8x0,75 @ NR 1,65 7.5 96 017
10x 0,75 0 NR 1,65 8.2 115 0,18
12x 0,75 0 NR 1,65 8.2 129 0,17
14x0,75 @ NR 1,65 87 148 0,20
16x 0,75 z NR 1,65 9,2 168 0,22
19x0,75 0 NR 1,65 10,2 204 0,28
21x0,75 @ NR 1,65 10,6 224 029





Betaflam® flex 145 R
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