


	Симметричные кабели из нескольких проводников и  интегрированного провода управления

	Betajet®
	400 FRNC-deltaflex 
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	Описание 

	Не содержащие галоген, нефте- и маслоустойчивые гибкие кабели с улучшенными противопожарными характеристиками, устойчивые к высоким температурам. Для мобильной и стационарной подачи электроэнергии воздушным судам с земли. Благодаря специальной разработке, на всех трех кабелях можно получить симметричное падение напряжения. Концентрическое положение  нейтрального проводника обеспечивает наилучшую защиту от удара электрического тока.  Внедрение контрольного провода в нейтральный проводник гарантирует минимальный риск. Наибольшее поперечное сечение нейтрального проводника улучшает ситуацию во время асимметричной нагрузки. 


	Использование

	Используются для мобильной электроподачи в экстремальных погодных условиях, при механических нагрузках как внутри помещений, так и вне их.

Например для пит-стопов, мобильных дизельных генераторов (400 Hz), подвесных кабелей на мостах, а также для использования в военных и гражданских целях. Используется в поисковых информационных системах, UPS-устройствах, IT-системах, радарах,  теле- и радиовещательном оборудовании, как ЕМС-оптимзированный силовой кабель от конвертера к двигателю.



	Характеристики материала

	без галогена
	IEC 60754-1 EN 50267-2-1 (‹5мг/г)   

	без коррозийных газов
	IEC 60754-2 EN 50267-2-2 (рН ›5)   

	без токсичных газов 
	NES 02-713, NFC 20-454 

	нефтеустойчивость

устойчивость к истиранию
	EN 60811-2-1 (24 Std./100 оС) 

	
	

	Характеристики кабеля в случае возгорания

	замедлители горения
	IEC 60332-1, ЕN 50265 


	Композиция

	силовой кабель
	жилы из беспримесная медь в оболочке , в соответствии с VDE 0295/IEC 60228, класс 6

	изоляция
	структурированная этилен-пропиленовая резина (EPR)

	кабели управления
	жилы из беспримесная медь в оболочке , в соответствии с VDE 0295/IEC 60228, класс 5 

	изоляция
	полиолефиновый сополимер


	цвет
	белый с черными номерами

	внешняя оболочка
	устойчивый к истиранию полиуретан (PUR) 

	цвет оболочки
	желтый

	
	

	Технические данные

	эксплутационное напряжение
	Un 115/200 V

Uo/U 600/1000  V max.

	испытанное напряжение
	4000 V (переменный ток)

	температура
	температура окружающей среды -40оС до +90оС

максимальная краткосрочная to +120оС

	радиус сгибания
	закрепленная установка › 6 х внешнего диаметра

иногда подвижная › 12 х внешнего диаметра 


	Особые характеристики

	· 


· симметричное падение напряжения

· концентрический нейтральный проводник вокруг каждой фазы для электрозащиты

· индивидуальная изоляция кабелей управления и силовых кабелей

· улучшенная ЕМС-характеристика

· резервные мощности благодаря трем концентрическим нейтральным проводникам

· полновесный нейтральный проводник для  несбалансированной нагрузки

· стабильная геометрическая позиция трех переплетенных проводов, позволяющая избежать чрезмерной нагрузки

· большая гибкость делает возможным подключение прямо к розетке

· хороший отвод тепла, благодаря увеличенной поверхности 

· наименьший скачок напряжения при ассиметричной загрузке

Betajet® 400 FRNC deltaflex 


