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	Характеристики кабеля


· без галогена 

· с замедлителями горения

· не поддерживает распространение пламени

· структурированный электронным лучом

· без токсичных газов 

· низкий уровень выделения газа

	Характеристики кабеля в случае возгорания

	не поддерживает распространение пламени 
	IEC 60332-3 

VDE 0472-804 C

	без токсичных газов 
	IEC 60754-2

VDE 0482 часть 267

DIN EN 50267   

	уровень дыма 
	IEC 61034 

VDE 0472-816


	Композиция

	проводник 
	неизолированная медь

	изоляция
	структурированный полиэтилен

	идентификация 
	в соответствии с VDE 0276 часть 604

	внутреннее покрытие
	лента из полиэстера

	оболочка
	ВЕТАflam (HM 4)

	цвет оболочки
	оранжевый

	
	

	Технические данные

	радиус сгибания
	≥ 10 х внешнего диаметра

	эксплуатационное напряжение
	600/1000 V

	испытанное напряжение
	4000 V, 50 Hz

	размеры
	в соответствии с VDE 0276 часть 604 

	температура
	-30оС до +90оС

	
	


	Размеры и вес


	структура
	конструк-ция
	вес меди
	внешний диаметр
	вес
	
	структу-ра
	конструк-ция
	вес меди
	внешний диаметр
	вес
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1x 4 1x2,25 38 6.8 83 4x 50 19x1,80 1920 30,3 2235

1x 6 1x2,76 58 73 104 4x 70 19x2,16 2688 353 3120

1x 10 1x357 96 8,1 151 4x 95 19x2,52 3648 40,3 4350

1x 16 7x1,78 154 9,6 228 4x120 37x2,04 4608 45,1 5410

1x 25 7x2,16 240 11 329 4x 150 37x225 5760 49,9 7075

1x 35 7x2,54 336 12,2 427 4 x185 37x2,52 7104 55,9 8850

1x 50 19x1,80 480 13,7 561

1x 70 19x2,16 672 15,8 783 5x 15 1x1,38 72 11,5 186

1x 95 19x2,52 912 17,9 1037 5x 2,5 1x1,78 120 12,5 246

1x120 37x2,04 1152 20,0 1318 5x 4 1x2,25 192 13,8 317

1x150 37x225 1440 21,8 1618 5x 6 1x2,76 288 15,3 438

1x185 37x2,52 1776 234 2008 5x10 13,57 480 17,5 658

1x 240 61x2,25 2304 26,8 2606 5x16 7x1,78 768 21,9 1071

1x300 61x2,52 2880 30,3 3290 5x25 7x2,16 1200 26,2 1594
5x35 7x2,54 1680 29,4 2170

2x 15 1x138 29 9,4 115 5x50 19x1,80 2500 333 2981

2x 25 1x1,78 48 10,2 140 5x70 19x2,16 3360 391 4245

2x 4 1x2,25 77 12,9 180 5x95 19x2,52 4560 45,3 5703

2x 6 1x2,76 15 12,1 230

2x10 1x3,57 192 13,7 339 7x15 1x1,38 101 123 226

2x16 7x1,78 307 17,0 504 7x25 1x1,78 168 13,5 309

2x25 7x2,16 480 20,3 740 7x4 1x2,25 269 15,0 465

3x 15 1x1,38 43 9,9 128 12x 1,5 1x1,38 173 15,6 336

3x 25 1x1,78 72 10,7 167 12x25 1x1,78 288 173 476

3x 4 1x2,25 15 11,7 221

3x 6 1x2,76 173 12,8 287 24x1,5 1x1,38 346 20,9 617

3x10 1x3,57 288 14,6 424 24x25 1x1,78 576 233 884

3x16 7x1,78 461 18,0 650

3x25 7x2,16 720 21,6 962 30x15 1x1,38 432 22,4 742

3x35 7x%2,54 1008 24,2 1320

4x 1,5 1x1,38 58 10,7 158

4x 25 1x1,78 96 11,7 207

4x 4 1x2,25 154 12,8 277

4x 6 1x2,76 230 14,0 355

4x10 1x3,57 384 15,9 527

4x16 7x1,78 614 20,0 838

4x25 7x2,16 960 23,7 1274

4x35 7x2,54 1344 26,6 1692
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