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	Кабели управления
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	70 flex R (300/500V)
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	Описание 

	не содержит галоген, улучшенные противопожарные характеристики, используется как соединительный или силовой кабель



	Использование

	Идеальны гибкого и фиксированного использования, могут использоваться в сухих, сырых и сильно насыщенных влагой помещениях. Не предназначены для использования во внешней среде. Например, применяются на сборочных или конвейерных линиях, транспортерах, производственных линиях, электростанциях, коммутаторах, распределительных щитах и т.д.

	Характеристики материала

	без галогена
	IEC 60754-1 EN 50267-2-1 (‹5мг/г)   

	без коррозийных газов
	IEC 60754-2 EN 50267-2-2 (рН ›5)   

	без токсичных газов 
	NES 02-713 (1,12), NFC 20-454 (5,05/106)

	
	

	Характеристики кабеля в случае возгорания

	низкий уровень дыма
	IEC 61034, ЕN 50268-2 (›95%) 

	замедлители горения
	IEC 60332-1, ЕN 50265 

	не поддерживает распространение пламени 
	IEC 60332-3, ЕN 50266-2

	низкая огневая нагрузка 
	DIN 51900   


	Композиция

	проводник 
	неизолированная беспримесная медь, в соответствии с VDE 0295/IEC 60228, класс 5

	изоляция
	полиолефиновый сополимер 

	цвет проводников
	≤ 2 проводов: черный с белыми номерами

≥3проводов: черный с белыми или желто-зелеными номерами, черный с белыми номерами

	внешняя оболочка
	полиолефиновый сополимер 

	цвет оболочки
	светло-серый

	
	

	Технические данные

	эксплутационное напряжение
	Uo/U ≤ 1 мм 2 300/500 V
Uo/U ≥ 1,5 мм 2 450/700 V
для закрепленной и защищенной установки

Uo/U ≥ 1,5 мм 2 600/1000 V

	испытанное напряжение
	3500 V

	температура
	закрепленная установка -40оС до +80оС

иногда подвижная -25оС до +70оС

короткое замыкание +160оС 



	радиус сгибания
	закрепленная установка  › 4 х внешнего диаметра

иногда подвижная › 8 х внешнего диаметра


	Размеры и вес


	конструкция
	номер детали
	цвет
	диаметр
	внешний диаметр
	вес
	огневая нагрузка

	конструкция
	номер детали
	цвет
	диаметр
	внешний диаметр
	вес
	огневая нагрузка
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2x0,5 217748 NR 1.8 51 40 0,12 4G4 217842 NR+PE 3,6 11,2 256 0,46

3G0,5 217749 NR+PE 1.8 54 47 0,13 5G4 @ NR+PE 3,6 12,2 311 0,53

4G0,5 217750  NR+PE 1.8 5.8 56 0,14 7G4 217843  NR+PE 3,6 14,3 484 0,73

5G0,5 217751  NR+PE 1.8 6,3 69 0,17

7605 217752 NR+PE 1.8 75 93 0,20 4G6 217844  NR+PE 4,4 13,0 3n 0,61

126G 05 217753 NR+PE 18 9.1 140 0,31 5G6 © NR+PE 4,4 14,4 452 0,72
7G6 217845 NR+PE 4,4 17,6 654 1,08

2x0,75 217754 NR 2,0 5,6 50 0,14

3G0,75 217756 NR+PE 2,0 59 60 0,15

4G0,75 217758  NR+PE 20 6,5 73 0,17

5G0,75 217759  NR+PE 2,0 7.0 89 0,20

760,75 217760  NR+PE 2,0 8,6 130 0,29

12G0,75 217761 NR+PE 2,0 10,5 192 0,41

18G 0,75 217762 NR+PE 2,0 12,2 274 0,55

25G0,75 217763 NR+PE 2,0 14,7 365 0,69

21 217764 NR 2,1 5.8 57 0,15

3G1 217766 NR+PE 21 6,1 69 0,16

4G1 217768  NR+PE 21 6,7 85 0,18

5G1 217769  NR+PE 2,1 74 103 0,21

7G1 217770 NR+PE 21 9,0 152 0,32

12G1 217771 NR+PE 2,1 10,9 227 0,43

18G1 217772 NR+PE 2,1 12,8 324 0,58

25G1 217773 NR+PE 21 15,3 457 0,82

41G1 217774  NR+PE 21 19,6 730 1,27

2x15 217822 NR 2,4 6,4 Al 0,18

3G15 217827 NR+PE 2,4 6,8 87 0,19

4G15 217830 NR+PE 2,4 7.4 107 0,21

5G15 217831  NR+PE 24 8,6 139 0,28

7G15 217832 NR+PE 2,4 10,0 203 0,42

12G1,5 217833  NR+PE 2,4 12,2 289 0,50

18G15 217834  NR+PE 2,4 14,2 418 0,69

25G1,5 217835 NR+PE 2,4 17.8 610 1,06

2x25 217836 NR 3,1 8,2 118 0,29

3G25 217837 NR+PE 31 8,7 146 0,30

4G25 217838 NR+PE 31 9,6 180 0,34

5G25 217839  NR+PE 31 10,8 231 0,45

7G25 217840  NR+PE 31 12,6 319 0,60

12G25 217841  NR+PE 31 15,1 465 0,72





*NR+PE – желто-зеленый, черный с белыми номерами

Betaflam®70 R flex
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