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	 Силовые кабели с экранированными проводом управления

	Betajet®
	400 FRNC-drumflex 


[image: image1.jpg]: ;-;*3 GW

WITZERLAND 020501 BETAJET 400 FRNC-DRUMFLEX LX35 + LX35 + BX(IXLC) MM





	Описание 

	Не содержащие галоген, нефте- и маслоустойчивые гибкие кабели с улучшенными противопожарными характеристиками, устойчивые к высоким температурам до 400 Hz, особо гибкие. Используются для подачи электроэнергии воздушным судам. Индуктиво оптимизированное, симметричное устройство провода контроля имеет армированные и экранированные провода управления.



	Использование

	Используются для мобильной электроподачи в экстремальных погодных условиях, при механических нагрузках как внутри помещений, так и вне их.

Например, в ангарах, как подвесные кабели на мостах, в поисковых информационных системах, а также для использования в военных и гражданских целях.



	Характеристики материала

	без галогена
	IEC 60754-1 EN 50267-2-1 (‹5мг/г)   

	без коррозийных газов
	IEC 60754-2 EN 50267-2-2 (рН ›5)   

	без токсичных газов 
	NES 02-713, NFC 20-454 

	нефтеустойчивость

устойчивость к истиранию
	EN 60811-2-1 (24 Std./100 оС) 

	
	

	Характеристики кабеля в случае возгорания

	замедлители горения
	IEC 60332-1, ЕN 50265 


	Композиция

	силовой кабель
	жилы из беспримесная медь в оболочке , в соответствии с VDE 0295/IEC 60228, класс 6

	изоляция
	структурированная этилен-пропиленовая резина (EPR) или термопластичный полиэстер

	цвет
	черный с белыми  номерами

	кабели управления
	жилы из беспримесная медь в оболочке , в соответствии с VDE 0295/IEC 60228, класс 5 

	изоляция
	полиолефиновый сополимер

	цвет
	белый с черными номерами

	экранирующая оболочка
	оплетка из меди

	оболочка
	полиолефиновый сополимер

	внешняя оболочка
	устойчивый к истиранию полиуретан (PUR)

	цвет 
	оранжевый

	Технические данные

	эксплутационное напряжение
	Uo/U  115/200 V

Uo/U 600/1000  V max.

	испытанное напряжение
	4000 V 

	температура
	температура окружающей среды -40оС до +90оС

максимальная краткосрочно  допустимая +120оС

	радиус сгибания
	закрепленная установка › 4 х внешнего диаметра

иногда подвижная › 6 х внешнего диаметра 


Betajet® 400 FRNC drumflex
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