


	Соединительные и силовые кабели, устойчивые к высоким температурам
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	Описание 

	Соединительные и силовые кабели, не содержат галоген, используются для стен с уменьшенной толщиной, структурированы электронным лучом, имеют улучшенные противопожарные характеристики, очень устойчивы к высоким температурам и ЕМС-оптимизированную оплетку.



	Использование

	Идеальны гибкого и фиксированного использования, могут использоваться в сухих, сырых и сильно насыщенных влагой помещениях. Устойчивость к погодным условиям, озону, ультрафиолетовым лучам и нефте- и маслопродуктам. Могут использоваться во внешней среде. используются на сборочных  и конвейерных линиях, транспортерах, электростанциях и пультах управления. 



	Характеристики материала

	без галогена
	IEC 60754-1 EN 50267-2-1 (‹5мг/г)   

	без коррозийных газов
	IEC 60754-2 EN 50267-2-2 (рН ›5)   

	без токсичных газов 
	NES 02-713 (1,12), NFC 20-454 (4,75/86)

	
	

	Характеристики кабеля в случае возгорания

	низкий уровень дыма
	IEC 61034, ЕN 50268-2 (›95%) 

	замедлители горения
	IEC 60332-1, ЕN 50265 

	не поддерживает распространение пламени 
	IEC 60332-3, ЕN 50266-2

	низкая огневая нагрузка 
	DIN 51900   


	Композиция

	проводник 
	жилы из беспримесной медь в оболочке , в соответствии с VDE 0295/IEC 60228, класс 5

	изоляция
	структурированный полиолефиновый сополимер 

	цвет проводников
	белые  с черными номерами

	экранирующая оболочка
	оплетка из меди

	внешняя оболочка
	структурированный полиолефиновый сополимер 

	цвет оболочки
	черный

	
	

	Технические данные

	эксплутационное напряжение
	Uo/U ≤ 1 мм 2 300/500 V
Uo/U ≥ 1,5 мм 2 450/700 V
для закрепленной и защищенной установки

Uo/U ≥ 1,5 мм 2 600/1000 V

	испытанное напряжение
	3500 V

	температура
	закрепленная установка -55оС до +145оС

иногда подвижная -35оС до +120оС

короткое замыкание +250оС

	радиус сгибания
	закрепленная установка  › 4 х внешнего диаметра

иногда подвижная › 12 х внешнего диаметра

	Сертификаты

	German LLoyd
	сертификат № 96627-94HH


	Размеры и вес
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218504 = 1.3 3,7 24 0,05 1x1 © = 2,5 43 33 0,07
217371 NR 1.9 6,0 55 0,11 2x1 212661 NR 2,5 72 78 0,16
213212 NR 1,8 6,3 64 0,12 3x1 218841 NR 25 ) 92 0,17
© NR 19 6.9 78 0,15 4x1 © NR 2,5 83 112 0,21

@ NR 1,9 7,7 95 0,19 5x1 218790 NR 25 9,0 134 0,25
21387 NR 1,9 8,1 106 0,21 6x1 ) NR 2,5 10,0 164 0,31
217589 NR 19 8,7 122 0,24 7x1 218786 NR 2,5 10,9 192 0,38
NR 1.9 9,4 138 0,28 8x1 ® NR 2,5 11,6 219 0,43

NR 1.9 10,4 161 0,32 10x1 © NR 2,5 12,8 254 0,48

© NR 1,9 10,4 170 0,32 12x1 © NR 2,5 12,8 270 0,47

© NR 19 11,0 193 0,36 14x1 © NR 2,5 13,5 308 0,54

5] NR 19 11,7 216 0,41 16x1 © NR 2,5 14,3 350 0,61

@ NR 19 12,8 253 0,51 19x1 © NR 2,5 16,2 447 0,78

© NR 1.9 13,5 281 0,57 21x1 © NR 2,5 17,0 492 0,87
212941 = 22 4,0 29 0,05 1x15 © = 3,0 48 42 0,09
211367 NR 2,2 6,7 n 01,4 2x15 211373 NR 3.0 8,4 105 0,22
211368 NR 22 7.1 82 0,15 3x15 211374 NR 3.0 8,9 121 0,22
211369 NR 22 7,7 100 0,18 4x1,5 211375 NR 3,0 9,9 156 0,29
211370 NR 2,2 8,5 17 0,22 5x15 211376 NR 3,0 10,7 188 0,34
211371 NR 2,2 9.1 135 0,26 6x1,5 211377 NR 3,0 11,8 225 0,42
211372 NR 2,2 9.9 158 0,31 7x1,5 211378 NR 3,0 12,7 264 0,50
217023 NR 2.2 10,6 178 0,36 8x1,5 215656 NR 3,0 13,8 308 0,60
218891 NR 22 1,7 207 0,41 10x1,5 © NR 3,0 15,4 361 0,69
214971 NR 2,2 1.7 220 0,40 12x1,5 © NR 3,0 15,4 383 0,67
5] NR 22 12,4 250 0,46 14x15 216957 NR 3,0 16,5 458 0,77
218512 NR 2,2 13,2 282 0,52 16x15 © NR 3,0 17,3 515 0,86
© NR 2.2 14,5 335 0,65 19x15 ] NR 3,0 19,5 639 1,14
218156 NR 2,2 153 370 0,73 21x15 215657 NR 3,0 20,5 705 1,27
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1x25 © - 3,7 5,6 59 0,11 1x6 5] - 4,8 7,0 108 0,16

2x25 211379 NR 3,7 9,9 148 0,30 2x6 217828 NR 4,8 12,4 255 0,43

3x25 211380 NR 3,7 10,5 183 0,33 3x6 215519 NR 4,8 13,3 330 0,49

4x25 211381 NR 3.7 11,5 221 0,38 4x6 213135 NR 4,8 14,9 429 0,62

5x25 211382 NR 3,7 12,8 273 0,47 5x6 Gl NR 4,8 16,3 536 0,74

6x25 © NR 3,7 139 326 0,57 6x6 © NR 4,8 17,9 624 0,85

7x25 217278 NR 3.7 15,5 397 0,72 7x6 (5] NR 4,8 19,9 751 1,10

8x25 ] NR 3,7 16,8 475 0,86

10x25 © NR 37 18,4 542 0,91 1x10 (2] = 6,3 8,6 170 023

12x2,5 © NR 3,7 184 582 0,90 2x10 @ NR 6,3 15,9 409 0,67

14x25 © NR 3,7 19,7 681 1,08 3x10 5] NR 6,3 17,0 550 0,78

16x2,5 213698 NR 3,7 21,1 778 1,25 4x10 © NR 6,3 19,1 715 1,01

19x25 Z NR 37 23,5 948 1,57 5x10 5] NR 6.3 21,1 882 1,24

21x25 0 NR 3,7 24,7 1042 1,72 6x10 © NR 6.3 233 1026 1,44
7x10 © NR 6,3 25,2 1195 1.72

1x4 s, - 4,2 6,4 86 0,14

2x4 217057 NR 42 11,1 196 0,36

3x4 o NR 42 11,8 248 0,41

4x4 214029 NR 4,2 13,2 316 0,50

5x4 © NR 42 14,5 376 0,58

6x4 ® NR 4,2 15,8 452 0,70

7x4 © NR 4,2 17,5 555 0,87

8x4 T NR 4,2 19,1 655 1,08

10x4 @ NR 42 213 767 1,21

12x4 © NR 4,2 21,3 829 117

14x4 © NR 4,2 22,5 948 1,42
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