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	Нефте- и маслоустойчивые кабели управления
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	90 C-flex R(300/500 V)


[image: image2.jpg]



	Описание 

	Кабели управления, не содержат галоген, используются для стен с уменьшенной толщиной, имеют улучшенные противопожарные характеристики и ЕМС-оптимизированную оплетку.



	Использование

	Идеальны для гибкого и фиксированного использования без значительных растяжений или сильной механической нагрузки (истирания), могут использоваться в сухих, сырых и сильно насыщенных влагой помещениях. Не предназначены для наружного применения.  Используются на сборочных или конвейерных линиях, электростанциях и пультах управления.



	Характеристики материала

	без галогена
	IEC 60754-1 EN 50267-2-1 (‹5мг/г)   

	без коррозийных газов
	IEC 60754-2 EN 50267-2-2 (рН ›5)   

	без токсичных газов 
	NES 02-713 (1,12), NFC 20-454 (3,31/866)

	нефте- и маслоустойчивы
	EN 60811-2-1 (24 ч/70 оС)


	Характеристики кабеля в случае возгорания

	низкий уровень дыма
	IEC 61034, ЕN 50268-2 (›95%) 

	замедлители горения
	IEC 60332-1, ЕN 50265 

	не поддерживает распространение пламени 
	IEC 60332-3, ЕN 50266-2

	низкая огневая нагрузка 
	DIN 51900   


	Композиция

	проводник 
	неизолированные медные жилы, в соответствии с VDE 0295/IEC 60228, класс 5

	изоляция
	полиолефиновый сополимер 

	цвет проводников
	черный с белыми номерами,  желто-зелеными или черный с белыми номерами

	внутренняя оболочка
	полиолефиновый сополимер 

	экранирующая оболочка
	оплетка из меди

	внешняя оболочка
	структурированный полиолефиновый сополимер 

	цвет оболочки
	серый

	
	

	Технические данные

	эксплутационное напряжение
	Uo/U ≤ 1 мм 2 300/500 V
для закрепленной и защищенной установки

	испытанное напряжение
	проводник/проводник 3500 V
проводник/экранирующая оболочка 2500 V

	температура
	закрепленная установка -40оС до +90оС

иногда подвижная -25оС до +80оС

короткое замыкание +160оС

	радиус сгибания
	закрепленная установка  › 4 х внешнего диаметра

иногда подвижная › 12 х внешнего диаметра


	Размеры и вес


	конструкция
	номер детали
	цвет
	диаметр
	внешний диаметр
	вес
	огневая нагрузка

	конструкция
	номер детали
	цвет
	диаметр
	внешний диаметр
	вес
	огневая нагрузка
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2x05 © NR 18 5,6 48 0,10 1x2,5 o - 31 52 59 0,09

3x0,5 o NR 1.8 6,1 55 0,10 2x25 © NR 31 8,9 130 0,20

4G0,5 ©  NR+PE 1.8 6,5 76 0,13 3G25 @ NR+PE 3.1 9,4 165 0,23

5G0,5 @ NR+PE 18 7.0 93 0,16 4G25 © NR+PE 31 10,7 215 0,32

7G0,5 @  NR+PE 1.8 82 129 0,24 5G25 @ NR+PE 31 11,5 261 0,38

12G0,5 ©  NR+PE 1.8 9,8 173 0,29 7G25 o NR+PE 31 133 298 0,48

186G 0,5 @ NR+PE 1,8 1.7 250 0,44 12G25 ©  NR+PE 31 16,4 532 0,59

25G0,5 @ NR+PE 1,8 13,5 326 0,55

41G0,5 @  NR+PE 1.8 16,2 526 0,88 1x4 ] = 3,6 5.7 75 0,10
2x4 © NR 3,6 9,9 189 0,31

2x0,75 © NR 2,0 6,3 65 0,11 3G4 @  NR+PE 3,6 10,5 226 0,31

360,75 @ NR+PE 2,0 6,6 79 0,13 4G4 @  NR+PE 36 11,5 281 0,37

4G0,75 NR+PE 2,0 7.2 96 0,15 5G4 © NR+PE 3,6 12,5 340 0,44

5G0,75 NR+PE 2,0 8,1 121 0,21 7G4 ® NR+PE 3,6 15,0 473 0,62

7G0,75 ©  NR+PE 2,0 9,3 160 0,28

12G0,75 ©  NR+PE 2,0 11,2 229 0,37 1x6 - 44 6,7 111 0,13

18G 0,75 @ NR+PE 2,0 12,9 317 0,50 2x6 © NR 4,4 11,9 258 0,39

25G0,75 ©  NR+PE 2,0 15,0 419 0,65 3G6 @  NR+PE 44 12,6 311 0,39

416G0,75 ©  NR+PE 2,0 19,3 707 1,14 4G6 @ NR+PE 4,4 13,7 393 0,47
5G6 @ NR+PE 4,4 15,1 481 0,57

2x1 o NR 21 6,5 71 0,11 7G6 © NR+PE 44 19,1 745 1,01

3G1 @ NR+PE 21 6,8 87 0,13

4G1 @ NR+PE 21 74 107 0,16

5G1 ' NR+PE 2,1 8,5 122 0,20

7G1 ©  NR+PE 21 9,1 183 0,30

12G1 ©  NR+PE 21 11,6 264 0,39

18G1 & NR+PE 21 13,5 368 0,53

25G1 © NR 21 16,2 512 0,76

41G1 @ NR+PE 2,1 20,1 828 1,20

2x1,5 (9] NR 2,4 7.1 86 0,13

3G15 7 NR+PE 24 7,8 114 0,18

4x15 o NR 2,4 8,5 139 0,21

5x15 D NR 2,4 93 166 0,25

7x15 © NR 2,4 11,1 202 0,35

12G1,5 Z  NR+PE 24 12,9 330 0,45

18G1,5 @ NR+PE 2,4 14,9 465 0,61

25G1,5 ©  NR+PE 24 18,9 696 0,99

41G1,5 @ NR+PE 24 22,5 1036 1,39





Betaflam®90 C-flex R (300/500 V)
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