


	Соединительные и силовые кабели устойчивые к высоким температурам
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	Описание 

	Кабели управления, используемые для стен с уменьшенной толщиной, не содержат галоген, структурированы электронным лучом, имеют улучшенные противопожарные характеристики, очень устойчивы к высоким температурам.



	Использование

	Идеальны гибкого и фиксированного использования, могут использоваться в сухих, сырых и сильно насыщенных влагой помещениях. Устойчивость к погодным условиям, озону, ультрафиолетовым лучам и нефте- и маслопродуктам. Могут использоваться во внешней среде. используются для коммутаторов, пультов управления и аппаратуры, в машиностроении, осветительных и отопительных приборах, электрике (тип изоляции В).

	Характеристики материала

	без галогена
	IEC 60754-1 EN 50267-2-1 (‹5мг/г)   

	без коррозийных газов
	IEC 60754-2 EN 50267-2-2 (рН ›5)   

	без токсичных газов 
	NES 02-713 (1,12), NFC 20-454 (4,75/86)

	
	

	Характеристики кабеля в случае возгорания

	низкий уровень дыма
	IEC 61034, ЕN 50268-2 (›95%) 

	замедлители горения
	IEC 60332-1, ЕN 50265 

	не поддерживает распространение пламени 
	IEC 60332-3, ЕN 50266-2

	низкая огневая нагрузка 
	DIN 51900   


	Композиция

	проводник 
	жилы из беспримесная медь в оболочке , в соответствии с VDE 0295/IEC 60228, класс 5

	изоляция
	структурированный полиолефиновый сополимер 

	цвет проводников
	≤ 5 проводов: желто-зеленый, два черных, коричневый, светло-голубой (СЕN)

≥6 проводов: черный с белыми или желто-зелеными номерами, черный с белыми номерами

	внешняя оболочка
	структурированный полиолефиновый сополимер 

	цвет оболочки
	черный

	
	

	Технические данные

	эксплутационное напряжение
	Uo/U ≤ 1 мм 2 300/500 V
Uo/U ≥ 1,5 мм 2 450/750 V
для закрепленной и защищенной установки

Uo/U ≥ 1,5 мм 2 600/1000 V

	испытанное напряжение
	3500 V

	температура
	закрепленная установка -55оС до +145оС

иногда подвижная -35оС до +120оС

короткое замыкание +250оС

	радиус сгибания
	закрепленная установка  › 4 х внешнего диаметра

иногда подвижная › 8 х внешнего диаметра

	Сертификаты

	German LLoyd
	сертификат № 96627-94HH
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2x0,5 214001 CEN 1.9 5.1 39,6 0,08 1x1 © l 2,5 39 25,2 0,06
3G05 ® CEN 1,9 5,7 481 0,11 2x1 219674 CEN 25 6,6 50 0,13
4G0,5 212357 CEN i7] 6,2 51 0,13 3G1 214075 CEN 2,5 7.0 66 0,16
5G0,5 © CEN 19 7,0 64 0,17 4G1 218509 CEN 2,5 7,7 86 0,20
6G0,5 213137 NR+PE 19 7.4 74 0,18 5G1 © CEN 2,5 8,4 106 0,24
- 1G05 @ NR+PE 19 8,1 88 0,21 6G1 @  NR+PE 25 9,2 127 0,28
8G05 @  NR+PE 1.9 9,0 102 0,28 7G1 218864 NR+PE 25 10,2 155 0,35
106G 0,5 @  NR+PE 1.9 10,0 123 0,32 8G1 @  NR+PE 2,5 1.3 187 0,40
12605 © NR+PE 19 10,0 135 0,31 10G1 ©  NR+PE 2,5 12,5 214 0,47
- 14G0,5 @  NR+PE 19 10,5 153 0,35 12G1 218859 NR+PE 2,5 12,5 230 0,46
16G 0,5 ©  NR+PE 1,9 113 176 0,40 14G1 © NR+PE 2,5 13,2 266 0,53
196G 0,5 @  NR+PE 1,9 12,4 213 0,50 16G1 ©  NR+PE 2,5 13,9 301 0,59
21G0,5 220139 NR+PE 1,9 13,0 234 0,55 19G1 © NR+PE 2,5 15,7 377 0,77
| 24605 ©  NR+PE 1.9 14,0 263 0,60 21G1 © NR+PE 2,5 16,5 419 0,86
25G0,5 @  NR+PE 1.9 14,0 269 0,60 24G1 © NR+PE 2,5 17,7 464 0,93
26 0,5 212851 NR+PE 19 14,0 280 0,60 25G1 218861 NR+PE 25 17,7 472 0,92
30G0,5 220062 NR+PE 19 14,6 n 0,66 27G1 ©  NR+PE 2,5 17,7 488 0,91
: 33605 ©  NR+PE 1.9 15,4 343 0,74 30G1 @  NR+PE 2,5 18,3 536 0,99
37G05 @  NR+PE 1.9 16,5 392 0,87 33G1 @  NR+PE 2,5 19,4 605 1,14
l | 37G1 @  NR+PE 25 21,2 690 1,38
2x0,75 213874 CEN 2,2 6,0 40 0,11
360,75 216630 CEN 2,2 6,4 53 0,13 1x15 © = 3,0 43 32,3 0,08
460,75 216328 CEN 2.2 7,0 69 0,16 2x1,5 211350 CEN 3,0 7,8 69 0,17
560,75 216632 CEN 2.2 7.9 86 0,21 3G15 211351 CEN 3,0 83 93 0,21
660,75 @  NR+PE 2,2 8,5 101 0,25 4G15 211352 CEN 3,0 9,1 120 0,26
716G0,75 218510 NR+PE 2,2 9.1 117 0,27 5G1,5 211353 CEN 3,0 10,1 152 0,33
86G0,75 213641 NR+PE 2,2 10,3 140 0,36 6G15 211354 NR+PE 3,0 1.2 187 0,41
106G 0,75 ©  NR+PE 2,2 11,4 167 0,40 7G1,5 211355 NR+PE 3,0 121 222 0,49
- 12G0,75 ©  NR+PE 2,2 1,4 183 0,39 8G15 211356 NR+PE 3,0 13,5 263 0,60
14G0,75 ©  NR+PE 2,2 12,1 212 0,45 10G1,5 211357 NR+PE 3,0 15,0 308 0,67
16G 0,75 @  NR+PE 22 12,8 239 0,50 12G1,5 211358  NR+PE 3,0 15,0 330 0,65
19G0,75 © NR+PE 2,2 14,1 290 0,63 14G1,5 ©  NR+PE 3,0 15,9 383 0,75
- 216G0,75 @  NR+PE 2,2 14,9 323 0,71 16G1,5 211359  NR+PE 3,0 16,8 438 0,85
246G0,75 @  NR+PE 2,2 16,1 364 0,78 19G1,5 © NR+PE 3,0 19,0 554 113
25G0,75 213833 NR+PE 2,2 16,1 371 0,78 21G1,5 214968 NR+PE 3,0 20,0 614 1,25
- 21G0,75 @  NR+PE 2,2 16,1 387 0,77 24G1,5 220314 NR+PE 3,0 21,7 791 1,39
306G0,75 © NR+PE 2,2 16,8 429 0,85 25G1,5 212866 NR+PE 3,0 2.7 701 1,38
33G0,75 ©  NR+PE 2.2 17,5 468 0,92 27G1,5 217181  NR+PE 3,0 21,7 723 1,36
376G0,75 © NR+PE 2,2 19,1 550 1.14 30G1,5 @  NR+PE 3,0 22,5 796 1,48
33G15 @  NR+PE 3,0 23,5 880 1,64
37G1,5 ©  NR+PE 3,0 25,5 1026 1,96





*NR+PE – желто-зеленый, черный с белыми номерами
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1x25 @ —= 37 5,0 47 0,10 1x10 © - 6,3 7.9 144 0,21
2x25 211360 CEN 3,7 9.1 99 0,22 2x10 © CEN 63 15,4 351 0,66
3G25 211361 CEN 3,7 9.9 140 0,29 3G10 @ CEN 6,3 16,5 475 0,77
4G25 211362 CEN 37 10,9 183 0,36 4G10 214969 CEN 6.3 18,6 630 0,99
5G25 211363 CEN 37 12,2 231 0,46 5G10 214970 CEN 6,3 20,4 782 1,19
6G25 211364 NR+PE 37 133 280 0,56 6G10 ©  NR+PE 6,3 22,6 914 1,38
7625 211365 NR+PE 3,7 14,6 336 0,69 7G10 @  NR+PE 6,3 24,7 1092 1,70
8G25 216500 NR+PE 37 16,2 397 0,83
10625 213844  NR+PE 37 17,9 460 0,90 1x16 (6] = 7.3 8,9 205 0,25
12G25 211366 NR+PE 3,7 179 500 0,88 2x16 213749 CEN 73 17,5 495 0,80
14G25 @  NR+PE 37 19,2 593 1,07 3G16 © CEN 73 19,1 691 0,98
16G 2,5 @  NR+PE 3,7 20,4 675 1,20 4G 16 214979 CEN 73 21,2 905 1,22
19G25 @© NR+PE 3,7 22,8 835 1,51 5G16 © CEN 73 23,6 1129 1,48
21G25 @ NR+PE 37 24,2 939 1,76 6G16 © NR+PE 73 25,9 1327 1,73
24G25 @ NR+PE 3,7 26,1 1047 1,92 7G16 ©  NR+PE 73 28,6 1590 2,16
25G2,5 @ NR+PE 37 26,1 1067 1,91
27G25 ©  NR+PE 3,7 26,1 1107 1,89 1x25 © - 9,6 11,5 336 0,40
30G25 o NR+PE 3,7 27,0 1219 2,05 2x25 ) CEN 9,6 22,7 833 1,33
33G25 ©  NR+PE 3,7 28,4 1349 2,29 3G25 © CEN 9,6 24,4 1139 1,56
37G25 ©  NR+PE 3,7 30,8 1565 2,80 4G25 © CEN 9.6 27,3 1489 1,94
5G25 © CEN 9,6 30,4 1863 2,44
1x4 © - 4,2 56 64 0,12 6G 25 ©  NR+PE 9,6 33,6 2275 3,01
2x4 212870 CEN 4,2 10,7 159 0,43 7G25 © NR+PE 9,6 37,0 2633 3,59
3G4 216165 CEN 4,2 11,5 197 0,35
4G4 212871 CEN 42 12,8 260 0,45 1x35 o = 10,7 131 454 0,47
5G4 216144 CEN 4,2 14,2 329 0,58 2x35 © CEN 10,7 259 1104 1,65
6G4 ©  NR+PE 4,2 15,4 398 0,70 3G35 © CEN 10,7 27,8 1513 1,88
7G4 @  NR+PE 4,2 17.0 478 0,86 4G 35 © CEN 10,7 312 1992 2,38
8G4 ©  NR+PE 42 18,2 553 1,00 5G35 © CEN 10,7 34,6 2488 2,98
10G4 ©  NR+PE 4,2 20,6 663 1,15
12G64 ©  NR+PE 4,2 20,6 725 112 1x50 = 13,0 153 638 0,63
14G4 ©  NR+PE 4,2 21,0 797 1,30 2 x50 © CEN 13,0 30,3 1573 2,31
3G50 6] CEN 13,0 32,5 2154 2,63
1x6 © - 48 6,2 88 0,14 4G50 [G] CEN 13,0 36,6 2819 3,25
2x6 212872 CEN 4.8 12,1 216 0,43 5G50 [5) CEN 13,0 40,3 3505 3,91
3G6 219627 CEN 4.8 12,9 285 0,48
4G6 213672 CEN 48 14,4 375 0,61 1x70 © = 15,0 17,4 875 0,75
5G6 213010 CEN 4,8 15,8 465 0,74 2x70 6] CEN 15,0 34,7 2157 2,93
6G6 — NR+PE 4,8 17,4 544 0,84 3G70 © CEN 15,0 372 2946 323
7G6 214964 NR+PE 4,8 19,4 664 1,08 4G70 @ CEN 15,0 41,8 3888 4,08
5G70 o CEN 15,0 46,6 4864 5,01
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@ - 173 20,1 1149 0,99
© CEN 173 39,5 2763 3,61
@« CEN 173 42,6 3835 415
] CEN 173 47,7 5052 5,21
© CEN 173 52,9 6307 6,36
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