


	Соединительные и силовые кабели
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	Описание 

	не содержит галоген, улучшенные противопожарные характеристики, используется как соединительный или силовой кабель



	Использование

	Идеальны гибкого и фиксированного использования, могут использоваться в сухих, сырых и сильно насыщенных влагой помещениях. Не предназначены для использования во внешней среде. Например, применяются на сборочных или конвейерных линиях, транспортерах, производственных линиях, электростанциях, коммутаторах, распределительных щитах и т.д.



	Характеристики материала

	без галогена
	IEC 60754-1 EN 50267-2-1 (‹5мг/г)   

	без коррозийных газов
	IEC 60754-2 EN 50267-2-2 (рН ›5)   

	без токсичных газов 
	NES 02-713 (1,12), NFC 20-454 (5,05/106)

	
	

	Характеристики кабеля в случае возгорания

	низкий уровень дыма
	IEC 61034, ЕN 50268-2 (›95%) 

	замедлители горения
	IEC 60332-1, ЕN 50265 

	не поддерживает распространение пламени 
	IEC 60332-3, ЕN 50266-2

	низкая огневая нагрузка 
	DIN 51900   


	Композиция

	проводник 
	неизолированная беспримесная медь, в соответствии с VDE 0295/IEC 60228, класс 5

	изоляция
	полиолефиновый сополимер 

	цвет проводников
	≤ 5 проводов: желто-зеленый, два черных, коричневый, светло-голубой (СЕN)
≥6 проводов: черный с белыми или желто-зелеными номерами, черный с белыми номерами

	внешняя оболочка
	полиолефиновый сополимер 

	цвет оболочки
	светло-серый

	
	

	Технические данные

	эксплутационное напряжение
	Uo/U ≤ 1 мм 2 300/500 V
Uo/U ≥ 1,5 мм 2 450/750 V
для закрепленной и защищенной установки

Uo/U ≥ 1,5 мм 2 600/1000 V

	испытанное напряжение
	3500 V

	температура
	закрепленная установка -40оС до +80оС

иногда подвижная -25оС до +70оС

короткое замыкание +160оС 



	радиус сгибания
	закрепленная установка  › 4 х внешнего диаметра

иногда подвижная › 8 х внешнего диаметра

	Сертификаты

	SEV/ESTI
	сертификат № 00-IK 0492


	Размеры и вес

	


	конструкция
	номер детали
	цвет
	диаметр
	внешний диаметр
	вес
	огневая нагрузка

	конструкция
	номер детали
	цвет
	диаметр
	внешний диаметр
	вес
	огневая нагрузка
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1x0,5 ) - 2,2 41 23 0,08 1G10 © . 6,9 9.3 164 0,34
2x05 © CEN 2,2 6,3 57 0,18 2G10 © CEN 6,9 17,6 399 1,00
3G05 © CEN 2,2 6,7 65 0,21 3G10 © CEN 6,9 18,9 528 114
4G05 © CEN 2,2 7,3 78 0,24 4G10 217715 CEN 6,9 20,9 683 1,31
5G05 © CEN 22 81 93 0,28 5X10 216040 CEN 6,9 23,2 845 1,63
1x0,75 © -~ 2,4 43 27 0,09 1x16 © - 8.2 10,7 233 0,42
2x0,75 © CEN 2,4 6,9 68 0,22 2x16 219467 CEN 8,2 20,6 571 1,33
3G0,75 © CEN 2,4 73 80 0,24 3G16 © CEN 8.2 221 764 1,53
4G0,75 © CEN 2,4 8,0 97 0,28 4G 16 217716 CEN 8,2 24,4 991 1,73
5G0,75 © CEN 2,4 8,9 117 0,33 5G16 217720 CEN 8,2 27,2 1240 2,22
1x1 6] - 2,5 4,4 29 0,09 1x25 © - 9,9 12,6 343 0,54
2x1 © CEN 2,5 7.1 77 0,23 2x25 @ CEN 9.9 24,4 836 1,78
3G1 216038 CEN 2,5 7.6 90 0,25 3G25 © CEN 9,9 26,1 1128 2,02
4G1 © CEN 2,5 8,2 109 0,30 4G25 217717 CEN 9,9 29,1 1472 2,53
5G1 © CEN 25 9,2 132 0,36 5G25 2117721 CEN 9.9 32,4 1847 3,22
1x15 © - 3,0 49 37 0,11 1x35 - 11,4 14,3 462 0,67
2x15 215804 CEN 3,0 8.2 102 0,31 2x35 CEN 11,4 27,8 1107 2,17
3G15 212839 CEN 3,0 8,8 121 0,33 3G35 © CEN 11,4 29,8 1509 2,49
4G15 217038 CEN 3,0 9,6 146 0,39 4 G35 217718 CEN 11,4 331 1983 322
5G15 212842 CEN 3.0 10,7 175 0,46 5G35 216968 CEN 1.4 37,0 2513 413
1x2,5 © -~ 37 5.6 52 0,14 1x50 © = 13,2 16,3 630 0,82
2x2,5 © CEN 37 9.8 150 0,43 2x50 © CEN 13,2 31,6 1483 2,71
3G25 213638 CEN 317 10,5 178 0,46 3G50 ] CEN 132 34,0 2070 3,25
4G25 217723 CEN 37 1.5 221 0,56 4G50 217719 CEN 13,2 38,1 2726 411
5G25 213813 CEN 37 12,7 262 0,65 5G50 217722 CEN 13,2 42,7 3438 519
1x4 © = 4,2 6,2 69 0,16 1x70 © = 15,7 19,3 915 1,09
2x4 © CEN 4,2 11,3 160 0,44 2x70 ] CEN 15,7 37,6 2174 3,82
3G4 (5] CEN 4,2 11,5 238 0,57 3G70 © CEN 157 40,4 3015 4,44
4G4 21773 CEN 4,2 12,9 296 0,66 4G70 219082 CEN 15,7 45,0 3909 5,34
5G4 215241 CEN 4,2 14,3 354 0,80 5G70 @ CEN 15,7 50,2 4928 6,80
1x6 © - 4,8 6,9 94 0,19 1x95 © = 17,6 214 1174 129
2x6 © CEN 4,8 12,7 218 0,47 2x95 @ CEN 17,6 41,8 2738 4,56
3G6 6] CEN 4,8 13,6 295 0,56 3G95 © CEN 17,6 44,9 3802 523
4G6 217714 CEN 4,8 14,9 379 0,71 4G95 CEN 17,6 50,5 5016 6,64
5G6 213032 CEN 4,8 16,5 474 0,89 5G9 CEN 17,6 56,8 6321 8,44
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